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AutoCAD SHX Text
Dach istniejący: ach istniejący: - systemowa papa zgrzewalna z posypką  systemowa papa zgrzewalna z posypką  ą  (materiał wysokiej jakości) ści) ci) ) - kliny styropianowe w pasku/izolacja  kliny styropianowe w pasku/izolacja  termiczna min 15 cm - folia PE folia PE - strop żelbetowy 18cm strop żelbetowy 18cm - strop podwieszanystrop podwieszany

AutoCAD SHX Text
P1: 1: - płyty kamienne na systemowym kleju  2 cm, płyty kamienne na systemowym kleju  2 cm,  2 cm, - wylewka betonowa     6 cm wylewka betonowa     6 cm  6 cm - folia PE folia PE - styropian      4 cm, styropian      4 cm,  4 cm, - płyta żelbetowa     18 cm płyta żelbetowa     18 cm 18 cm - styropian     10 cmstyropian     10 cm10 cm

AutoCAD SHX Text
Dach istniejący: ach istniejący: - blacha płaska panelowa "na rąbek" blacha płaska panelowa "na rąbek" - łaty łaty - kontrłaty kontrłaty - wiatroizolacja wiatroizolacja - wełna 15 cm wełna 15 cm - strop żelbetowy 20 cmstrop żelbetowy 20 cm
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- istniejące warstwy  istniejące warstwy  podłogowe (klepka/gres/kamień) - srop żelbetowysrop żelbetowy
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- istniejące warstwy  istniejące warstwy  podłogowe (klepka/gres/kamień)
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- istniejące warstwy  istniejące warstwy  podłogowe (klepka/gres/kamień) - srop żelbetowysrop żelbetowy
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- istniejące warstwy  istniejące warstwy  podłogowe (klepka/gres/kamień)
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Dach istniejący: ach istniejący: - blacha płaska panelowa "na rąbek" blacha płaska panelowa "na rąbek" - łaty łaty - kontrłaty kontrłaty - wiatroizolacja wiatroizolacja - wełna 15 cm wełna 15 cm - strop żelbetowy 20 cmstrop żelbetowy 20 cm

AutoCAD SHX Text
W istniejący świetlik zostanie wstawiona klapa o powierzchni czynnej oddymiania 4,53 m 2
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