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1 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1.Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia przynaleznosci do izby PIIB

Ml —— MAZOWIECKA
A\\\\-Q OKREGOWA
ZINSS 7 5
- AT INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 .,
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 211 /13 /K,

DECYZJA

Na podstaww art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawo. OIWych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péim. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1§35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane
(tekst chnc-hty Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt § 15 § 24 vst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie saf nych funkji
‘technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.) , po ustaleniu, ze zosta!'y spe e warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Adam Zdziarski
magister inZynier

ur. dnia 1 lipea 1984 roku w m. Gostynin_

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUD{

do projektowania bez ograniczen :
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekt

Suczegolowy

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4'us’fawy Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyiej wymlemunq specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- -budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, ;|
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 usl. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. prawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnie: udowlane stanowiy podstawe do:

sporzadzani jektu zagospodarowama dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
spcqahaoﬁ

mo 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi =zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcfi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowianego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwejf izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Tzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr in#. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8KV-CE5-8EQ *

Pan ADAM ZDZIARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0466/13:
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier

w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 dc 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1.2. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy oswietlenia awaryjnego i sterowania
oddymianiem klatki schodowej w budynku hotelowym nalezgcym do centrum
konferencyjno- szkoleniowego Rzgdowej Agenciji Rezerw Strategicznych w Konstancin
Jeziorna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Upr. nr
PROJEKTOWAL mgr inz. Adam Zdziarski MAZ/0334/POOE/13
w specj. instalacyjnej



2 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy instalacji oSwietlenia awaryjnego,
SSP i oddymiania klatki schodowej w budynku hotelowym nalezgcym do centrum
konferencyjno- szkoleniowego Rzgdowej Agenciji Rezerw Strategicznych w Konstancin
Jeziorna
Adres inwestyciji:
ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin-Jeziorna
dz. nrew.15 ora 6/2 z obrebu 03-13
Inwestor:
Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa
Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji elektrycznych
W zakresie:
e instalacji o$wietlenia awaryjnego,
¢ instalacja SSP,
¢ instalacji sterowania oddymianiem.
Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e aktualnych podktaddw architektonicznych,
e wytycznych oraz informacji od Inwestora,
e inwentaryzacii,
e konsultacje i koordynacji miedzybranzowych,
e oObowigzujgce normy i przepisy.



3 OPIS TECHNICINY

3.1 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Charakterystyka

Dla oddymiania klatki projekiuje sie system automatycznego otwierania klapy
dymowej oraz drzwi napowietrzajgcych.

Klap dymowa wraz z sitownikami wg projektu architektury oraz instalacji wentylacii.
Uktad sterowania oddymianiem zawiera:

e centrale sterujgcq zasilang napieciem 230V, 50Hz z sekcji pozarowej

rozdzielnicy gtownej kablem PH90;

e przyciski alarmowe oddymiania, zlokalizowane na poszczegdlinych

kondygnacjach,

e czujki dymu zlokalizowane na poszczegdinych kondygnacjach;

e sitowniki napedowe 24V= dostarczane razem z klapg oddymiajgcq,

e przyciski przewietrzanie zlokalizowane w poblizu centrali oddymiajgcej,
Cenftralka oddymiania klatki schodowej wtgczona zostanie do systemu sygnalizacii
pozaru poprzez element kontrolno-sterujgcy.

Uruchomienie alarmowej procedury sterowania centrali nastepuje na skutek
pojawienia sie na specjalnie przyporzgdkowanym i oprogramowanym wejsciu
modutu sterowania i monitorowania sygnatu z SSP o okreslonych parametrach.
Przewiduje sie rowniez przekazywanie do systemu sygnalizacji pozaru informaciji
o alarmowym uruchomieniu oraz uszkodzeniu i zaniku napiecia w cenftrali sterujgce.
Centrala wspotpracuje z centralg CSP z zachowaniem nastepujgcej procedury:

e przyjecie sygnatu uruchamiajgcego program pozarowy;

e przekazanie sygnatu zwrotnego do centrali CSP o zrealizowaniu procedury

wysterowania podtgczonych urzgdzen;

e przekazanie informacji zwrotnej do systemu SSP o uszkodzeniu centrali.

Reczne przyciski oddymiania stuzg do wyzwolenia alarmu oraz do sygnalizacji stanu
pracy.

Linie zasilajgce i sterownicze do sitownikdw oraz przyciskdw alarmowych instalacji
oddymiania nalezy wykona¢ kablami ognioodpornymi, bezhalogenowymi
0 odpornosci ogniowej, co najmniej 30 min.

3.2 Instalacja SSP
3.2.1 Opis ogdlny

Instalacja Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwic wczesng detekcje zjawisk
pozarowych moggcych wystgpic w obiekcie. Detekcja bedzie oparta na
automatycznych czujkach i recznych przyciskach pozarowych, bedqgcych zrédtem
sygnatdw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspdtpracujqg z centralkg zbiorczg tych
sygnatow, w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informaciji o miejscu
wystgpienia zjawiska pozarowego oraz celem uruchomienia innych systemdow
i urzgdzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

System powinien posiada¢ pamiec¢ zdarzeh oraz mozliwo$¢ wydruku informacji na
drukarce protokotujgce.

Projektowany system bedzie zgodny z normqg PKN-CEN/TS 54-14. Elementy systemu
bedq posiadaty aktualne aprobaty techniczne bgdz certyfikaty dopuszczenia wyrobu
do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.



W celu spetnienia powyzszych zatozen ogdinych zaprojektowano System Sygnalizacii
Pozaru w oparciu o urzgdzenia kompatybilne z systemem istniejgcym obecnie
w budynku.
W obiekcie istnieje system pozarowy oparty o centralke Sygnalizacji Pozaru Polon 4100,
prod. Polon Alfa — cenfrala znajduje sie w pomieszczeniu socjalnym (nr 013) na
parterze budynku. W zwigzku z wystepowaniem systemu sygnalizacji pozaru, system
ten musi sterowac instalacjg oddymiania klatek schodowych.
Z istniejgcej centrali wyprowadzone zostaty dwie petle pozarowe. Na petli nr 2 nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe elementy tj. czujki dymu, przyciski ROP oraz elementy KS.
Nowe odcinki petli wykonac¢ kablem niepalnym typu HTKSHekw PH90 1x2x1.0, na
uchwytach E0.
Wszystkie dodatkowe elementy systemu muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne bqdz certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowe.
W przypadku zmiany ilosci lub kolejnosci elementdw systemu sygnalizacji pozarowej
na linii dozorowej w stosunku do stanu istniejgcego konieczne bedzie
przeprogramowanie centrali SSP. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby
elementdéw na linii dozorowej wykonawca powiadomi niezwtocznie stuzby techniczne
Inwestora oraz Projektanta.
Przewody niepalne PH?0 prowadzi¢:

e po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich  uchwytdw

certyfikowanych E90 (sposéb montazu zgodnie z wymogami producenta) lub
e w korytach instalacji niskoprgdowych niepalnych E90.

3.2.2 Opis elementéow

Elementy detekcyjne
Jako samoczynne ostrzegacze pozarowe zastosowane zostang optyczne czujki dymu.
Jako reczne ostrzegacze pozaru zastosowane bedq przyciski  wewnetrzne
adresowalne.
Zastosowane elementy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wszystkich  ostrzegaczy samoczynnych — umieszczonych w  przestrzeni
miedzystropowe] (na stropie statym nad stropem podwieszonym), bqgdz
niewidocznych z innego powodu nalezy dotqczy¢ wskaznik zadziatania przeznaczony
do optycznego powtdrzenia sygnalizacji stanu alarmowania czujki. Wskazniki te nalezy
montowac bezposrednio pod wspdtpracujgcg czujkg na stropie podwieszonym.
Reczne ostrzegacze pozarowe
Reczne ostrzegacze pozarowe powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo
i szybko uruchomione przez kazdqg osobe, ktdéra zauwazy pozar.
Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczone:

e na drogach ewakuacyjnych;

e przy kazdym wejsciu (wewnatrz lub na zewngtrz) na schody ewakuacyjne;

e w poblizu miejsc umieszczenia hydrantdéw Sciennych i gasnic;

e przy kazdym bezposrednim wyijsciu na otwartq przestrzen;

e w poblizu miejsc szczegdlnego zagrozenia.
Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ tak rozplanowane, aby zadna osoba
w obiekcie nie musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30m do najblizszego ostrzegacza.




Elementy kontrolne i sterujgce

Elementy kontrolno - sterujgce zaprojektowane na adresowalnej linii (petli) dozorowej
PH?0 w poblizu sterowanych urzgdzen.

Element kontrolno-sterujgce jest elementem adresowalnym przeznaczonym do:
sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
kontroli zadziatania ww. urzgdzen, kontroli stanu dowolnych urzgdzen.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie
sygnalizatoréw  akustyczno-optycznych, poprzez elementy kontrolno-sterujgce
umieszczone na linii dozorowej. Linie prowadzi¢ nalezy kablem niepalnym typu HTKSH
PH?0 1x2x1.4, na uchwytach E?0.

3.2.3 Organizowanie alarmowania pozarowego

Po otfrzymaniu sygnatu pozarowego z przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym
wyswietlic sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia.
Jednoczesnie zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm | stopnia -
uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwiekowqg na centrali systemu sygnalizacji pozaru
W pomieszczeniu monitoringu, co powoduije:

e zaalarmowanie obstugi alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia
Z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujnika (pomieszczenie
wyposazone jest w dokumentacje systemu  sygnalizacji  pozaru,
a obstuga posiada niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o architekturze
budynku),

e oObstuga potwierdza obecno$¢ personelu na panelu centrali systemu
sygnalizacji pozaru w czasie Tl od rozpoczecia alarmowania, brak
potwierdzenia obecnosci obstugi w czasie T1, spowoduje automatycznie
przejscie centrali z stan alarmu Il stopnia i rozpoczecie sterowan urzgdzen
i instalacji wg scenariusza opisanego ponizej, potwierdzenie obecnosci
personelu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2, przeznaczonego nha
weryfikacje przyczyny wystgpienia alarmu,

e po potwierdzeniu w czasie T1 swojej obecnosci na panelu centrali SSP, personel
niezwtocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki dymu
udajgc sie we wskazane migjsce, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych
okolicznosci:

e w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informaciji
o braku zagrozenia pozarowego, uszkodzeniu czuiki lub jej fatszywym
zadziataniu (na przyktad na skutek nadmiernej ilosci spalin, zapylenia lub
zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac remontowo — budowlanych,
uszkodzenia fizycznego itp.) obstuga centrali dokonuje skasowania alarmu
| stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu
unikniecia powstawania kolejnych alarmdw fatszywych, na przyktad poprzez
wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych,

e w przypadku braku jednoznacznej informaciji o przyczynie zadziatania systemu
lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujgca
weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza wystgpienie
zagrozenia poprzez nacisniecie najblizszego przycisku recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP), powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 =



180 s przeznaczonego na weryfikacje alarmu oraz przekazanie stosownych
informacji do pomieszczenia monitoringu,
e brakreakcji obstugi w czasie T2 spowoduje przejscie systemu sygnalizaciji pozaru
w alarm Il stopnia i rozpoczecie procedur sterowania instalacjami
i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.
e Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP)
powoduje automatycznie przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia,
z pominieciem czasu T1 oraz T2.
e zadziatanie dwodch czujek dymu powoduje automatycznie przejscie systemu
w stan alarmu Il stopnia, z pominieciem czasu T1 oraz T2.
Wartosci  zwtok czasowych T1 oraz T2 nalezy ustalic w  porozumieniu
Z rzeczoznawcq ds. ochrony przeciwpozarowej na etapie uruchamiania systemu.

3.2.4 Uwagi dla instalatora

Przewody linii dozorowych prowadzic:

e w korytku kablowym instalacji teletechnicznych — gtéwne ciggi przewodowe,

e W rurkach utozonych na stropie statym bqgdz Scianie lub podtynkowo.
Przewody niepalne PH?0 prowadszic:

e po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich  uchwytow

certyfikowanych E90,

e w korytach instalacji niskoprgdowych niepalnych E0.

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) nalezy wykonac:

e Linie dozorowe przewodem HTKSHekw 1x2x1,0 zgodnie z rysunkami. Ekran na
trasie linii dozorowych nie moze by potgczony z zadng konstrukcjg, lecz
wytqcznie z uziemieniem cenftrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach
montazowych elementow petlowych.

e Ze wzgledu na réozne typy przewoddw dla sposobdw sterowania (NC lub NO)
nalezy bezwzglednie przed potozeniem tras kablowych zweryfikowac miejsce
i sposdb podtgczenia linii sterowan z urzgdzeniami wspotpracujgcymi
z systemem SSP.

e Linie sygnatowe od pozostatych urzgdzenh monitorowanych do modutéw
wejscia/wyijscia przewodem HTKSHekw 1x2x1,0.

e Linie tqgczgce gniazda czujek ze wskaznikami zadziatania przewodem
HTKSHekw 2x2x1,0 - zgodnie z wymogami producenta.

e Przewody przechodzgce przez Sciany Ilub stropy nalezy prowadzic
w ostonach PCV (przepustach) lub korytach.

e Przepusty przez $ciany / stropy o odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczy< np.
masq ognioodporng, by zachowaé¢ minimum tg samg odpornos¢ ogniowq
przepustu co dana $ciana / strop.

e Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dgzy<¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10
cm.

e Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elekiryczng przewody
instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiegac ponizej. Przewody miedzy
elementami systemu nie mogqg by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac na wysokosci 1,2m.



Czuiki chronigce przestrzen miedzystropowg montowac¢ na stropie
rzeczywistym. Od kazdej czuiki chronigcej przestrzen miedzystropowqg
wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonac otwory
rewizyjne o wymiarach 60x60 cm pod kazdg czuikg Ilub modutem
zamontowanym w przestrzeni miedzystropowej (wykonanie otwordw
rewizyjnych w zakresie dostawcy i instalatora sufitdbw podwieszanych).
Odstepy czujek punktowych od Scian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi okoto
1.5m.

Czujki punktowe powinny mie¢ minimum 50 cm wolnej przestrzeni we wszystkich
kierunkach.

W przypadku, kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie
czujki w srodku geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona
maksymalna odlegtos¢ pozioma pomiedzy czujkg sciang (7,5 m).

Czujki montowac¢ zgodnie z rysunkami. Kazdg zmiane lokalizacji detektorow
nalezy skonsultowac z projektantem.

Po zamontowaniu elementu na petli nalezy nanies¢ numer seryjny urzgdzenia
na planie sytuacyjnym. Informacja ta jest niezbedna do prawidtowego
Zzaprogramowania systemu podczas uruchomienia.

Wykonawca umiesci w poblizu przyciskdw ROP certyfikowane piktogramy.
System zaprogramowac¢ w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy
dozorowe: czuki, przyciski ROP, moduty sterujgce.

Po wykonaniu instalacji SSP nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
z naniesionymi wszystkimi elementami SSP i wspotpracujgcymi z tym systemem
urzgdzeniami oraz nanie$¢ trasy kabli instalacji SSP.

3.2.5 Pomiary instalaciji

Nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

pomiar rezystanciji izolacji przewoddw linii dozorowych,

pomiar rezystancji przewoddw linii dozorowych,
sprawdzenie pojemnosci przewodow linii/petli dozorowych.

3.2.6 Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru

Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:

przedstawiciel Inwestora,

Inspektor nadzoru ze strony Inwestoraq,

przedstawiciel wykonawcy,

specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,

konserwator istniejgcego systemu,

przedstawiciel frmy ubezpieczeniowej (w gestii Inwestora).

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ w czasie odbioru:

sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjqg;
sprawdzeniu powinny podlegac wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da
sie skontrolowac,

sprawdzenie uzytych materiatdow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i przywotanymi normami,



e sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

e przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, tqcznie
z interfejsami urzgdzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie
uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozarowych w instalacii,

e przeprowadzenie prob wspotdziatania instalacji i urzgdzen
przeciwpozarowych,

e sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych- moze by¢ przedstawiony
protokdt pomiaru,

e sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlinych czujek lub ich grup,
(dotyczy systemow adresowalnych),

e sprawdzenie czutosci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testow
ogniowych (w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci, co do prawidtowosci
reakcji systemu wykrywania pozaru).

Wykaz dokumentdw, ktdre zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:

e uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone
w uzgodnieniu z projektantem zmiany,

e protokoty pomiardw rezystancji petli dozorowych, rezystancii izolacji zyt linii
dozorowych, pomiaréw uziemienia,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e dziennik budowy,

e wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

3.2.7 Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru

Centrale sygnalizacji pozarowej nalezy sprawdzac co najmniej raz na 24 godziny, aby
ocenic, czy nie pojawity sie nowe uszkodzenia oraz czy wskaznik dozorowania swieci
sie na zielono.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by< odnotowana w ksigzce pracy
i mozliwie szybko usunieta.

W szczegdlnosci dotyczy to instalacji, w ktérych inne osoby majg mozliwos¢ interwencii
przed pojawieniem sie osoby odpowiedzialnej na terenie obiektu.

Co pot roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potgczenia przewodu ochronnego,
uziemiajgcego lub zerujgcego, z obudowqg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii
akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatorow.
W tym celu, nalezy wytgcznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wytgczy< napiecie
sieci na okoto 2h i po ponownym wtgczeniu sprawdzi¢, czy w czasie nie dtuzszym niz
5h zasilacz sieciowy dotaduje baterie akumulatorow i przetgczy sie automatycznie na
buforowanie.

Sprawnie dziatajgca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie
wymaga specjalnych zabiegdw konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas
odkurzanie powierzchni zewnetrznej centrali.

Centrala POLON 4100 umozliwia wpisanie do konfiguracji parametru czasowego
(wyrazonego w miesigcach), okreSlajgcego wymagang czestos¢ przeglgdu
i konserwaciji instalaciji. Jesli funkcja jest uaktywniona i po uptywie wymaganego czasu
od ostatniego przeglgdu nie zostanie potwierdzony (przez wpisanie do rejestru
przeglgddw) nowy przeglgd, centrala w odstepach 30-minutowych bedzie
sygnalizowata na wyswietlaczu konieczno$¢ dokonania przeglgdu. Rejestr przeglgdow



umozliwia dokonanie 255 wpiséw (bez mozliwosci modyfikaciji wczesniejszych wpisdw).
Skasowanie rejestru przeglgddw jest mozliwe tylkko przez wczytanie standardowej

konfiguracii.

Codziennie uzytkownik powinien sprawdzic:

czy kazda centrala i panel wskazujg stan dozorowania lub czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we
wtasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien:

sprawdzi¢ zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki i w razie potrzeby
je uzupetnic;
przeprowadzi¢ test wskaznikéw, a kazdy fakt niesprawnosci odnotowac.

Co najmniej raz na kwartat uzytkownik powinien przeprowadz¢ przeglgd budynku
w celu zapewnienia:

co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokét i ponizej kazdej czujki;

braku przeszkdd, ktdére mogtyby ograniczac przemieszczanie sie produktow
spalania do czujek;

braku przeszkdd w dostepie do recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
dostepnosci zapasowych szybek;

prawidtowego dziatania zasilacza rezerwowego poprzez odtgczenie zasilania
gtdbwnego centrali sygnalizacji pozarowe] za pomocqg odpowiedniego
zabezpieczenia odcinajgcego.

Co najmniej raz na kwartat uzytkownik powinien zapewnic, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacii;

spowodowat zadziatanie, co najmniej jeden czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej stresie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizaciji
pozaru prawidtowo odbiera i wyswietla okreSlone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze;
sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarne;j
lub do zdalnego centrum statej obserwacii;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity zmiany budowlane lub
W przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na rozmieszczenie czujek, recznych
ostrzegaczy pozarowych i sygnalizatoréw akustycznych.

Co najmniej raz na rok uzytkownik powinien zapewnié, aby specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesieczneji kwartalnej;
sprawdzit kazdg czuike na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta (chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku,



dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej);

e sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych — nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewniajq, ze
nie dojdzie do niepozgdanych zdarzen;

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

e dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity zmiany
budowlane lub w przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na rozmieszczenie
czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych i sygnalizatoréw akustycznych;

e sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Odstepy czasowe miedzy coroczng konserwacjqg poszczegolnych czesci instalacii

sygnalizacji pozarowej:

Odstep czasu miedzy Odstep czasu miedzy
Element instalacji przeglgdami okresowymi | przeglgdami okresowymi
sygnalizacji pozaru wykonywanymi przez wykonywanymi przez
wykwalifikowanqg firme uzytkownika
Rec;zny ostrzegacz 12 miesiecy 1 miesigc
pozarowy
Dostep do recz'nych 12 miesiecy 1 miesigc
ostrzegaczy pozarowych
Czujka automatyczna 12 miesiecy 3 miesigce
Wskazniki zadziatania 12 miesiecy 3 miesigce
Urzgdzenia alarmowe 12 miesiecy 3 miesigce
Cenftrala sygnalizaciji 12 miesiecy codziennie
pozarowej
Funkcja sterowania 12 miesiecy -
Drukarka 12 miesiecy 1 miesigc

Przetqczniki wszystkich recznych ostrzegaczy pozarowych nalezy sprawdzic przez
usuniecie kruchego elementu, uzycie klucza testowego lub obstuge urzgdzenie w taki
sposdb, jak w przypadku pozaru. Nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sq dostepne i widoczne.

W miare mozliwosci sprawdzic, czy wszystkie czujki sg odpowiednio oznakowane, nie
zostaty zniszczone, zamalowane lub w inny sposdb naruszone. Nastepnie nalezy
przetestowac dziatanie kazdej czujki. Testowanie powinno wykazac, ze wszystkie czuiki
sqg podtgczone do instalacii i sprawne oraz sg w stanie wykrywac zjawiska, do ktérych
wykrywania zostaty zaprojektowane. Tam, gdzie istnieje taka potrzeba nalezy réwniez
sprawdzi¢ poprawne funkcjonowanie zewnetrznych wskaznikodw zadziatania.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich czujek ciepta za pomocg odpowiedniego
zrédta ciepta, chyba ze dziatanie czujki w ten sposdb wymagatoby wéwczas wymiany
czesci lub catego czujnika. Zrodto ciepta nie powinno doprowadzi¢ do zaprdszenia
ognia. Nie nalezy uzywac¢ ptomienia. W miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie
wybuchem moze by¢ potrzebny specjalny sprzet.

Punktowe czujki dymu nalezy sprawdzi¢ w sposob, ktéry zapewni, ze dym moze dostac
sie do komory czujki i wywota¢ alarm pozarowy (np. poprzez uzycie urzgdzenia



wytwarzajgcego dym lub odpowiednich aerozoli w poblizu czuijki). Nalezy upewnic
sie, ze zastosowane materiaty nie spowodujg uszkodzenia oraz nie wptyng na
dziatanie czuiki. Nalezy stosowac sie do wskazéwek producenta odnosnie
odpowiednich materiatow.

Po zakonczeniu przeglgdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna za
przeprowadzenie préby powinna dostarczyc osobie odpowiedzialnej
z potwierdzeniem odbioru protokdt stwierdzajgcy, ze zalecane proby zostaty
wykonane, a o wykrytych wadach instalacji zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

3.3 Zasilanie systemu oddymiania

W celu zasilenia systemu oddymiania z istniejacej rozdzielnicy gtownej (z sekciji
pozarowej) wyprowadzi¢ nalezy linie zasilajgcg wykonang kablem NHXH-J FE180
PH?0/E90 3x2,5.

W zwigzku z modernizacjg instalacji hydrantowej, zaprojektowano elektrozawdr.
Elektrozawor zasilic nalezy z rozdzielnicy gtownej z sekcji pozarowej kablem NHXH-J
FE180 PHY0/E90 3x1,5.

System nosny tras kablowych dla przewoddw zasilajgcych systemy i urzgdzenia
zabezpieczenia pozarowego budynku (centrala oddymiania) powinien spetniac
wymagania normy DIN 4102-12 dotyczqgce zamocowan przewodoéw i kabli w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej
w czasie nie krotszym niz 90min i posiadac aprobate techniczng CNBOP.

Przewody na drabinach lub korytach kablowych bgdz mocowanie natynkowo na
Scianie lub na suficie na obejmach kablowych oraz podtynkowo w bruzdach na
pojedynczych uchwytach kablowych.

3.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W obiekcie (na drogach ewakuacyjnych) zaprojektowano oswietlenie awaryjne.

W obiekcie nie wystepujqg strefy wysokiego ryzyka.

Zgodnie ekspertyzg techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej natezenie
o$wietlenia musi wynosic minimum 2Ix. Stosunek Emax do Emin < 40. Natezenie
oSwietlenia w poblizu urzgdzen ppoz. (hydranty, przyciski ROP) powinno wynosic¢
min. Slx.

Wymogi te muszqg byc¢ rowniez spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego.

Przewiduje sie zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach
z wewnetrznym (autonomicznym) awaryjnym zrédtem zasilania. System oswietlenia
awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 1-godzinng autonomie zasilania
i zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia
natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu é0s.

Do celéw oéwietlenia awaryjnego w obrebie drég ewakuacyjnych zaprojektowano
dwa typy opraw ze zrédtami LED, typu ONTEC R C1 (optyka korytarzowa) oraz ONTEC
R M2 (optyka do przestrzeni otwartych), prod. TM Technologie. Oprawy te bedq sie
automatycznie zapalaty w przypadku zaniku napiecia.

Puszki rozgatezne nalezy oznaczy¢ kolorem zoéttym. Oprawy oznaczyE w sposob
niezaktdcajgcey wystroju wnetrza.



Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktfogramy na oprawy kierunkowe.

Oprawy oswietleniowe awaryjnego powinny spetniac wymagania normy PN-EN
60598-2-22 dotyczgcej uktaddéw testujgcych do opraw awaryjnych. System
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172.
Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajgce wyijscia i drogi ewakuacyjne powinny byc¢
rownomierne w barwie i formacie, a luminacja tych znakédw powinna by¢ zgodna
z EN 1838.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania
zasilania.

Oprawy zasilic nalezy z istniejgcych rozdzielnic, z wydzielonych obwoddw wg.
zatgczonego schematu.

3.5 Zabezpieczenie instalaciji

Wszystkie instalacje elekiryczne w projektowanym budynku bedqg wykonane zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364.

W szczegdlnosci dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji
elektrycznych przewidziano:

e stosowanie urzqgdzen i materiatdw posiadajgcych zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujgce;

e stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkciji
dla systemow i instalacji, ktérych dziatanie jest wymagane w warunkach
pOzZarv;

e odpowiedniq lokalizacje i dobdr urzgdzen elektrycznych i przewodow;

e odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow kablowych w
Scianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych budynku;

e przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
budynku;

¢ instalacje przeciwprzepieciowq.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, a takze ma obowigzek utrzymywac w trakcie realizacji robdt
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Prowadzgc nowe okablowanie nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzystac
istniejgce na klatkach przejscia instalacyjne.

UWAGA

Przejscia instalacji elektrycznych (przewoddw, kabli, tras kablowych) przez przegrody
pozarowe (sciany, stropy) uszczelni¢ materiatami o odpornosci pozarowej co najmniej
rownej lub wiekszej od odpornosci danej przegrody.



3.6 Uwagi dotyczqgce catosci instalaciji

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
przywotanymi normami, w szczegolnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC
61024, N SEP-E-004 oraz rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 i MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r.

Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
Wszystkie materiaty przyjete w projekcie sq przyktadowe i stuzg wytqcznie do
okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzgdzen i materiatdw zostanie
dokonany w trakcie realizacji robdt sposrdd wskazanych w projekcie lub
rownowaznych.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzgdzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzgdzenia mogqg by¢ zastgpione urzgdzeniami
innych producentdw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkdw
technicznych, co urzgdzenia projektowane oraz posiadajgcych $wiadectwa
homologacyjne dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

Trasy instalaciji elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcami
innych branz i wczesniej wykonanymi instalacjami.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas
przewoddw dla utatwienia montazu opraw i elementdw  systemu
o$wietleniowego z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania
gazu do budynku.

Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, przegrody itp. uszczelnic
przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrod.

Normy i przepisy

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ fachowo, zgodnie z normami, przepisami
i wytycznymi obowigzujgcymi w Polsce. Uzywac nalezy materiatdw instalacyjnych i
urzgdzen odpowiadajgcym normom i wytycznym miedzynarodowym IEC. Sprzet
opatrzony musi zosta¢ znakiem CE i przestrzegac nalezy zasady kompatybilnosci
wyposazenia elektrycznego w celu unikniecia zaktbécen

Nalezy przestrzegac przepisdw w ich aktualnie obowigzujgcej wersji:

PN-IEC,

IEC/EN,

Nadzoru budowlanego,

BHP,

CNBOP Jozefow,

Stowarzyszenia ubezpieczycieli majgtkowych,
Innych przepiséw urzedowych.



4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1 Ochrona osobista

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest do zaopatrzenia
go W odziez roboczqg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdbw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

4.2 Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzqgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy

adresy i numery telefonow

e najblizszego punktu lekarskiego,

e najblizszej strazy pozarnej,

e posterunku Policji.

e najblizszego punktu telefonicznego (urzgd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

Opracowat:
mgr inz. Adam Zdziarski



5 SPIS RYSUNKOW

E-RO1 Rzut parteru. Instalacja os$wietlenia awaryjnego, SSP i oddymiania klatki

schodowe;.

E-R02 Rzut pietra |. Instalacja oswietlenia awaryjnego, SSP i oddymiania klatki
schodowej.

E-RO3 Rzut pietra II. Instalacja o$wietlenia awaryjnego, SSP i oddymiania klatki
schodowej.

E-SO1 Schematy rozdzielnic pietrowych RPO, RP1 i RP2.
E-S02 Schemat instalacji SSP.
E-S03 Schemat instalacji oddymiania klatki schodowe;.



