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UWAG:
1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA

ZALOZEN PRZYJETYCH DO PROJEKTU
WARSZTATOWEGO ORAZ DO
SPORZADZENIA
RYSUNKOW WARSZTATOWYCH..

2. PRZED PRODUKCJA BEZWZGLEDNIE
NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
W NATURZE.

3. MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA
PRZYJETO PO OTWARCIU SKRZYDEL
DRZWIOWYCH.

4. KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO—
SZKLANEJ NALEZY DOPASOWAC KOLOREM
DO ISTNIEJACES ZABUDOWY
PROWADZACEJ DO RESTAURAC!!

MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA — S x

mut | REWIZJA - BUDYNEK HOTELOWY | 8

ZESPOL: | Projektant: - mgr inz. arch. Jerzy Semeniuk

1L0SC

1 -

drzwi prawe

WYMIAR W SWIETLE OTWORU W MURZE
- So x Ho (cm)

565 x 245; 147 x 2435

563 x 245; 147 x 2435

LOKALIZACJA

Il pietro — zabudowa klatki schodowej

Il pietro — zabudowa klatki schodowej

UWAGI:

Minimalna szerokosc w $witele przejscia po
otwarciu skrzydel drzwiowych — 1,20 m

Minimalna szerokosc w $witele przejscia po
otwarciu skrzydel drzwiowych — 1,20 m

90 X 200 specjalnos¢ architektoniczna
H (cm) Uppr‘Jnl St—347/h7; “
i Opracowanie: inz. arch. Karolina Semeniuk-

WYMIAR W SWIETLE OTWORU W MURZE + So x Ho -Krasnowska

(Cm) 1 05 X 21 O 1 Korekta witryny SZ7 08.03.2022
2 korekta witryny SZ8 08.03.2022
NR IMIANY: DATA

LOKALIZACJA — przedsionek r—
mgr inz. arch. Jerzy Semeniuk
specjalnosc architektoniczna
Upr.nrST-347/75

lewe (L) prawe (P) |
. Opracowanie:
Poziom 0 ) J inz. arch. Karolina Semeniuk-

-Krasnowska

”_OSC Poziom 1 2 1 Temat inwestycji:
Przebudowa budynku hotelowego nalezgcego do

Poziom 2 _ 4 Centrum Konferencyjno-szkoleniowego Rzadowe;j
Agencji Rezerw Strategicznych
Adres inwestycji:
SUMA 5 8 ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin - Jeziorna
drzwi slusarkowe; dziatka nr ew 15i 6.2 z obrebu 03-13
UWAGI: w systemie okienno drzwiowym; Faza projektu:

z samozamykaczem;
zamek standard, klamka na szyldzie z
wktadkq patentowg;

KOLOR:
dostosow¢ do istniejqcych drzwi do

pozostalych pokoi

Projekt budowlano-wykonawczy - REWIZJA

Branza:

Architektura

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE SLUSARKI WEWNETRZNE! - Il PIETRO

Data: Skala: Nr rysunku:

03. 2021 1:50 A 07
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