379,81 mm

DETALE

SYMBOL

KLAPA DYMOWA

HYDRANT

272,99 mm

i

<€ )

15 115
0 250
T
B
[ [ >|swiatto zajete przez sitownik

klapa dymowa systemowa
masa uszczelniajqea
wywiniecie papy

klin ze styropianu

wymian krokwiowy

/

2 N ._—kotnierz zelbetowy

N & [ristniejgcy strop
\?W \ J NN NN NN
QY \\\\k\\\\\\\\\\\

: —

qtownik 50xS0xSmm  §ciany
gipsowo—kartonowej

Zawor, wysokos¢ nad
posadzkg 135cm\ £ 10cm 4\

hydrant wewpetrzpy—_
HW-R25/30 siiry_#80

T
/—-l‘

kqtownik 50x50xdmm  Aci ny—(
gipsowo—katonowgj

[

VAR

==

UWAGI:
1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA

ZALOZEN PRZYJETYCH DO PROJEKTU
WARSZTATOWEGO ORAZ DO
SPORZADZENIA
RYSUNKOW WARSZTATOWYCH..

2. PRZED PRODUKCJA BEZWZGLEDNIE
NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
W NATURZE.

3. MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA
PRZYJETO PO OTWARCIU SKRZYDEL
DRZWIOWYCH.

4, KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO-
SZKLANEJ NALEZY DOPASOWAC KOLOREM
DO ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
PROWADZACEJ DO RESTAURACUI

| REWIZIA - BUDYNEK HOTELOWY | 9

ZESPOL:| Projektant: - mgr inz. arch. Jerzy Semeniuk
specjalnos¢ architektoniczna
Upr. nr St-347/75

opracowanie: inz. arch. Karolina Semeniuk-
-Krasnowska

1 Przeniesienie hydrantu 08.03.2022

NR IMIANY: DATA

Projektant:
mgr inz. arch. Jerzy Semeniuk

specjalnos$c architektoniczna
Upr.nrST-347/75

Opracowanie:
inz. arch. Karolina Semeniuk-
-Krasnowska

UWAGI:

dobdr sitownikow otwierajgcych wg projektu
branzowego

HYDRANT PRZENIESIONY — UMIESZCZONY W
SCIANIE

Temat inwestycji:

Przebudowa budynku hotelowego nalezgcego do
Centrum Konferencyjno-szkoleniowego Rzadowe;j
Agenciji Rezerw Strategicznych

Adres inwestycji:

ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin - Jeziorna
dziatka nrew 15i 6.2 z obrebu 03-13

Faza projektu:

Projekt budowlano-wykonawczy - REWIZJA

Branza:

Architektura

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ
Data: Skala: Nr rysunku:

03. 2021 1:50 A 08



AutoCAD SHX Text
światło zajęte przez siłownik

AutoCAD SHX Text
klapa dymowa systemowa

AutoCAD SHX Text
masa uszczelniająca

AutoCAD SHX Text
wywinięcie papy

AutoCAD SHX Text
klin ze styropianu

AutoCAD SHX Text
kołnierz żelbetowy

AutoCAD SHX Text
wymian krokwiowy

AutoCAD SHX Text
istniejący strop

AutoCAD SHX Text
hydrant wewnętrzny HW-R25/30 slim 180

AutoCAD SHX Text
kątownik 50x50x5mm ściany gipsowo-kartonowej 

AutoCAD SHX Text
hydrant wewnętrzny HW-R25/30 slim 180

AutoCAD SHX Text
kątownik 50x50x5mm ściany gipsowo-kartonowej 

AutoCAD SHX Text
Zawór, wysokość nad posadzką 135cm ± 10cm

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
dobór siłowników otwierających wg projektu branzowego

AutoCAD SHX Text
HYDRANT PRZENIESIONY - UMIESZCZONY W ŚCIANIE

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO  WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO      ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA      ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU      WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA      RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.. 2. PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE  PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE      NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY      W NATURZE. 3. MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH. 4. KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO- SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ZMIANY:

AutoCAD SHX Text
TEMAT:

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ:

AutoCAD SHX Text
1


	Arkusze i widoki
	SienkiewiczaREWIZJA_PW- DETALE_03.2022-9-detale_R


