PRZEKROJ DLA ODCINKA: km 0+004,50 do km 0+183,00
(BEZ UWZGLEDNIENIA ZJAZDOW)
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22cm | Kraweznik najazdowy

9-11cm | Kostka kamienna 9/11

4cm | Podsypka cem.-piask.

12cm | tawa betonowa C12/15 20cm | tawa betonowa C12/15

4cm | Beton asfaltowy AC11S

- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

6¢cm | Beton asfaltowy AC16W

PRZEKROJ DLA DOJSCIA DLA PIESZYCH
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Obrzeze betonowe 8cm | 30cm

Podsypka cem.-piask. | 4cm

tawa betonowa C12/15| 12cm
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9-11cm | Kostka kamienna 9/11

20cm | tawa betonowa C12/15

Kostka betonowa szara

20cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

PRZEKROJ DLA ODCINKA: km 0+185,00 do km 0+546,50
(BEZ UWZGLEDNIENIA ZJAZDOW)

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa

20cm | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5
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- Kraweznik najazdowy
9-11 1
cm | Kostka kamienna 9/11 4om | Podsypka cem.-piask.
20cm | tawa betonowa C12/15 12cm | tawa betonowa C12/15

4cm | Beton asfaltowy AC11S

- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

6¢cm | Beton asfaltowy AC16W

20cm | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

PRZEKROJ DLA ODCINKA: km 0+573,50 do km 0+546,50
(WIDOK W STRONE POSESJI NR 13A)
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22cm | Kraweznik najazdowy Y
4om | Podsypka cem.-piask. 4cm | Beton asfaltowy AC11S
12cm | tawa betonowa C12/15 L . o
- Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2
6¢cm | Beton asfaltowy AC16W
20cm | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

PRZEKROJ DLA ODCINKA ZE ZJAZDEM
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
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4cm | Beton asfaltowy AC11S

- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

6¢cm | Beton asfaltowy AC16W

20cm | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

Spadek podtuzny zjazdu
nalezy dostosowac do istniejgcej sytuacji
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22cm | Kraweznik najazdowy

4cm | Podsypka cem.-piask.

9-11cm | Kostka kamienna 9/11

12cm | tawa betonowa C12/15

20cm | tawa betonowa C12/15

4cm | Beton asfaltowy AC11S

- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

6¢cm | Beton asfaltowy AC16W

20cm | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZOR ROBOTY DROGOWE

STANISEAW KURPIEL, UL. WRZOSOWA 114, 58-500 JELENIA GORA
NIP 611-115-94-22 REGON 231075677

ZADANIE

PRZEBUDOWA ULICY MYSLIWSKIEJ W JELENIE] GORZE

(dz. nr 260/3, 272, 310/1 AM-13 obr. 0014)

TYTUL

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA

SKALA NRRYS. NREGZ.
DROGOWA 1:50 4

WYKONAL

upr. nr 316/DOS/09 do projekte lo kier
robotami budowlanymi_bez ogranicz

mgr inz. Stanistaw Kurpiel PODPIS DATA
CZERWIEC 2022




