PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45442100-8 Roboty malarskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU KRAT NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW - robo-
ty zewnetrzne

ADRES INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

INWESTOR . PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ w
Sandomierzu

ADRES INWESTORA  :  ul. Przemystowa 12 27-600 SANDOMIERZ

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Maria Bednarz upr. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2024r.

KOSZTORYS INWESTORSKI ZAWIERA 23% PODATKU VAT

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



bydynek krat 2024_2_PRZEDMIAR kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45442100-8 REMONT DACHOW NA BUDYNKACH
1|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni blach (ok. 50% po- |m2
d.1{12 0101-01 |wierzchni )
ST-0+
SST- A2
227,0%0,50 m?2 113,50
RAZEM 113,50
2|KNR-W 7- |Odttuszczanie powierzchni blach , preparatem do odttuszczania m2
d.1{12 0105-01
analogia ST
-0+ SST-
A.2.
192,0+35,0 m?2 227,00
RAZEM 227,00
3|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg akrylowg lub poliwinylowa , powierzchni me- |m?2
d.1|01 1212-02 |talowych ( powierzchnia dachéw z blachy trapezowej z obrébkami )
ST-0+
SST- A2
192,0+35,0 m?2 227,00
RAZEM 227,00
4/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg farbg akrylowg lub poliwinylowg , powierzchni |m?2
d.1|01 1212-02 |metalowych ( obrébki blacharskie )
ST-0+
SST- A2
(9,50+12,60 ) *2 *0,60+(2*4,95+4,90)*0,60 m?2 35,40
RAZEM 35,40
5/KNR-W 4- |Rozebranie rynny zPVC nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-04
ST-0
(9,50+12,60)*2+15,0 m 59,20
RAZEM 59,20
6|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-06
ST-0
4*6,80+2%4,80 m 36,80
RAZEM 36,80
7|NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;j m
d.1|202 0517- |powlekanej o $r. 15 cm
04
ST-0
59,20 m 59,20
RAZEM 59,20

8/NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po- |m

d.1|202 0519- |wlekanej o $r. 15 cm
04
ST-0
36,80 m 36,80
RAZEM 36,80

2|45442100-8 |REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH

9|KNR-W 7- |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych ( 30% m?2
d.2|12 0301-02 |powierzchni)
ST-0+

SST- A2
320,070,30 m?2 96,00

RAZEM 96,00

10/KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie scian metoda opryskiwania ciggtego ( 30% po- m?2
d.2|01 0623-03 |wierzchni )

ST-0+
SST- A2.
320,0*0,30 m?2 96,00
RAZEM 96,00
11/KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkow m?2
d.2|01 1204-08
ST-0+
SST- A2.
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
12|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-
02
ST-0+
SST- A2.
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
-2-
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13|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg fasadowg ( dwukrotne) ( farba w ko-|m?2
d.2|02 1519-04 |lorze ciemna zielen)
z.sz.5.1.
9917
ST-0+
SST- A2
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
14|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.2|01 0820-08
ST-0
1,53 m?2 1,53
RAZEM 1,53
15|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.2|02 0919-01
z.sz.5.7.
9911-12
ST-0
3,50 m?2 3,50
RAZEM 3,50
16|KNR-W 2- |Wymiana zardzewiatych nawietrzakéw , w $cianie wschodniej szt.
d.2|02 1215-05
analogiaST
-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/45262100-2 |RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
17|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3|02 1603-01
ST-0+
SST- A1.
320,0 m?2 320,00
RAZEM 320,00
4 WYMIANA BRAM
18/KNR-W 4- |Wykucie z muru - demontaz bram m?2
d.4|01 0353-10
ST-0
3,0%3,20*2 m?2 19,20
RAZEM 19,20
19|KNR-W 2- |Bramy skfadane przemystowe , harmonijkowe z drzwiami przej$ciowymi |m?2
d.4|02 1206-03 |( 1szt) - czesciowo przeszklone ,(segmenty pionowe bramy z paneli stalo-
ST-0 wych, ocynkowanych, wypetnione piankg poliuretanowa)
3,0%3,20*2 m?2 19,20
RAZEM 19,20
5 WYMIANA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
20|KNR-W 4- |Demontaz wentylatoréw osiowych z podstawg dachowg szt.
d.5(02 40213-
03
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21/KNR-W 4- |Demontaz przepustnic z blachy stalowej szt.
d.5|02 40205-
07
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2- |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu ( wentylator HXTR/2- |szt.
d.5|17 0208-02 |250 ) o mocy wentylatoréw istniejgcych
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2- |Podstawy dachowe wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego lub sta- |szt.
d.5/17 0149-02 |lowe ( uzgodnione z inwestorem )
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR-W 2- |Przepustnice winidurowe kotowe szt.
d.5(17 0133-03
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
25|KNR-W 5- |Demontaz i montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych do prze- |szt.
d.6|08 0701-11 |woddw instalacji odgromowe;j
ST-0
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
26|KNR-W 4- |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym bla- |szt.
d.6|03 0702-05 |chg
ST-0
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
27|KNR-W 5-  |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych klejonych do dachu szt.
d.6/08 0601-15
ST-0
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
28|KNR-W 5- |Montaz zwodoéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta |m
d.6/08 0604-07 |o srednicy do 10 mm na dachu pokrytym blachg
ST-0
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
29|KNR-W 4- |Wymiana przewodow instalacji odgromowe;j z preta o przekroju do 120 m
d.6|03 0704-03 |mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio zamocowanych wspor-
ST-0 nikach
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
30|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.6|03 1205-03 miar.
ST-0
4 po- 4,00
miar.
RAZEM 4,00
31|KNR-W 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.6|03 1205-04 miar.
ST-0
4 po- 4,00
miar.
RAZEM 4,00
7 REMONT OPASKI przy budynku
32|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-|m?2
d.7/0815-02 wej (fragment od strony zachodniej , pétnocnej i wschodniej )
ST-0
(2,50*2+10,75)*0,50 m?2 7,88
RAZEM 7,88
33|KNR 2-31 |Podsypanie ziemig w obrebie $ciany poétnocnej i fragment Sciany m?2
d.7|/0104-05 wschodniej i zachodniej , wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
0104-06 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm - podniesienie terenu w celu
analogia uzyskania spadku od budynku
ST-0
25,0*1,50 m?2 37,50
RAZEM 37,50
34|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie , wykonanie reczne, zageszcza- |m?2
d.7/0104-05 nie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-06
analogia
ST-0
4,80*1,0 m?2 4,80
RAZEM 4,80
35|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.7/0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
ST-0
2*2,50+10,80 m 15,80
RAZEM 15,80
36|/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej
ST-0
15,80%0,50+8,80*1,0 m?2 16,70
RAZEM 16,70
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