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SPIS RYSUNKOW

Nr
rysunku Tytut rysunku Skala
S-01 PZT — Plan sieci — lokalizacja szafki gazowej SGRP 1:500
S-02 | Rzut kottowni gazowej w budynku SP — instalacja gazu 1:50
S-03 | Schemat szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej i zaworowe;j 1:10
S-04 | Aksonometria instalacji gazowej 1:50
SPIS ZALACZNIKOW
Nr
zatgcznika

Z1 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Z2 Zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

Z3 Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

Z4 Warunki techniczne z Gazowni
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdine
Temat: Rozbudowa instalacji gazowej w budynku Szkoty Podstawowe;j.
Lokalizacja inwestycji: m. Nowy Belecin nr 30 , dziatka ewid. nr 292/1 |, 64-120 Krzemieniewo,
jednostka ewidencyjna: Krzemieniewo, obreb ew. Nowy Belecin.

Inwestor: Gmina Krzemieniewo ul. Dworcowa nr 38, 64-120 Krzemieniewo.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora;
- Wizja lokalna i uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora;
- Projekty architektoniczno-budowlane budynku;

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej w budynku
Szkoty Podstawowej w Nowym Belecinie w zwigzku z budowg nowej hali sportowej na terenie
szkoty.

Na chwile obecng dostawa gazu ziemnego do budynku SP w Nowym Belecinie realizowana
jest za posrednictwem przylacza gazowego sredniego cisnienia gs32, ktére na Scianie
zewnetrznej przy pomieszczeniu kottowni gazowej zakonczone jest szafkg gazowg redukcyjno-
pomiarowg (SGRP). Istniejgca szafka gazowa stalowa o wymiarach 150x110x45¢cm wyposazona jest:
- kurek gtébwny gazowy na przytgczu gs32,

- reduktor cisnienia o przepustowosci Q=25m3/h,

- gazomierz miechowy G16 + telemetria,

- zawor MAG dn80,

- zawor odcinajacy na inst. gazu do sali gim.

Z istniejgcej szafki gazowej (SGRP) realizowana jest rurg dn50 dostawa gazu do pomieszczenia
kottowni gazowej, gdzie zlokalizowany jest istniejacy kociot gazowy o mocy 120kW i rurg dn40
dostawa gazu do pomieszczen istniejgcej sali gimnastycznej, gdzie zamontowane sg cztery
gazowe nagrzewnice na podczerwien o mocy 25kW kazda. Istniejgca szafka gazowa red.-
pomiarowa zostata dobrana na moc sumaryczng urzgdzen gazowych o mocy 220kW, co
odpowiada zapotrzebowaniu na gaz ziemny wysokometanowy GZ50 na poziomie 24,25 m® h.

Projekt na budowe nowej hali sportowej na terenie SP (wg odrebnego opracowania) obejmuje
rozbudowe istniejgcej kottowni gazowej o mocy 120kW o dodatkowe dwa kotty gazowe o mocy
2x55kW, ktérych zadaniem bedzie produkcja czynnika grzewczego na potrzeby instalacji

centralnego ogrzewania
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i cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku hali sportowe;.
W celu dostaw czynnika grzewczego miedzy pom. kottowni, a p

- przytgcze cieplne preizolowane niskoparametrowe z rury flex thermo Twin 2¢ x dn75/200 PEXa
+ PE wraz kablem S-Bus utozonym w rurze ostonowej karbowanej dn90 o dtugosci 96m na

odcinku miedzy pomieszczeniem kottowni, a budynkiem hali sportowe;j.

4. Instalacja gazowa

4.1. Istniejace przylacze gazu i punkt pomiarowo-redukcyjny gazu

Do doprowadzenia gazu do projektowanych nowych kottéw gazowych zostanie wykorzystane
istniejgce przytgcze gazowe sredniego cisnienia, ktdre na elewacji budynku zakonczone jest skrzynka
gazowag redukcyjno-pomiarowg SGRP. Z uwagi na zwiekszenie zapotrzebowania na gaz z obecnych
24,25 m*/h do 36,44 m*h zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przed przystgpieniem do
rozbudowy instalacji w pom. kottowni nalezy wymieni¢ istniejgcg skrzynke gazowg z uzbrojeniem na
dwie nowe skrzynki. Zaprojektowano szafki gazowe stalowe montowane na $cianie:

A. szafka redukcyjno-pomiarowa 100x110x45cm wyposazona:

- kurek gtébwny gazowy na przytgczu gs32,

- reduktor cisnienia o przepustowosci Q=40m3/h,

- gazomierz miechowy G25 + telemetria,

B. szafka zaworowa 50x110x45¢cm wyposazona:

- zawor MAG dn100,

- zawor odcinajacy na inst. gazu do sali gim.,

- orurowanie stalowe o srednicy dn40-dn100.

Gabaryty szafek gazowych nalezy dostosowac¢ do wymiaréw istniejgcej szafki z uwagi na ograniczong

ilos¢ miejsca miedzy oknem, a drzwiami wejsciowymi do kottowni.

4.2. Projektowany nowy punkty poboru i zuzycia gazu

Celem wykorzystania paliwa gazowego bedzie:

- ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie cwu oraz wentylacja w nowej hali sportowe;j.

Do nowej instalacji gazowej podtgczone bedg nowe urzgdzenia gazowe:

- kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny (moc 55kW) - 2 szt.

t.aczna moc poditgczonych urzgdzenh wynosic¢ bedzie 110kW.

Moc przytgczeniowa 12,19 m3/h.

Przybory gazowe powinny posiada¢ atest i by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego
GZ-50.

4.3. Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa

W celu podigczenia nowych kottdw konieczna jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej
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w pomieszczeniu kottowni. W tym celu nalezy najpierw zdemontowac stary odcinek instalaciji
DN50, a nastepnie w jego miejsce utozy¢ nowy odcinek instalacji gazowej na odcinku szafka
gazowa red.-pomiarowa i zaworowa, a trojnik w pomieszczeniu kottowni. Instalacje gazowag na
w/w odcinku nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu o srednicach DN80 tgczonych
przez spawanie. W szafce na zewnatrz nalezy zamontowac¢ nowy zwér MAG dn100 kompatybilny z
istniejgcym system detekcji gazu GAZEX w budynku SP.

Projektowana nowa instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie gaz ziemny GZ50 do
2 kottobw gazowych. Nowg rure gazowg (od nowego trojnika dn80/50/80) nalezy prowadzic
pionowo po scianie, a nastepnie poziomo pod stropem kottowni,
a nastepnie pionowo zej$¢ pod kolektor gazowy bedacy na wyposazeniu kaskady kottow.

Na projektowanej rurze gazowej DN50 nalezy zainstalowaé zawdr odcinajacy i filtr gazowy
wykonaniu kotnierzowym. Trasa instalacji, sposdb prowadzenia i $rednice przewodow
przedstawiono w zatgczonej czesci graficznej opracowania.

Instalacje gazowg w kottowni projektuje sie wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
o srednicach DN50 fgczonych przez spawanie.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm. Przy braku
wymaganej odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowa¢ rury ochronne.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ min. 10cm powyzej innych instalacji w budynku. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, winny mie¢ spadek co najmniej 5mm
na 1m w kierunku urzgdzen za wyjgtkiem gazomierza. Kazde podejscie do urzadzenia powinno
by¢ zakohczone zaworem odcinajgcym kulowym o Srednicy rownej wylotowi przewodu gazu z
urzgdzenia, kurki te muszg znajdowaé sie w tym samym pomieszczeniu co urzgdzenia gazowe.

Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg - oczyszczone, odttuszczone i pomalowane dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjna,
a nastepnie pomalowane dwukrotnie farbg nawierzchniowg koloru zéttego.

Przewody gazowe z rur stalowych czarnych mocowaé¢ do scian za pomocg niepalnych
uchwytéw w rozstawie - poziome - co 1m, - pionowe - co 2,5m.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kazdego kotta zostang zamontowane zawory
odcinajgce, ktére zostang dostarczone wraz z kaskada kottow.

Urzadzenia gazowe oraz przewody gazowe mogg by¢ montowane przez osoby posiadajgce
odpowiednie i wazna uprawnienia. Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
zawartych w ich DTR. Montowane urzgdzenia gazowe powinny posiadac¢ aktualne i wazne atesty
i dopuszczenia eksploatacyjne na kraj Polska.

4.4. Obliczenia

A. Obliczenia obciagzen cieplnych w pomieszczeniu kottow:
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Pomieszczenie kottow zaprojektowano w istniejgcym pomieszczeniu technicznym kottowni,
ktére znajduje sie w przyziemiu budynku SP. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 30,27m?2.

Kubatura pomieszczenia wynosi Vk=90,81 m3. Wysokos¢ pomieszczenia to ok H=3,00m.

Obliczenia obcigzen cieplnych w pomieszczeniu kottow:
- istniejaca moc urzgdzenia gazowego: 1 x kociot gazowy — 1 x 120kW
- projektowana moc urzgdzen gazowych: 2x kociot gazowy kodens. - 2x 55kW
sprawdzenie warunku maksymalnego obcigzenia cieplnego pomieszczenia kottowni gazowe;j:
Obcigzenie = Q / V = 120000 + 2 x 55000 W / 90,81m3 = 2533 W/m3 < 4650 W/m3
Z przedstawionych powyzej obliczenn wynika, ze pomieszczenie kottow spetnia warunki do

montazu w nim dodatkowych projektowanych kottbw gazowych.

B. Obliczenia zapotrzebowania na gaz dla nowego odbiornika gazu
Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru:

Vkgw = (Qk * 4,19) / (n* 1,163 x W,) [m3/h]

gdzie:

Qk — maksymalna moc kottow gazowych [W]

n — zatozona sprawnos¢ kottéw n= 95 %

W, — warto$¢ opatowa gazu GZ50 W,=34400 kJ/m®

Vkg - nominalne zuzycie gazu przez kotty c.o. [m3/h]

Vkgw = (110 000 * 4,19) / (0,95* 1,163 x 34400) = 12,19 [m3/h].

C. Obliczenia zapotrzebowania na gaz dla starego i nowego odbiornika gazu
Zapotrzebowanie na gaz w godzinach szczytowego poboru:

Vkgw = (Qk * 4,19) / (n* 1,163 x W,) [m3/h]

gdzie:

Qk — maksymalna moc kottow gazowych [W]

n — zatozona sprawnos¢ kottéw n= 95 %

W, — warto$¢ opatowa gazu GZ50 W ,=34400 kd/m?®

Vkg - nominalne zuzycie gazu przez kotty c.o. [m3/h]

Vkgw = (230 000 * 4,19) / (0,95* 1,163 x 34400) = 25,36 [m3/h].

D. Obliczenia strat ci$nienia gazu
Dla zaprojektowanej srednicy rurociggu dn80 i dn50 w arkuszu kalkulacyjnym zamieszczonym na

stronie http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/dobor-srednic wykonano obliczenia strat cisnienia
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na odcinku miedzy szafkg gazowg (SGRP) a zaprojektowanymi kottami gazowymi. Straty cisnienia

na instalacji gazowej wynoszg 94Pa.

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku cisnienia na instalacji dla najniekorzystniejszego
odcinka:
94 Pa <150 Pa dla GZ50

Straty cisnienia sg mniejsze od dopuszczalnych.

E. Wentylacja pomieszczenia kottowni
Zaprojektowano 2 jednofunkcyjne wiszgce kotty gazowe kondensacyjne (z zamknietg
komorg spalania), ktére pobierajg powietrze do spalania bezposrednio z zewnatrz
pomieszczenia i wyrzucajg spaliny na zewngtrz za pomocg uktadu powietrzno-
spalinowego o J150/200 i komina zewnetrznego ©@150/200 (zaprojektowanego wg PT —
instalacji sanitarnych).

W pomieszczeniu kottdw nie projektowano nowej wentylacji wywiewno — nawiewnej. Nalezy

wykorzystac istniejgcy kanat nawiewny i wywiewny do wentylacji pomieszczenia kottowni.

F. Architektura pomieszczenia kottéw

Przewiduje sie wykorzystanie oswietlenia naturalnego i sztucznego zainstalowanego zgodnie
z wymaganiami stopnia ochrony I|P-24. Pomieszczenie zlokalizowane jest przy Scianie
zewnetrznej i posiada okno o powierzchni spetniajacej warunek Aok = 1/15x Ap.

Pomieszczenie kottow wyposazone jest w drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone

w zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

UWAGI:
Z pomieszczenia kotlowni nalezy doprowadzi¢ do szafki gazowej redukcyjno-

pomiarowej nowy kabel energetyczny do zasilania telemetrii.

4.5. Proby szczelnosci i odbior

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnosé.

Parametry gtdwnej proby szczelnosci:

Bez odbiornikéw: 50kPa (0,5 atm.), czas trwania préoby 30min; w przypadku
prowadzenia gazowych przez pomieszczenia mieszkalne 100kPa (1,0 atm.), czas trwania
proby 30min.

System spalinowy od kotta gazowego oraz rozwigzanie nawiewu i wywiewu Ww
pomieszczeniach gdzie majg by¢ zainstalowane odbiorniki gazowe, nalezy wykonac zgodnie z

dofgczonymi rysunkami. Po wykonaniu podigczenia systemu spalinowego i wykonaniu
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wentylacji potwierdzi¢ protokotem - odbidr kominiarski.

Pierwsze uruchomienie kottdw gazowych moze zosta¢ przeprowadzone tylko przez
uprawnionego serwisanta.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami i normami.

Opracowat zespot projektowy:

Projektant Sprawdzajacy Asystent

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk mgr inz. Leszek Kotodziej mgr inz. Pawet Zukow
upr. nr 1514/91/Lo upr. nr WKP/0348/PO0OS/12

spec. inz.-san. spec. inz.-san.
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