ELEMENT NR @ \ : Powierzchniowe utwardzenie posadzki 1,0 cm
KONSTRUKC. |PRETA | (mm) |PRETA PRETOW| A - Al . A S
(cm) (szt) ® 12 ®6 Plyta zelbetowa B-25 zbrojona siatkg dotem i gorg
LAWA 1 12 100 p 8.00 o oczkach 15*15 cm o przekroju F 8 mm 34GS -20 cm
£-3 2 6 134 3 4,02 Folia PE gr. 0,2 mm potgczona tasmag 0,02 cm
RAZEM DtUGOSC - (m) 8,00 4,02 mgov_m: parkingowy EPS 200 15,0 cm Kostka betonowa POLBRUK gr.8 cm 8,0 cm
MASA JEDNOSTKOWA - (kg/m) 0,888 0222 Folia PE gr.0,5 mm potgczona tasma 0,05 cm o - Podsypka piaskowo-cementowa 5,0 cm
MASA CALKOWITA ~(ka) 710 0.89 Beton podktadowy B12,5 14,0 cm \ Podbudowa betonowa C16/20 | 15,0 cm
RAZEM STALINA 1 M : - (kg) 7,99 Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow .Nmﬂm%_MNo“m u%mv_\%xw “_ﬂ_mm_moém z u._mm_as
- ) $rednich z domieszka frakcji zwirowej o $rednich z domieszka frakcji Zwirowej 0
OGOLEM STALI 73,76 M : - (kg) _ 589,34 stopniu zageszczenia | > 0,70 stopniu zageszczenia | > 0,70
ELEMENT NR @ |DPEUG.| ILOSC DLUGOSC RAZEM (m) (Wskaznik zageszczenia | = 0,95 ) 40,0 cm @ @ (Wskaznik zageszczenia | = 0,95 ) 25,0 cm
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(szt) ® 12 D6
+_ 0,15
LAWA 1 12| 100 8 8,00 _ |
L-4 2 6 154 3 4,62 P = . .
/ S s :
RAZEM DLUGOSG -(m) 8,00 W\ SN s Hydroizolacja -
S AN S s - masa gruntujgca BVE ,
MASA JEDNOSTKOWA - (kg/m) 0,888 0,222 - papa bitumiczna elastomerowa
MASA CALKOWITA - (kg) 7,10 1,03 9 na osnowie z poliestru KVE 45K
RAZEM STALINA 1 M : - (kg) 8,13 r.// NN N\
OGOLEM STALI 50,48 M : - (kg) 410,40 S 0,50 e Tt
. {Hydroizolacj 5
PR S 40
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Powierzchniowe utwardzenie posadzki 1,0 cm ) NR1 8 ® 12
Ptyta zelbetowa B-25 zbrojona siatkg dotem i géra St3S NR2 @6 L =134
o oczkach 15*15 cm o przekroju F 8 mm 34GS -20 cm St3S
Folia PE gr. 0,2 mm potfgczona tasma 0,02 cm Chudy beton C8/10
- — - Styropian parkingowy EPS 200 15,0 cm Zageszczona podsypka piaskowa
\ Folia PE gr.0,5 mm potagczona tasmg 0,05 cm
Beton podktadowy B12,5 14,0 cm
Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow tAWA FUNDAMENTOWA t-3
@ @ srednich z domieszka frakcji zwirowej o Lz
stopniu zageszczenia | > 0,70 A DrLUGOSC - 131 .N\_ 3v
(Wskaznik zageszczenia | = 0,95) 45,0 cm
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Chudy beton C8/10

Zageszczona podsypka piaskowa
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