istniejgca stacja

Istniejgcy rozdzielacz c.o.

na potrzeby budynku SP

uzdatniania wody

istniejacy przewod

nff

Projektowana kaskada

Istniejacy podgrzewacz c.w.u.

kottow kondensacyjnych
o mocy 2*55,3kW

wywiewny

istniejacy komin

czujnik detekcji gazu DEX
(z odzysku)

Istniejgcy
kociof gazowy
120kW

na potrzeby budynku SP

Projektowane naczynia
wzbiorcze N50

istniejaca centralka sterujaca systemem
zabezpieczen gazowych

istniejaca rozdzielnia elektryczna
na potrzeby kotlowni gazowej

Pom. kottowni
A=30,27m?2

H=35,0m
Projetowany ukfad _

@150/200 na potrzeby

frzno-spalinowy

96m

kaskady
o]
| ]
T

istniejacy przewéd Z
nawiewny pod oknem

Projektowany komin

zewnetrzny @150/200

o wysokosci ok H=5m

Istniejgca szafka gazowa

owej @90 L

£

(trasa wg PZT)

przytgcze cieM(oparam.

2¢cx75/250 £ kabel S-BUS w

rurze ost

N

istniejgca sygnalizacja

Swietlno-dzwiekowa

LEGENDA:
- projektowana instalacja gazowa stalowa dn50

w pom. kotlowni (wg odrgbnego projektu);

I

e - projektowane zasilanie/powroét inst. c.o0. 2¢ X
dn65 (stal) w pom. kottowni;

|

- projektowana inst. wodoc. dn20 (PP) w pom.
kottowni do uzupetniania ztadu;

- projektowane przylacze cieplne niskoparam.
z rury TWIN 2¢ x 75/200 + kabel S-BUS
w rurze ostonowej karbowanej @90

UWAGA:

Projektowane nowe przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ pod stropem, a nastepnie zejs¢ pionowym
odcinkiem pod kolektor przy kaskadzie kotlowej (wg
odrebnego projektu).

Projektowane nowe przewody instalacji c.o. nalezy
prowadzi¢ po $cianach kotfowni.

Przewody instalacji c.o. nalezy ukfadac¢ w izolacji z tupek
poliuretanowych z pfaszczem PVC o grubosci zgodnej z
WT2021.

redukcyjno-pomiarowa z
zaworem MAG dn50 do
przebudowy wg
odrebnego projektu

Przewody przyfgcza cieplnego nalezy wprowadzi¢ do
pom. kotfowni pod posadzka, a nastepnie wyprowadzié

na $ciane i pofgczy¢ z instalacja c.o.

Przewody instalacji wodoc. na odcinku SUW - kaskada

nalezy uktadaé po $cianach.

Urzadzenia nie pokazane na rysunku nalezy zamonotwaé
zgodnie ze schematem technologicznym kotlowni.

PROJEKT
BUDOWLANY

INWESTYCJA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

INWESTOR
GMINA KRZEMIENIEWO

UL.DWORCOWA 38 64-120 KRZEMIENIWO

PROJEKTANT:

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
nrupr. : 1514/91/Lo
specj. inzynieryjno-sanitarna

OBIEKT

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Leszek Kotodziej
nr upr. : WKP/0348/POQOS/12
specj. inzynieryjno-sanitarna

HALA SPORTOWA
LOKALIZACJA ASYSTENT:
REALAGH RS Gt NOWY BELECIN 30 DZ.NR 292/1 mar inz. Pawet Zukow
EVPOL" PRZEDMIOT RYSUNKU

ul.Gierymskiego 23

64100 LESZNO RZUT KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SP

tel. kom.0-601-423-685

bpirileszno@wp.pl STADIUM BRANZA

PROJEKT | SANITARNA

TECHNICZNY

DATA

12-2023

STRONA

18

NRRYS.
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