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POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM

DATA : LISTOPAD 2023 PODPIS.
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BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON/FAX (0-65) 520-89-78
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

PLAN SIECI
skala 1:500

UWAGI | OPISY

BILANS TERENU UDZIAL POWIERZCHNIA
% m2
POWIERZCHNIA TERENU DZIALKI NR 292/1 100,00 20.906,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU SZKOLNEGO | SALI GIMNASTYCZNEJ .24 2.350,00
POWIERZGHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEY
HALI SPORTOWEJ 669 1.307,42
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 0,89 185,00
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 5,32 1.112,35
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 75,86 15.861,23
LEGENDA SCHEMAT
PROJEKTOWANA BUDOWA s
HALI SPORTOWEJ A

ISTNIEJACY ZABUDOWA
OBIEKTOW SZKOLNYCH

GRANICA DZIALKI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA

WJAZD NA DZIALKE
| WYJAZD Z DZIALKI

WEJSCIE DO BUDYNKU

—110 . projektowana rozbudowa sieci wodociggowej PE
na potrzeby p.poz., L=40m (wg odrgbnego projektu)
—W83 . projektowane przylacze wodociggowe PE
na cele soc.-bytowe i p.poz. hali sportowej, L=66m
——ks160____ projektowane przylacze kan. san. PVC-U
do hali sportowej, L=42m
L projektowane przylgcze cieplne Twin do hali
sportowej wraz kablem S-bus uktadanym
w rurze ostonowej karbowanej dn90, L=96m

MW miejsce wigczenia projektowanego przytgcza w3
Sk1,2 projektowane studzienki rewizyjne k.s. min. @425
HP projektowany hydrant zew. dn80 o wyd. 10 [I/s]

(wg odrebnego projektu)

INWESTYCIA PROJEKTANT:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

speci. inzynieryjno-sanitarna

INWESTOR

GMINA KRZEMIENIEWO mmx»inm{»nﬂﬁ o

UL.DWORCOWA 38 64-120 KRZEMIENIWO Enzwr . ExES»EwOOw:»
Spec;. it
T HALA SPORTOWA
LOKALIZACJA ASYSTENT:
NOWY BELECIN 30 DZ.NR 292/1 mgr in. Pawet Zukow
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