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CZESC D - PROJEKT TECHNICZNY BRANZA BUDOWLANA
1. STRONA TYTULOWA

1

2. SPIS TRESCI 2
3. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA 3-13
4. KOMPLET RYSUNKOW 14 -17
Nr rys. Tres¢ rysunkow skala
K-01 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
K-02 RZUT DACHU 1:100
K-03 PRZEKROJ A - A 1:50
K-04 PRZEKROJB - B 1:50
K-05 | ELEWACJE 1:100
K-06 | ZESTAWIENIE STOLARKI
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO - BUDOWLANEGO

1.

- obiekty sportu i rekreacji
- kategoria obiektu budowlanego - V

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa hali sportowej w Nowym Belecinie, dziatka
nrew.: 292/1 , obreb 0013 Nowy Belecin.

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Przyziemie

Nr | Pomieszczenie Pow.[m?]
1.1 Hala sportowa 1.041,81
1.2 | Korytarz wewnetrzny 10,75
1.3 | WcdlaON 513
1.4 | Ustep ogdlnodostepny dla mezczyzn 7,95
1.5 | Szatnia dla zawodnikdw 9,52
1.6 | Umywalnia 12,31
1.7 | Pomieszczenie techniczne 8,76
1.8 | Ustep ogdlnodostepny dla kobiet 7,95
1.9 | Szatnia dla zawodnikow 9,52
1.10 | Umywalnia 12,31
1.11 | Pomieszczenie porzadkowe 8,75
1.12 | Kantor trenera 22,50
1.13 | Magazyn sprzetu sportowego 22,50
1.14 | Scena 64,40
1.15 | Lacznik 10,00

Razem: 1.254,16

Ogolna powierzchnia uzytkowa obiektu : 1.254,16 m2

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku po rozbudowie

e Powierzchnia zabudowy:

e Maksymalna wysoko$¢ obiektu:

e Kat nachylenia potaci dachu:

¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych:

e Liczba izb mieszkalnych

1.397,42 m2
11,11 m
dach tukowy

1
0
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4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt obejmuje budowe hali sportowej waz z czescig szatniowo sanitarng oraz sceng dla wystepdw
artystycznych .Obiekt o konstrukcji stalowej tukowej kryty membrana.

5.Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
5.1 Podstawowe elementy konstrukcji
5.1.1 FUNDAMENTY
tAWA FUNDAMENTOWA
— materiaty - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N, otulenie
zbrojenia 5¢cm
— wymiary - wg rysunkow konstrukgji
— poziom posadowienia - wg rysunkéw konstrukciji
— podtoze - fawa fundamentowa wylewana na chudym betonie klasy C8/10 gr.10cm,
, szeroko$ci chudego betonu o min. 10 cm szersze od taw fundamentowych,
SCIANY FUNDAMENTOWE
— materiaty - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N,
otulenie zbrojenia 5cm
— wymiary - wg rysunkow konstrukcji

5.1.2. KONSTRUKCJA STALOWA
Konstrukcje hali zaprojektowano jako stalowa.
Konstrukcja o przekroju tukowym .
Konstrukcja stalowa wsparta na stopach fundamentowych o przekroju 160*160 cm , z betonu B25
zbrojonych stalg konstrukcyjna A-lll 34GS — A-l St3S na podbetonie B10 . Ptatwie kratowe wg rys.
konstrukcyjnych. Konstrukcja dachu z wigzaréw kratowych wg rys. konstrukcyjnego.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

W celu uzyskania klasy odporno$ci ogniowej R30 dla konstrukcji stalowej wzmocnien elementéw
zelbetowych przyjeto zastosowanie systemu natryskowego mcr ISOVERM 825 wg technologii
+MERCOR” S.A. zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8196/2016.

5.1.3 .SCIANY DZIALOWE
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE /murowane/
— materialy - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie marki M10
- §cianki z GK na konstrukcji stalowej
wymiary - Sciany z bloczkdédw wapienno-piaskowych 12cm

5.1.4.1Z0LACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJA LAW FUNDAMENTOWYCH/ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

— izolacja przeciwwodna pozioma- membrana hydroizolacyjna, izolacja przeciwwodna
ciezka uktadana na chudym betonie, izolacja pozioma szczelnie potgczona z izolacjg
pionowa, szczegoty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu izolacyjnego,

— izolacja przeciwwodna pionowa - izolacja przeciwwodna ciezka szczelnie potgczona z
izolacjq pozioma, szczegdty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu
izolacyjnego, izolacja wyprowadzona min.30cm ponad poziom projektowanego terenu
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IZOLACJA POZIOMA SCIAN ORAZ POSADZKI NA GRUNCIE
— izolacja przeciwwodna pozioma - papa bitumiczna elastomerowa na osnowie z poliestru
KVE 45K, izolacja szczelnie potgczona z izolacjg Scian fundamentowych,
|IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
— materialy- folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasmg,

5.1.5.1Z0LACJE TERMICZNE
|ZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
-materialy — styropian EPS 80-036 gr.8cm, styki ptyt szczelnie wypetnione piankg poliuretanowa,
IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH SZCZYTOWYCH
- materiaty — styropian EPS 80-036 gr.15cm, styki ptyt szczelnie wypetnione piankg poliuretanowa,

5.2. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne:
5.2.1 Podtogi i podtoza — wg. informacji na rysunkach rzutéw i przekrojow

Trawiasta nawierzchnia czes$ci sportowej - trawa charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na Scieranie oraz
promieniowanie UV — promienie stoneczne nie powodujg zmiany koloru. Nawierzchnia zbudowana jest z
fibrylowanych wtokien polipropylenowych stabilizowanych atestowanym piaskiem kwarcowym. Trwatos¢
nawierzchni pozwala na uzytkowanie jej w okresie catego roku kalendarzowego, a charakterystyka gry nie
zmienia sie w dtugim okresie eksploataciji. Moze by¢ uzywana zaréwno do gry w tenisa, jak i pitke nozna.

- rodzaj widkna: fibrylowane PP

- waga widkna: min. 1070 g/m2 (+/-10%),

- grubo$¢ wtokna: min. 65 mikrondw,

- wypetnienie: suszony piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- dtex: 7000,

- ilo$¢ widkien (gestosc): 84 000/m2 (+/-10%),
- waga catkowita: min. 1800 g/m2 (+/-10%),

- podktad: PP/PU

1)Nawierzchnia musi posiadac certyfikat bezpieczeristwa dot. uzytkowania przez dzieci,

np. GREENGUARD GOLD

2) Atest higieniczny PZH,

3) Karta techniczna nawierzchni,

4) Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Tenisowej ITF — kategoria 3.

5) Badania na zgodno$¢ z normag 15330

6) Autoryzacja upowazniajacg wykonawce do instalacji konkretnej nawierzchni w ramach okreslonego
zadania wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji
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IMPREGNACJA PODSUFITKI DREWNIANEJ IMPREGNATEM OGNIOCHRONNYM

Nalezy impregnowac¢ drewno Srodkami na bazie soli, w postaci stezonych roztworéw. Najcze$ciej w swoim
skfadzie zawierajg nieorganiczne zwigzki: fosforu, amonu, boru, magnezu i organiczne zwigzki zawierajace
atomy azotu jak np. mocznik. Na rynku dostepne sg gotowe roztwory impregnujgce drewno np..
(BURNBLOCK impregnat p.poz oraz granulaty do samodzielnego sporzadzenia roztworu np. FOBOS
M4 impregnat p.poz do drewna ) ,.

Impregnatami ppoz. na bazie soli, zabezpiecza sie przeciwpozarowo drewno w sposob wgtebny, na ogét
jedng z metod lub powierzchniowo.

« Metoda kapieli ,,zimnej” — najprostsza, ale i najdtuzej trwajaca metoda impregnacii
przeciwpozarowej drewna, polega na zanurzeniu impregnowanych elementéw w roztworze
wodnym impregnatu ppoz. Czas nasycenia zalezy od rodzaju materiatu i preparatu, przyktadowo
deska do grubosci 2 cm musi by¢ zanurzona w kapieli przez ok. 1,5 godziny, bale do grubosci 5
cm - ok. 6 godzin, krawedziaki do 10cm — 18 godzin, drewno okragte 10-12cm — 36 godzin. Przy
tej metodzie nalezy dobra¢ drewno o wilgotnoSci nie przekraczajacej 28%.

o Metoda kapieli ,,goraco — zimnej” — w tej metodzie zanurzenie trwa dwuetapowo. Pierwszy etap
to zanurzenie w roztworze impregnatu ogniochronnego o temperaturze 60-65°C przez okre$lony
czas np. 2 godziny. Drugi etap kapiel drewna w temperaturze 15-20°C przez okreslony czas np. 5
godzin. Przy tej metodzie nalezy dobra¢ drewno o wilgotnosci nie przekraczajacej 28%.

o Metoda prézniowa — drewno, impregnowane przeciwpozarowo umieszcza sie w komorze, w
ktorej wysysane jest powietrze ze struktury drewna, a nastepnie przestrzenie te sa wypetniane
impregnatem ogniochronnym przy podcisnieniu.

o Metoda prézniowo ci$nieniowa — podobnie jak w pierwszej metodzie, tylko w tym przypadku
wyssanie powietrza z poréw drewna zachodzi pod wptywem wytwarzanego podcisnienia w
komorze wypetniajacej.

« Metoda powierzchniowa - naktadanie impregnatu za pomoca; pedzla, watka, natrysku
pneumatycznego lub hydrodynamicznego. Metoda ta z punktu jako$ci zabezpieczenia, nie jest
zalecana, poniewaz czesto nawet pieciokrotna impregnacja powierzchniowa, pozwala
zakwalifikowa¢ badany materiat jedynie do grupy materiatéw trudno zapalnych.

5.2.2 Podtogi i podtoza — wg. informacji na rysunkach rzutéw i przekrojow

— materialy - jastrych cementowy gr. 8,0cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo
+ warstwa wykonczenia- wyktadzina PCW akustyczna, antypos$lizgowa, grubosci 3,4mm\, o
klasie Scieralnosci min. EN 660-2 Grupa T np. wyktadzina Optimise 70 firmy Poliflor. Przy
wywijaniu wykfadzin na $ciany mozna uzywac profili przy$ciennych. Do klejenia powierzchni
pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie potaczenia nalezy spawac.
Warstwa wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkdéw dezynfekcyjnych.
PODLOGI/pomieszczenia higieniczno- sanitarne/

— materialy - jastrych cementowy gr. 8,0cm zbrojony siatkg zbrojarskg, dylatowany obwodowo
+ warstwa wykonczenia- ptytki gresowe rektyfikowane 20x20cm. Fuga w kolorze ptytek
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gr.1,5mm. Klasa |V Scieralnosci (wg skali Mohsa). Dobér ptytek nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem. Warstwa wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie
Scian z podtogg w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

- materialy — na pozostatej powierzchni hali sportowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych warstw
od dotu :

- Nawierzchnia poliuretanowa
= Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym gr. 45 cm po zageszczeniu,
= Kruszywo kamienne o frakcji 35,5 do 63 mm gr. 10 cm
= Kruszywo kamienne o frakcji 0 do 35,5 mmgr.5cm.
= Nawierzchnia poliuretanowa
- Nawierzchnia trawiasta
= Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym gr. 45 cm po zageszczeniu,
= Kruszywo kamienne o frakcji 35,5 do 63 mm gr. 10 cm
= Kruszywo kamienne o frakcji 0 do 35,5 mmgr.5cm.
= Miat kamienny o gr. 5 cm
= Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Przewiduje sie wykonanie obrzezy z kraweznikéw betonowych 8*30 cm

5.2.3 Oktadziny Scienne: tynki gipsowe szlachetne lub trojwarstwowe cementowo-wapienne kat. Il z
warstwg wykorczeniowg w postaci gtadzi gipsowej. Na $cianach w pomieszczeniach mokrych
proponuje sie ptytki ceramiczne na klej.

SCIANY WEWNETRZNE
al materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa. Sciany
malowane farbg lateksowg o satynowym potysku w kolorze biatym np.:
b/ gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozciericzalnego, niebarwnego $rodka
gruntujacego ( koncentratu), bezrozpuszczalnikowego np. CapaSol LF Konzentrat
c/ gruntowanie farbg gruntujgca zwiekszajaca przyczepnos¢ np. Caparol
Halfgrunddwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku
odporna na szorowanie na mokro do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokie;
obcigzalnosci o klasie odpornosci na szorowanie na mokro :1. Kolor biaty. Farba
wodorozcienczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera sktadnikow
powodujacych Jfapanie” kurzu z powietrza. Nadajgca si¢ do czyszczenia i odporna na
wodne $rodki dezynfekcyjne i czyszczace. Dyfuzja dla pary wodnej sd< 0,3m np.Samtex
20 ELF

SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/
materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki
ceramiczne $ciany do wysoko$ci pomieszczenia - ptytki gresowe rektyfikowane
wymiar 20x20cm. . Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV $cieralnosci
(wg skali Mohsa). Dobor ptytek nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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STOLARKA DRZWIOWA | SLUSARKA OKIENNA
Drzwi wewnatrz lokalowe - aluminiowe, drzwi wewnetrzne do pom. sanitarnych z nawiewem o pow.
min. 220 cm2, oraz $lusarka okienna - wedtug zestawienia stolarki

6.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Opinia geotechniczna wykonana przez Pracownie Dokumentacji Hydrogeologicznych mgr Piotra Wotcyrza.

7.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt uzytecznosci publiczne;

8.Dostepnos$¢ dla osdb niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych

Nie dotyczy

9.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano bez barier architektonicznych . Wewnatrz obiektu zapewniona jest wymagana
szeroko$¢ przej$¢ i drzwi oraz brak progow i réznic poziomdw, pozwalajaca na dostep dla oséb na
wozkach. Osoby niepetnosprawne majg petng mozliwo$¢ do swobodnego poruszania sie po catym
obiekcie..

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
10.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloSc¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekéw:
Obiekt zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. W obiekcie powstawaé bedg $cieki socjalno-
bytowe z wigzane z uzytkowaniem obiektu, ktére bedg odprowadzane do istniejacej instalacji wiasnej
oczyszczalni biologicznej — bez zmian.

a. Sposob odprowadzenia wdd opadowych:
Wody opadowe z istniejacego i projektowanego dachu odprowadzone bedg rozprowadzane po terenie
zielonym

— bez zmian

b. Emisja zanieczyszczenh gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych :
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét budowlanych
nie wigze sie ze zwiekszeniem emisjq zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie
obiektu jak i cieptej wody uzytkowej odbywacé sie bedzie tak samo jak dotychczas w oparciu o paliwo
gazowe - bez zmian.

.....

C. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw
Budynek nie wytwarza odpaddw statych a Smieci bytowe (komunalne) gromadzone bedg w pojemnikach
zamykanych i wywozone na gminne sktadowisko odpaddw.

d.  Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w
szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen
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e. Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnig ziemi:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wywiera ujemnego
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji czynnikow, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw
na otaczajace $rodowisko. Charakter uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
nieruchomosci sasiednie, a obszar na ktdry inwestycja bedzie oddziatywa¢ zamknie sie w granicach dziatki
na ktérej powstaje. Prowadzenie rob6t budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego spowoduje
wytacznie chwilowg emisje do Srodowiska hatasu oraz spalin. Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki
drzew czy krzewdw. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia negatywnego oddziatywania na Srodowisko
przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia standardéw jakoSci
srodowiska poza terenem do ktorego inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie jest przedsiewzigciem
wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla realizacji
przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na jego
realizacje.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature.

Temperatura projektowanych pomieszczen:

. pomieszczenie sanitarne 20°C

o pomieszczenia uzytkowe 20°C
Wszystkie grzejniki ptytowe beda wyposazone w gtowice termostatyczne dzieki ktorym bedzie mozna
automatycznie regulowac temperature w kazdym pomieszczeniu osobno.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodociggowa zasilang z sieci wiejskiej istniejacym przytaczem

- kanalizacji sanitarnej potaczony z oczyszczalnig biologiczng

- caty obiekt zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng .

- elektryczng ( oSwietleniowa, gniazd wtykowych, o$wietlenia awaryjnego, odgromowa) z istniejacego .

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego : Obiekt uzyteczno$ci publicznej —Hala sportowa
2. 64-120 Krzemieniewo
3. Powierzchnia : a). zabudowy - 1.397,42m?,
b). wewnetrzna - 1.254,16m?,
¢). kubatura hali sportowej 10.088,96 m?.
4. Wysokos¢: Wysoko$¢ H w kalenicy (11,11 m) ponizej 12m - grupa wysokosci budynkdw: niski (N)
5. Liczna kondygnacji nadziemnych - 1 kondygnacyjny.
a). pozioméw podziemnych -0
6. Warunki usytuowania: Obiekt potaczony z salg gimnastyczng zlokalizowany w Nowym Belecinie
7. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
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Caly obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIIl. Cze$¢ wydzielona pozarowo stanowigca
analizowang rozbudowe kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIIl. Przewidywana liczba os6b
na analizowanej czeéci — okresowo jednoczes$nie bedzie przebywac: do 400 oséb.

14. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen, w ktdrych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa,
powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazow, par, mgiet lub pytéw, ktorej wybuch mogtby
spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa, okreslana jako
pomieszczenie zagrozone wybuchem oraz nie przewiduje stref zagrozonych wybuchem; rozumianych
jako przestrzen, w ktorej moze wystepowaC mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem
lub innymi gazami utleniajgcymi, o stezeniu zawartym migdzy dolng i gérng granicg wybuchowosci.

15. Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego obiektu jest klasa odporno$ci
pozarowej ,D”.

Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetniaja, co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli:
Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaja, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odp_ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowe;
budynku
ko%*:tvrvunki'a konstrukcja strop’) $ciana $ciana przekrycie
ke dachu P zewnetrzna? | wewnetrzna') | dachu?®
nos$na
,D” R 30 (-) REI30 E130 (-) (-)

1. Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania
klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagan.

Pokrycie dachowe ma powierzchnie wigkszg niz 1000 m2. Zastosowane pokrycia 0 wymagane;
klasie odporno$ci ogniowej powinny spetniac wymagania Aprobaty Technicznej (sklasyfikowane w
klasie Brooru) reakcji na ogien wg norm ENV 1187:2004 i PN -EN 13501-5 oraz w zakresie
odpornosci dachu na ogien zewnetrzny jako odporne na dziatanie ognia zewnetrznego — nie
rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

o

o ok w

16. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budowa hali sportowej stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni zabudowy — 1397,42 m2 .
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17. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb— Dopuszczalne dtugo$¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszg 40 m. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg liczone jako
przejécie przez dwa pomieszczenia, a ich diugo$¢ nie przekracza 40 m. Dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych
nie moze by¢ wieksza niz 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40m przy dwoch kierunkach dojécia.
Drzwi wewnetrzne na terenie obiektu, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedg posiadaty
szeroko$¢ minimum: 0,8 m - w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb; 0,9 m - w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji powyzej 3 osob. Drzwi stanowigce wyjScie na droge
ewakuacyjna, ktérych skrzydta przy catkowitym otwarciu powodowatyby zawezenie drogi ewakuacyjne;
ponizej szeroko$ci wymaganej przepisami zostang wykonane jako wyktadane lub bedg wyposazone w
samozamykacze. Drzwi wyj$¢ z pomieszczen dla powyzej 6 0sob, oraz prowadzacych na zewnatrz
budynku bedg otwieraty sie na zewnatrz.

Wyjécie z budynku odbywa sie z poziomu parteru. Wyjscie z poziomu parteru w dwoch
kierunkach za pomocg drzwi szerokosci 0,9m otwieranych na zewnatrz.

18. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyijne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczna, oraz wodno-kanalizacyjng. Budynek
posiada przytacze gazowe. Budynek wyposazony w kottownie gazowa.

19. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Zgodnie rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektébw budowlanych i terenéw wydzielona pozarowo cze$¢ budynku
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni powyzej 1000 m2 musi by¢
wyposazona w dwa hydranty 25 z wezami potsztywnymi.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku lub gtéwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Budynek wyposazony w
instalacje odgromowg. Przedmiotowy budynek wymaga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalacjq odgromowg ze zwodami poziomymi niskimi. Wszystkie metalowe czesci
budowli znajdujace sie nad powierzchnig dachu powinny by¢ potaczone z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajgcym.

Obiekt wyposazony w o$wietlenie awaryjne dziatajace przez co najmniej 1 h. Minimalne natezenie
oswietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 Ix (w osi drogi). Nalezy zastosowac oswietlenie awaryjne
dla urzadzen przeciwpozarowych o natezeniu 5 Ix. Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg
odpowiada¢ warunkom technicznym jak dla pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
pozarem.

Pomieszczenia stref nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa — ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy dobra¢ odpowiednio znaki pod$wietlane i fosforescencyjne znaki
ewakuacyjne.

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigdw dla potrzeb ekip ratowniczych.
Informacja o wyposazeniu w gasnice. Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przeno$ne
spetniajgce wymagania Polskich Norm przeznaczone do gaszenia grup pozaréw AB. Jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde 100m?
powierzchni. Gasnice powinny zosta¢ rozmieszczone przy wejéciach do budynku, w miejscach tatwo
dostepnych i nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta). Przy
rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ zachowane nastepujace warunki: odlegto$¢ z kazdego miejsca
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w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m; do
gasnic bedzie zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych: Do budynku
powinna by¢ zapewniona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgca dojazd o kazdej
porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej ktéra powinna by¢ zaprojektowana przy
budynku z minimum jednego boku oraz dojazdy pozarowe do bram i wyj$¢ ewakuacyjnych. Droga
powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku. W przypadkach uzasadnionych warunkami
lokalnymi, w szczegdlno$ci architektonicznymi, droga pozarowa do budynku moze by¢ poprowadzona
w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego
rozpietosci przekraczajacej 60 m. Najblizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany
budynku od 5,0-15,0 m, a pomiedzy drogg a S$ciang budynku nie powinny by¢ state elementy
zagospodarowania terenu o0 wysokosci przekraczajacej 3 m. Droga pozarowa oraz plac manewrowy
mogq by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem, ze
$ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego posiada klase
odpornosci ogniowej wymagang dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego tego budynku. Minimalna
szeroko$¢ drogi powinna wynosi¢ 4 m a jej dopuszczalny nacisk na 0$ powinien wynosi¢ co najmnie;
100 kN.Do analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowq zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i ZL I zgodnie z § 12 ust. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.) wystepuje obowigzek zapewnienia
drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi droga gminna. Wymagania w powyzszym zakresie sg
spetnione.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030/ wymagang ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych dla budynkdw uzyteczno$ci publicznej o kubaturze ponizej 5000 m3 wynosi 20 I/s.
Powyzsze zapotrzebowanie wodne powinna zapewni¢ zewnetrzna sie¢ wodociggowa, zasilana z sieci
miejskiej na bazie minimum 2 hydrantéw zewnetrznych HP 80 o wydajno$ci co najmniej 10 dm3/s
kazdy i ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa / powinno by¢ potwierdzone protokotem pomiarow mierzonych
réwnoczes$nie z dwdch hydrantéw/, z ktérych pierwszy powinien by¢ usytuowany w odlegtosci do 75 m
od budynku a drugi do 150 m od pierwszego hydrantu.
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