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istniejacy przewéd 1V i Projektowane nowe przewody instalacji gazowej w pom. kotlowni nalezy
wywiewny prowadzié po $cianie i pod stropem, a nastepnie zej$¢ pionowym odcinkiem
: : pod kolektor przy kaskadzie kotlowej.
U Zewnetrzne przylagcze gazu Sredniego ci$nienia i instalacja gazowa do budynku
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. . 3) isniejgcej sali gminastycznej nie podlegaja przebudowie.
istniejacy zawor gazu Z N ) N trz budvnk S ol Iko skrzvnk budowi
i filtr gazu istniejacy przewéd = =1 a zewnatrz budynku wymianie podlega tylko skrzynka gazowa, a przebudowie
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H_ SE Z pom. kotlowni nalezy doprowadzi¢ do skrzynki gazowej kabel elektryczny
o 1 do zasilania telemetrii uktadu pomiarowego gazu.
istniejacy wytacznik p.poz.
istniejgca sygnalizacja
Swietlno-dzwigkowa
Istniejaca szafka gazowa stalowa montowana na Scianie Projektowane szafki gazowe stalowe montowane na Scianie
redukcyjno-pomiarowa 150x110x45cm wyposazona: A. redukcyjno-pomiarowa 100x110x45cm wyposazona:
- kurek gtowny gazowy na przylagczu gs32, - kurek gtéwny gazowy na przytaczu gs32,
- reduktor ci$nienia o przepustowosci Q=25m3/h, F - reduktor cisnienia o przepustowosci Q=40m3/h,
- gazomierz miechowy G16 + telemetria, - gazomierz miechowy G25 + telemetria,
- zawor MAG dn80, Z PRZEBUDOWA B. zaworowa 50x110x45cm wyposazona:

- zawor odcinajgcy na inst. gazu do sali gim.

zawor MAG dn100,
zawor odcinajgcy na inst. gazu do sali gim.
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