
filtr gazu DN50 (FG) 
zawór odcinający DN50  (ZO)

kolektor gazowy DN50
z podejściami pod kotły
zakończonymi zaworami gazowymi
(dostawa wraz kaskadą kotłów) 
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Projektowana kaskada 
kotłów kondensacyjnych 
o mocy 2 x 55kW
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AKSONOMETRIA INST. GAZOWEJ

UWAGA:
Projektowane nowe przewody instalacji gazowej należy
prowadzić po ścianie i pod stropem, a następnie zejść 
pionowym odcinkiem pod kolektor przy kaskadzie kotłowej.

  PROJEKT
ARCH-BUD.

INWESTOR

OBIEKT

INWESTYCJA

    PROJEKT
BUDOWLANY  

PRZEDMIOT RYSUNKU

STADIUM

LOKALIZACJA

ul.Gierymskiego 23
64-100 LESZNO

    tel.kom.0-601-423-685
bpirileszno@wp.pl

    BIURO PROJEKTÓW I      
REALIZACJI INWESTYCJI

"EVPOL"

REGON  411121783   *  NIP 697-002-72-50

                GMINA KRZEMIENIEWO
UL.DWORCOWA 38   64-120 KRZEMIENIWO

HALA SPORTOWA

SANITARNY 1:50
SKALADATA STRONA

S-04
NR RYS.

NOWY BELĘCIN 30  DZ.NR 292/1

02-2024

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

specj. inżynieryjno-sanitarna
nr upr. : 1514/91/Lo
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk

specj. inżynieryjno-sanitarna
nr upr. : WKP/0348/POOS/12
mgr inż. Leszek Kołodziej

ASYSTENT:
mgr inż. Paweł Żukow
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Istniejącą inst. gazu
dn50 wpiąć do projekt.
trójnika dn80/50/80

dn50 (istn.)

Projektowaną inst. gazu
dn80 wpiąć do projekt.
trójnika dn100/80/100
w szafce gazowej (wg 
rys S-03)
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rura osłonowa


