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ARSTW

   FUNDAM
ENTU

Folia PE kubełkowa 0,5 mm

Siatka z włókna szklanego
Zaprawa klejowa
Term

oizolacja styropian EPS 80-036   gr. 8 cm
2 x m

asa asfaltowo - kauczukowa

S1

S2

S2 - UKŁAD W
ARSTW

  ŚCIANY FUNDAM
ENTOW

EJ
Tynk mozaikowy żywiczny

Siatka z włókna szklanego
Zaprawa klejowa
Term

oizolacja styropian EPS 80-036   gr. 8 cm
2 x m

asa asfaltowo - kauczukowa

Środek gruntujący 
2 x m

asa asfaltowo - kauczukowa

160
108,45

50
160

108,45
50

1977,1

2454

596

A
A

21
A

-06
12-2023
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 ZADASZENIA
Folia mem

brama posiadająca dopuszczenie (B1200FT1)
W

ełna
mineralna L

 = 0,038 [W
/(m*K)]

15 cm
K

onstrukcja stalow
a zadaszenia

Stelaż stalowy pod płyty G-K
Płyta ogniochronna RIGIPS 4PRO Fire + typ DF 1200*12,5
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 STROPU 
Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki    

2,0 cm
W

ylewka betonowa C16/20  zbrojona siatką 
zbrojarską dylatowana obwodowo                            8,0 cm

    

Folia PE gr. 0,2 mm
   połączona taśmą                  0,02 cm

       
Styropian parkingowy EPS 200                               15,0 cm
Folia PE gr.0,5 m

m
  połączona taśm

ą                    0,05 cm
Strop RECTOBETON               

  24,0 cm
W

olna przestrzeń dla montażu wentylacji                  24 cm
Sufit podwieszony z płyt akustycznych z wełny typ OW

A
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ARSTW

 DACHU
Folia mem

brama posiadająca dopuszczenie (B1200FT1)
W

ełna
mineralna L

 = 0,038 [W
/(m*K)]

15 cm
W

ełna
mineralna L

 = 0,038 [W
/(m*K)]

15 cm
K

onstrukcja stalow
a dachu

Stelaż drewniany pod  boazerię drewnianą
Boazeria drewniana zaim

pregnowana p.-poż. do klasy
niepalnej lub trudno zapalnej np. m

etodą kom
pieli "gorąco -

zim
nej preparatem  BURNBLOCK lub FOBOS M

-4 
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Miał kamienny                                                              5,0 cm
Nawierzchnia  trawy syntetycznej                               1,0 cm

Kruszywo kamienne o frakcji 35,5do63  stabilizowane 
mechanicznie                                                             10,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków 
średnich z dom

ieszką frakcji żwirowej o 
stopniu zagęszczenia I > 0,70    
(W

skaźnik zagęszczenia Id = 0,98 )                          45,0 cm

Kruszywo kamienne o frakcji 0 do35,5  stabilizowane 
mechanicznie                                                              5,0 cm

A
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IE
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O
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R
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TA
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O
W

A
Nawierzchnia  poliuretanowa                                     1,0 cm

Kruszywo kamienne o frakcji 35,5do63  stabilizowane 
mechanicznie                                                             10,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków 
średnich z dom

ieszką frakcji żwirowej o 
stopniu zagęszczenia I > 0,70    
(W

skaźnik zagęszczenia Id = 0,98 )                          45,0 cm

Kruszywo kamienne o frakcji 0 do35,5  stabilizowane 
mechanicznie                                                              5,0 cm


