Schemat technologiczny kotlowni gazowej oparty na kaskadzie kotlow
kondensacyjnych o mocy 2*55,30kW
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LEGENDA: Tlos¢ LEGENDA: Tlos¢ R
- wiszacy kociot gazowy kondensacyjny o mocy mm:ﬁmﬁ\ P - pompa obiegowa elektroniczna 25-120 V=4,82m3/h, H=7m 1 NW Q
z konsola sterownicza montowany na stelazu samono$nym:
@ - z regulacja pogodowa (wymagany czujnik temperatury ZZ - zaw6r zwrotny dn65 kohierzowy 1 @25 @25
zewnetrznej) 2 i
- do sterowania uktadami kaskadowymi - termometr 0-120C 2 /@(\D\ Ju/l\ﬁ\
- 2 kolorowym wyswietlaczem i intuicyjnym dostgpem do - zawér odcinajacy kulowy dnl5 ze ztaczka do weza 2
wszystkich ustawien
NW - naczynie wzbiorcze c.0. N50 6bar z zestawem podtacz. 2
@ PK - pompa kotlowa 2
i - . Uktad powietrzno-spalinowy na potrzeby kaskady kottow: 1
(3) 7B zawor berpiecreiistwa 2 kaskada koncentryczna 8150/200 z wyjsciami 100/150 dla dwoch -0
@ ZZ - zaw6r zwrotny 2 kottéw bez automatyki - Ikpl.
. - SPS rura spalinowa koncentryczna L=1000 mm ¢150/200 - 2szt.
Z0 - zawor odcinajacy 4 )
SPS rura spalinowa koncentryczna L=500 mm ¢150/200 - 1szt.
@ ZO - zawor odcinajacy do gazu 2 zestaw uzupetniajacy SPS-DW ©150/200 (rozeta maskujgca -
@ - kolektor c.o. 2 2szt., kolano 870 - 1szt., ptyta
Yolek ) fundamentowa posrednia z przejsciem SPS na SPI i zasysaniem
- kolektor gazowy powietrza 1 - szt.) - 1kpl.
- i i i - INWESTYCJA
@ SH - sprzggto hydrauliczne 1 2&83% _‘SABEm typ I (350mm) 2 szt. - 1kpl. U mOf_ m —Al_l PROJEKTANT:
C4 - czujnik zanurzeniowy zasilania kaskady 1 wspornik scienny staty 50 6150 - 3szt. BUDOWA HALI SPORTOWEJ mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
— - SPI rura spalinowa izolowana L=1000 mm o150 - 5szt. nrupr.: 1514/91/Lo
@ CI - czujnik temperatury zewngtrznej 1 ustnik izolowany - 1szt. w C D O<< _I>Z< — specj. inzynieryjno-sanitarna
@ C2 - czujnik zanurzeniowy dla obiegu 2 GMINA KRZEMIENIEWO mnxb.,éDN>._>O<“ »
() [N - neutralizator skroplin 1 UL.DWORCOWA 38 64-120 KRZEMIENIWO T AR OOs12
CG - centralka do detekcji gazu wraz czujnikiem gazu, zaworem 1 m_umo_...:.._Nv\:_oa\_.:o.mmzzmq:m
MAG-3, sygnalizatorem optyczno-akustycznym (istniejacy) OBIEKT
@ Z0 - zawor odcinajacy do gazu dn50 kotnierzowy 1 _|_>_l> m_UO mn_|o<<>
. . BIURO PROJEKTOW I LOKALIZACJA >m<m.._.mz._._ .
(16) |FG - filtr gazowy dns0 kolnierzowy I A TR ION NOWY BELECIN 30 DZ.NR 292/1 mr inz. Pawel Zukow
"EVPOL"
@ - zawér odcinajacy kotnierzowy dn65 4 ul Gierymskiego 23 PRZEDMIOT RYSUNKU
64-100 LESZNO
- filtroodmulnik magnetyczny dn65 koierzowy 1 % mo —I_ m _/\_>|_| |_|mo —I_ Z O _IOO : —AOl_l—\IO/\/\Z _ O>NO<<mL
el.kom.0- - -
- manometr tarczowy 0-1,0MPa 4 mHWW%,M__m_AH BRANZA DATA STRONA| SKALA NRRYS.
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