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V.

Opis techniczny instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

aktualne podkiady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projek-
tu,

ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,

dostepne projekty branzowe na dzien wykonywania projektu,

obowigzujgce przepisy 1 normy.

2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji

o temaciebudowy hali sportowej

Szczegolowy zakres prac budowalnych-:

zasilanie projektowanego obiektu,
rozdzielnice elektryczne,

Instalacje silnopradowe,

kable i przewody;

Instalacja oswietlenia podstawowego,
Instalacja oswietlenia awaryjnego,
instalacje pofqczen wyrownawczych,
ochrona przeciwprzepieciowa,

ochrona przeciwporazeniowa,

3. Zasilanie projektowanego obiektu

Projektowane zasilanie hali sportowej bedzie z istniejgcej rozdzielnicy RG budynku

szkoly . Z istniejgcej rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YKY

5x16 mm? w kierunku projektowanej hali sportowej, do KRozdzielnicy TB — Hala

Sportowa. W istniejgcej rozdzielni RGdobudowac rozigcznik bezpiecznikowy z
wkladkami gG 63A.

Kabel nN 0,4kV w istniejacym budynku nalezy poprowadzi¢ w listwach elektro-

Instalacyjnych natomiast poza jego obrysem nalezy ukladac¢ w gruncie na gi. 0, 7m.

Przy skrzyzowaniach stosowac rury ochronne. Kabel ufozy¢ na 10cm podsypce z

piasku, nastepnie przykryc¢ 10cm warstwa pisaku 1 15cm warstwg gruntu rodzimego.



Ulozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Linie wlz wytyczy¢ 1 zinwentaryzowac
geodezyjnie. Prace prowadzic¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125.
Glowny rozdzial energii elektrycznej w projektowanym budynku bedzie realizowany z

rozdzielnicy TB - Hala sportowa. Rozdzielnice TB nalezy uziemic¢ R<200
4. Rozdzielnice elektryczne

Dla obiektu projektuje sie nastepujgcq rozdzielnice elektryczng -
» rozdzielnica TB Hala Sportowa - rozdzielnica glowna — zlokalizowana w po-
mieszczeniu technicznym, pom. nr 1.7. Projektuje sie rozdzielnice natynkows,

w obudowe metalowej, zamykana na klucz o stopniu ochrony min. IP40,

Obudowy  oraz  aparature  rozdzielczg  nalezy  wykona¢ w  oparciu
o0 komponenty prod. Legrand. Wyprowadzenia obwodow nalezy realizowac poprzez Ii-
stwy zaciskowe. Szczegolowy dobor rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury roz-
dzielczej realizowac zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielnic, tablic elektrycz-

nych.
6. Instalacje silnopradowe

Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy ukladac podtynkowo we wczesniej
przygotowanych bruzdach. Napiecie 1zolacji dla kabli 1 przewodow powinna wynosic
min. 750V. Przejscia kabli 1 przewodow przez strefy pozarowe nalezy prawidfowo
zabezpleczy¢ 1 oznaczyc. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci np. toalety, umywalnie, prysznice , itp. nalezy wykonac o stopniu ochrony
min. IP44, a w pomieszczeniach suchych tj. korytarze, porzgdkowe , 1gcznik, itp. o
stopniu min. IP20.
Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

» gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki (wyjatek dla lazienek oraz pomiesz-

czen technicznych 110cm),

Prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz sztukg budowlang. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ w koordynacji

z Instalacjami branzowymi.



6. Kable 1 przewody

Kable 1 przewody zostang rozprowadzone w obiekcie, ukladane w bruzdach oraz w
listwach elektro-instalacyjnych . Wszystkie linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano
w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N 1 ochronnym PE. Zaklada
sie wykonanie kabli 1 przewodow z zZylg roboczg miedziana.

Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié o klasie odpornosci

ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodzs.
7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach projektuje sie glownie oprawy LED prod. Lena Lighting. Stosowac
oprawy o Stopniu ochrony min. IP20 oraz IP44. Sterowanie oswietleniem
w pomieszczeniach realizowac¢ za pomocg 1gcznikow miejscowych, oraz tablicy
sterowania oswietleniem zaprojektowanej w pom. technicznym (1.7) , laczniki nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki oraz przy pomocy czujek ruchu/obecnosci.
Oswietlenie ciggowkomunikacinych realizowane za pomoc czujek ruchu/obecnosci
montowanych w lampach.

Stopien ochrony opraw oswietleniowych 1 osprzetu dostosowa¢ do rodzaju
poszczegolnych pomieszczen. Sterowanie oswietleniem podstawowym dla pomieszczen
technicznych realizowac¢ nalezy za pomocg Iacznikow miejscowych ktore nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.

Przewiduje sie sredni poziom natezenia oswietlania zgodnie z ponizszym

zestawienlem pomieszczen min . -

»  komunikacje 100 Ix,
» aneks wypoczynkowy 200 Ix,
" toalety 200 Ix,
»  pomieszczenia gospodarcze 100 Ix,
»  pomieszczenie porzadkowe 100 Ix,
»  hala sportowa 200 Ix,
»  szatnie 100 Ix,

Wymagany Sredni poziom natezenia oswietlenia dla wyzej wymienionych pomieszczen
zostal dobrany na podstawie wymagan z normy PN-EN 12464-1 oraz wytycznych

otrzymanych od Inwestora.



8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sie oprawy awaryjne LED dedykowane prod. Lena Lighting. Oswietlenie
awaryjne ma za zadanie oswietlic wyjscia 1 drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia.
Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych..
Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjSciu
ewakuacyinym na zewnatrz budynku nalezy zamontowacé nad wejSciem oprawe z
modulem awaryjnym oraz oprawa powinna by¢ wyposazona w termostat. Do
obowigzkow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow 1 badan zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami. ,,Przed zamowieniem 1 wykonaniem instalacji oswietlenia

awaryjnego (ewakuacyinego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia

opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z

dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych 1 Administracyi ,,...w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenistwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy

awaryjne powinny posiadac certytikat CNBOP

9. Instalacja fotowoltaiczna

Dia projektowanego obiektu przewidziano instalacje fotowoltaiczng. Przetwornikiem
energii stanowi¢ bedg panele fotowoltaiczne typu VI*450 W (prod. V-TAC, wym.
2094+x1038x35mm) kazdy o mocy 450 kWp okreslonej w warunkach STC. Dia calego
obiektu instalacja liczy¢ bedzie 25,2 kWp mocy zainstalowanej w panelach. Falownik
typu 30KTL-X G3 30 KW (prod. Sofar Solar). Energia generowania przez pola
fotowoltaiczne pokrywac bedzie biezace zapotrzebowanie na energie odbiorcy,
niewykorzystany nadmiar energii jest eksportowany (sprzedawany) do sieci
elektroenergetycznej. Moduly fotowoltaiczne nalezy montowac na systemowych
konstrukcjach dedykowanych do instalacji na gruncie.Moduly zostang przyfaczone
kablami solarnymi ufozonymi w korytach elektroinstalacyjnych perforowanych oraz
rurkach typu peszel odpornymi na warunku atmosferyczne (w tym promieniowanie
UV). Falowniki oraz rozdzielnice wchodzace w skiad instalacji nalezy zamontowac na
konstrukcjach wsporczych w przewidzianym do tego celu zadaszonym miejscu. Zlacze

Instalacji fotowoltaicznej projektuje sie przy potudniowej elewacji budynku.Instalacje



fotowoltaiczng nalezy uziemié R<10X2.
10. Polgczenia wyrownawcze

Polaczenia wyrownawcze nalezy wykonac bednarka FeZn 25x4mm pod wylewkag
betonowg na calej powierzchni obiektu tym samym 1gczac wszystkie stupy
konstrukcyjne, zbrojenie posadzki. Wszystkie pofaczenia bednarek wykonac jako
spawaneo diugosci min. 6ecm I zabezpieczy¢ przed korozjq. Jesli jest taka mozliwosé to
polaczenia spawane nalezy wykonac¢ obustronne min. Scm z kazdej strony. Z
uziemienia fundamentowego do polgczen wyrownawczych nalezy wyprowadzic
bednarke FeZn25x4mm w osfonie termokurczliwej. Z uziemienia fundamentowego
realizowac wypusty do przylaczenia rozdzielnicy elektrycznej TG, miejscowych szyn
wyrownania potencjatow oraz wszystkich przewodzacych elementow instalacji
sanitarnych np. C.0. wod-kan. Rowniez wykonaé¢ polgczenia wyrownawcze
bezposrednie wewnetrznych instalacii metalowych w mieszkaniach linkg LgYzo 6
mm? (ezeli nie 54 polqgczone
z konstrukcja metalicznie). Za pomocg rur oslonowych zabezpieczyé miejsce
skrzyzowania instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi. Rezystancja

projektowanego uziemienia wynosi Ru<204.
11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy TB zastosowac ochronnik klasy TI1+T2. Ochronniki majgq za zadanie
ochrone urzadzen przed przepieciami wywolanymi wyladowaniami atmosferycznymi

Jjak rowniez przepieciami laczeniowymi i zwarciowymi.
12. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochron y przeciwporazeniowej nalezy wykonac wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP

Ochrona przy uszkodzeniu-

Ochrona przed dotykiem posSrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanle samo-

czynnego wylgczenia zasilania wylgcznikami 1 bezpiecznikami w ukladzie sieci typu



TN, w czasie 6s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0.4s (napiecie 250V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlo-
wego zrealizowania samoczynnego wylqczenia nalezy:
" wszystkie czescl przewodzgce dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
" wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PF uziemiIc,
»  przewdod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

»  miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupelniajgca:

Jako ochrone uzupelniajgcq nalezy stosowac wylgczniki roznicowo prgdowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A
oraz polgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownocze-
snie dostepne czesci przewodzgce urzadzenia stalego I czesci przewodzgce obce, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad polgczen wy-
rownawczych powinien byc polgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

wilqcznie z gniazdami wtyczkowymi.

13. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla rozdzielnicy glownej TG-

Pi Pz Io
L Opis odbiornika Kj cos t.

1 | Rozdzielnica TB — Hala Sportowa 33,2 0,7 0,93 04| 23,34| 35,02

gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [k W]

kj — wspdlezynnik jednoczesnosci [-]

Pz — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]



Whnioski 1 uwagi-

» samoczynne wylqczenie jest zachowane (Iz > Iw).

» obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla Ilinii  zasilajacych 1  odbiornikow
w najgorszych warunkach.

v szczegolowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

» obliczenia doboru linii zasilajacej do TB przyjeto dla diugosci 95m, po przekroczeniu tej

wartosci nalezy ponownie przeanalizowac obliczenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia’

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux.
14. Uwagi koncowe

»  przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac wymagane warunki przylqczeniowe oraz wykonac
uzgodnienia 1 uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora,

»  wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje techniczng catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze-
Ssciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegofowo zapo-
znac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidfowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewniI¢ prawidlowe wykonanie calosci instalacji elektrycznych,

» prace wykonaé zgodnie z projektem I rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki 1 ich usytuowanie” i PN/E/IEC,

» stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

»  przepusty w scianach i1 stropach wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza,

*  po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm 1 przepisow,

= przytoczone materialy sq jedynie przykiadowymi dla okreslenia ich jakosci i1 standardu. W

uzgodnieniu z inwestorem mozna zastosowac inny material posiadajgcy takie same para-

metry lub lepsze.




