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A - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA B - UKLAD WARSTW PODLOZE TRAWIASTE C - UKLAD WARSTW STROPU D - UKLAD WARSTW DACHU E - UKLAD WARSTW ZADASZENIA S1- UKLAD WARSTW FUNDAMENTU S2.- UKLAD WARSTW SCIANY FUNDAMENTOWEJ
ia_poli 10em ia_trawy 1,0¢m i posadzki 20¢cm Folia membrama posiadajgca dopuszczenie (B1200FT1 Folia membrama posiadajaca dopuszczenie (B1200FT1 Folia PE kubetkowa 0,5 mm Tynk mozaikowy zywiczny
Kruszywo kamienne o frakcji 0 do35,5 stabilizowane Miaf kamienny 5,0 cm Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatkg. Welna mineralna A = 0,038 [W/(m*K)] 15 cm Weina mineralna A = 0,038 [W/(m'K)] 15 cm 2x masa asfaltowo - kauczukowa Srodek gruntujacy
mechanicznie 50cm Kruszywo kamienne o frakcji 0 do35,5 stabilizowane zbrojarska dylatowana obwodowo 80cm Welna mineralna A = 0,038 [W/(m'K)] 15 cm Konstrukcja stalowa zadaszenia Siatka z wiokna szklanego Siatka z wlokna szklanego
Kruszywo kamienne o frakcji 35,5063 stabilizowane mechanicznie 50cm Folia PE gr. 0,2 mm _polaczona tasma 0,02 cm Konstrukcja stalowa dachu Stelaz stalowy pod plyty G-K Zaprawa klejowa Zaprawa Klejowa
mechanicznie 10,0cm Kruszywo kamienne o frakcji 35,5d063 stabilizowane Styropian parkingowy EPS 200 15,0 cm Stelaz drewniany pod boazerig drewniang, Plyta ogniochronna RIGIPS 4PRO Fire + typ DF 1200*12,5 Te ja styropian EPS 80-036 gr. 8 cm Te ja styropian EPS 80-036 gr. 8 cm
Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow mechanicznie 10,0cm Folia PE gr.0,5 mm potaczona tasma 0,05 cm ‘ewniana zaimpregnowana p.-poz. lasy 2 x masa asfaltowo - kauczukowa 2 x masa asfaltowo - kauczukowa
.. nichz noa_mm;m“ . Nms,sss 0 Zageszczona podsypka piaskowa z piaskow Strop RECTOBETON 24.00m lub trudno zapalnej np. metoda kompieli "goraco -
stopniu zaggszczenia | > 0, $rednich z domieszka frakcji zwirowej o - BURNBLOCK lub FOBOS M-4
(Wskaznik zageszczenia ld = 0,98) 450cm sopniu zageszczenia |> 0,70 Wolna vnwmim_, dla montazu wentylacji 24 cm
(Wskaznik zageszczenia ld = 0,98) 45,0 cm Sufit 2 plytakustycznych z weiny typ OWA
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