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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-00.00. (CPV 45230000-8)
1. Cze$¢ ogdlna :

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu : rozbiorka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w czesci ul. Lipowej w m. Rekowo Gorne

1.2.. Przedmiot i zakres robot :

Przedmiotem opracowania jest ,, Rozbidrka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w czesci ul. Lipowej w m. Rekowo Gorne

Przedmiot specyfikacji technicznej. Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp.
okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej maja
na celu zdefiniowanie wlasciwosci obiektow. Tego typu wlasciwosci wymagaé bedzie
Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumiec si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowiazek zastosowac
nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie budowlanym i technicznym , pod sankcja
uznania kazdej cze$ci robdt nie spelniajacych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi
umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od specyfikacji technicznej i
dokumentacji technicznej, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobat¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci robdt, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie
osiggnigciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
umows3.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot
dla wyzej wymienionego przedmiotu zamdwienia.
Zakres sieci kanalizacji sanit.
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200 o dlugosci 598m
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 160 o dlugosci 88m
* Studnie wtazowe DN 1000 w ilosci 7 szt.
* Studnie niewlazowe DN 400 ( 425) w ilosci 42 szt.
* Rozbidrka istniejacej sieci kanalizacji sanit.,
Zakres sieci kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami
* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 400 o dtugosci 22,0m
* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 315 o dtugosci 92m
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200 o dtugosci 125 m
* Studnie wiazowe DN 1000 w ilosci 9 szt.1 DN 1200 w ilosci 2 szt.
* Wpust uliczne DN 500 z osadnikiem — 24sz.
* Rozbidrka istniejacej sieci kan. deszczowej i wpustow deszczowych

Rozbiorka sieci kanalizacji deszczowej : rozbiérka rur PVC DN 200 w ilosci 36,6m oraz
wpustéw ulicznych bet. w ilosci 12 szt.

Rodzaj rob6t towarzyszacych, tymczasowychi podstawowych :

roboty pomiarowe SST-01

roboty ziemne SST-02

roboty montazowe przy budowie sieci kanalizacji sanit. SST-03
roboty montazowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej SST-04



1.3. Roboty towarzyszgce i tymczasowe poprzedzajgce roboty podstawowe :
roboty pomiarowe opis robot SST-01
roboty ziemne opis rob6t SST-02
Wykonawca rob6t odpowiada za zgodno$¢ wykonywanych robét i stosowanych materiatéw
z dokumentacjg projektowa, ST, PN-EN 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Informacje o terenie budowy Teren inwestycji to :

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowana begdzie w pasie
drogowym drogi gminnej tj. ul. Lipowej . Trase sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej pokazano
w cze$¢ graficznej projektu budowlanego i technicznego. Przy ustalaniu trasy uwzgledniono
normatywne odleglosci od istniejagcego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz zgodnie z
wytycznymi gestoréw kolidujacych urzadzen podziemnych i naziemnych.

Istniejace uzbrojenie to : sieci i przylagcza wodociggowe, telekomunikacyjne, energetyczne,
sieci 1 przytacza kanalizacji sanitarnej, sie¢ i przytacza gazowe. Uzbrojenie projektowane to sie¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca odpowiada za teren budowy do chwili odbioru
konicowego rob6t ( po przyjeciu robodt i terenu po zakonczeniu budowy przez Zamawiajacego).
Przekazanie obiektu budowanego nastgpuje komisyjnie przy udziale Inspektowa Nadzoru.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna by¢ przekazana dla Wykonawcy tacznie ze spisem
przekazanej dokumentacji i dokumentéw zwigzanych z inwestycja. Przekazanie winno by¢ przed
rozpoczeciem robdt w terminie okreslonym w umowie. Dokumentacja projektowa winna by¢
opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r)
Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalno-prawne, decyzje i postanowienia oraz
wydane uzgodnienia i opinie lgcznie z zawarta umowa zobowigzuja Wykonawce do realizacji
robot zgodnie z tymi dokumentami. W przypadku rozbieznosci Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o takie sytuacji w celu wyjasnieniu tych rozbieznosci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 ST, to
takie materiaty zostang zdemontowane, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji rob6t az do zakonczenia i przekazania terenu Zamawiajacemu. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu pieszego i kotowego ( z wyjatkiem odcinkéw wytaczonych z
ruchu kotowego na czas budowy ) na terenie budowy w okresie trwania robét, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zarzadem Drdég i organem zarzadzajagcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, jezeli taka
koniecznos¢ wystepuje. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu roboét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i
w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda zgodne z projektem organizacji
robét, zarzadca drogi. Przystgpienie do rob6t Wykonawca zawiadomi o terminie rozpocze¢cia
robot ( przed ich rozpoczgciem ) w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach



branzowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy jest wlgczony w cen¢ umowng. Tablica informacyjna winna by¢
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia
15.12.1995r.

1.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, obiekty budowlane itp. oraz powierzy nadzor nad swoimi
robotami gestorom urzadzen podziemnych i naziemnych w miejscu ich kolizji z wykonywana
inwestycja. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia sieci i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Zobowigzany jest rOwniez
powiadomi¢ Inzyniera i gestorow o zamiarze wykonania tych rob6t. W wyniku przypadkowego
uszkodzenia sieci, kabla itp. Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora
jego urzadzenia oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen naziemnych i
podziemnych ( kabli, sieci, przepustow itp.) wykazanych w dokumentacji i dokumentach
otrzymanych od Zamawiajacego.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spofecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.7 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robt Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy



Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organdw
administracji panstwowe;j.
Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposéb uszkodzonych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
parownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie okreslonej w umowne;.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zw. ,,Planem BIOZ”
Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca sporzadzi ,,Plan BIOZ” w odniesieniu do rob6t
budowanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia (wg informacji BIOZ
stanowigcej integralng czesci projektu budowanego) .

1.8 Plan organizacji i ochrony placu budowy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajagcemu projekt zagospodarowania
terenu budowy lub szkicéw planu organizacji i ochrony terenu budowy celem akceptacji. Planu
ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy, utrzymania w czystosci drég publicznych 1
ulic przy terenie budowy.
Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t ( potwierdzenie zakonczenia
robét przez Inspektora Nadzoru ). Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
prowadzone roboty sieciowe, uzbrojenie i elementy towarzyszace byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ ,,roboty utrzymaniowe” nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jedni
podczas budowy uzbrojenia terenu w ich rejonie.

1.10. Nazwy, kody grup robot objetych przedmiotem zamowienia
Ponizsza tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj rob6t budowlanych i specjalistycznych w celu
wykonania inwestycji.



Kod Numer

CPV specyfikacji Tytut specyfikacji szczegotowej - rodzaj robot

45111291-4 SST-01 Roboty pomiarowe

45111200-0 SST-02 Roboty ziemne. Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopow
w gruntach kat. [-V

45231300-8 SST-03 Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanit. i deszczowej

1.11. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego cze$é
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiaca cato§¢ techniczno-
uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w ktdrej ciagu moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Jezdnia - czg$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Chodnik - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez z pasem dzielacym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera .

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé si¢ z
jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

j) Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

k) Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostatl okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnia, w ktérym sa
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu,
a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

1) PodtoZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci przemarzania.

m) Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

n) Projektant - autor dokumentacji projektowe;.

p) Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



1) Zadanie budowlane - czg¢s¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Pozostate uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma PN — ISO 7607-1 —
,Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo — Terminy stosowane w umowach”.

2. Wymagania dotyczace stosowanych wyrobéw budowlanych (materialy )

2.1 Uwagi ogolne:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko materiatéw okreslonych w projekcie, a w
przypadku braku okreslenia parametrow materialu stosowa¢ materialy zgodne z normami,
przepisami i wytycznymi oraz dopuszczone do obrotu powszechnego. Zastosowany materiat
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglegdem rodzaju i ilosci
okreslonych w projekcie i przedmiarze robét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentacji i
umowie. Eksploatacja zrédet materialéw np. pisaku bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze. Wyw0z gruzu, nadmiaru ziemi z wykopow na
wskazane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robét 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy.

2.3 Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie

uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.4 Wariantowe stosowania materiatow

Dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materialéw i elementéw budowlanych i
urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym
podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany material, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn ( sprzet )

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i ustalen z Inspektorem Nadzoru w terminie przewidzianym
umow3a. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Dokumentacja projektowa i SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych ( transport )

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatléw 1 elementéw ( szczegélnie wielkogabarytowych ) oraz
urzadzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Ogdlne wymagania wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie dokumentacja projektowa,
ST, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.
5.2 Roboty rozbiorkowe

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe zgodnie z projektem organizacji robot,
ktérego zakres winien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Projekt nie przewiduje
rozbiérek metodg wybuchowa.

5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji terenu budowy.
5.4 Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy

5.5 Projekt technologii i organizacji montazu.

Nie przewiduje si¢ projektu technologii i organizacji montazu.

5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢

5.7 Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokoét budowy ( przepisy administracyjne o porzadku )

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca opracuje harmonogram robot w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania, ktore zapewnia o wykonaniu robé6t zgodnie z



dokumentacja projektowa 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone nalezy stosowac
obowiazujace przepisy w zakresie kontroli jako$ci robot.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja a ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy :
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nalozenia przez
wlasciwy organ obowigzku jego prowadzenia; obowigzuje Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.
Rejestr obmiaréw - w przypadku rozliczenia kosztorysowego

Rejestr obmiar6éw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kkosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiaréw, w przypadku rozliczenia
kosztorysowego”

Dokumenty
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje w sposéb
ciggly kierownik budowy. Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty
obmiar rob6t budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawg do ustalenia wysokosci
ptatnosci na rzecz Wykonawcy za dany odcinek robét, jezeli umowa przewiduje rozliczenie
kosztorysem powykonawczym.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej i podawana w [m ]. Jezeli SST nie wymaga dla okreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugos¢ pomnozona przez S$redni przekroj,
powierzchnie w [m~] a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Ilosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo
bedag w [ kg.]lub [ t].
7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t dostarcza Wykonawca i
zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Wymagania dotyczace odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Ponadto wystepuj¢ przy tej inwestycji odbidr instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgltoszenia. Jako$¢€ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbior koricowy robot

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
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odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastagpi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowy robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowag i SST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
8.4 Odbior po okresie rekojmi
Po koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy winien zorganizowac odbior ,, po okresie rekojmi”. Okres
rekojmi ustalony jest w umowie zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
8.5 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawczg zgodng z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci obowigzujacych w budownictwie. Po zakonczeniu
budowy poszczegdlnych obiektéw lub odcinkéw robét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot
wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy wymienione w p. 6.5 niniejszej
ST, dokumentacj¢ projektowa wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robdt zmianami, operat
geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegllnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementéw i
obiektow oraz inwentaryzacje powykonawcza. Dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawce oraz zgtoszone do Osrodka Geodezji i Kartografii.
Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape¢
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ponadto,
Wykonawca zalaczy sporzadzone przez uprawnionego archeologa sprawozdanie z prac o
charakterze nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych rob6t ziemnych jezeli taki nadzor
byl ustalony. Wykonawca przygotuje wyznaczong przez Zamawiajacego ilos¢ Dokumentacji
Powykonawczej ze wszystkimi zalacznikami na wiasny koszt. Dokumentacja Geodezyjna i
Archeologiczna powinny by¢ zatwierdzone przez odpowiednie organy administracji panstwowe;j.
8.6 Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty odbiorowe :
* dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
* szczeg6towe specyfikacje techniczne
* schematy technologiczne,
e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, i ew. PZJ,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
iew. PZ],
* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ,
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* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i rob6t uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

9. Rozliczenie robot

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen
jednostkowych przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomigdzy Zamawiajagcym i
Wykonawcg. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawieraja si¢ koszty robdt tymczasowych i
prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z
kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu). Sposéb rozliczenia robot poda Zamawiajgcy w
warunkach okreslonych w umowie.
9.2 Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegaja oddzielnej zaptacie, zostaly

uwzglednione w cenach jednostkowych 1 podpisanych warunkach umowy pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robodt, ustawienie
tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu
publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
usuni¢cie oznakowania oraz innych elementéw zwigzanych z organizacja ruch, doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.
9.3. Koszty zawarcie ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich gwarancji ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego, sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji organizacji
ruchu i umieszczenia urzadzen, ponosi Wykonawca.
9.6. Koszty nadzoru archeologicznego

Koszty prowadzenia robét ziemnych pod nadzorem archeologicznym oraz sporzadzenia
zwigzanej z tym dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca.
9.7. Koszty badan archeologicznych
Koszty prowadzenia badan archeologicznych ponosi Wykonawca jezeli obejmuje je umowa.
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10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku niektérych
Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr
100, poz. 1086, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Zatacznik I Wsp6lny Stownik Zamoéwien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

Zatacznik II Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

Zatacznik III Tabela Zbieznosci Migedzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE)
No 2151/2003 , Dz.U. L. 329 z 17 grudnia 2003 r

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0 SST-01 ROBOTY POMIAROWE (CVP45111291-4)
1. Wstep

1.2. Okreslenia podstawowe - wg OST-00.00

2. Wymagania szczegotowe dotyczace materialéw

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
paliki drewniane o $r. 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m
prety stalowe o $r. 12 mm i dtugosci 30 cm
farba

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Prace zwigzane ze stabilizacjg 1 zaznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperow roboczych
beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz
reperow roboczych beda wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz,
teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru. Pozostate wymagania wg OST-00.00.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem. Pozostale wymagania wg OST-00.00.
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5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania rob6t pomiarowych.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w OST-00.00. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Giéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopdw i nasypow, drég, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze)
1 dostarczy¢ Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia 1 wykaz punktow wysokoSciowych. Przejecie
tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.
5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drog

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢
przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charaktery-
stycznego sieci i drogi.
5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

-wytyczenie gléwnych osi wykopdw i nasypéw, trasy sieci drog oraz lokalizacji studni (sytuacyjne
1 wysokosciowe),

-wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki drogi, rurociggéw sieci gtdwnej i przytaczy,
rozmieszczenie i uksztaltowanie nasypOw oraz rozmieszczenie punktéw charakterystycznych
jak : studni oraz innych obiektow wystepujacych na sieci.

-w pomiary nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapéw lub
zasypaniem wykopow.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. System kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie roboét pomiarowych
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktdéw charakterystycznych sieci kanalizacji sanit. 1
deszczowe;j.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych rob6t ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogdlne
zasady odbioru robét podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior prac geodezyjnych

Ogodlne zasady odbioru prac podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Odbior prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych
robot w terenie, nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.

15



Platnosci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie
szkicow i dziennikéw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, jezeli takie forme platnosci
przewiduje umowa

Cena wykonania 1 m pomiaru liniowego obejmuje: wytyczenie punktéw charakterystycznych
rurociggu oraz przytaczy, drég (robét odtworzeniowych), wykonanie pomiaréw sprawdzajacych,
jezeli takie forme ptatnosci przewiduje umowa

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-2. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUKIiK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Rozporzadzenie MRRiB z dnia 2.04.2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ze zmianami).

2.0 SST-02 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
1. Wstep
Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w dalszych ST i obejmuja:
« usunig¢cie warstwy humusu grub. 15 cm,
« wykonanie wykopow dla sieci kanalizacji sanit. wraz przytaczamii studzienkami
rewizyjnymi z umocnieniem $cian wykopow,
« wykonanie podsypki i obsypki rurociagdéw z zaggszczeniem jezeli technologia
zastosowanych rur tego wymaga,
« zasypanie wykopow z zaggszczeniem,
e wywoOz nadmiaru gruntu,
« dowoz materiatu na wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, jezeli technologia
zastosowanych rur tego wymaga,
« rozplantowanie humusu i obsianie trawa,
« pompowanie wody z wykopow

Szczegotowy zakres inwestycji podano w OST-00.00

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Wywéz gruntu — odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

Dow6z gruntu — odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do zageszczania.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub odpowiednig normg krajéw UE przenoszaca prawo polskie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00. oraz w SST-01.01.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace materialow

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopoéw oraz
nadmiar gruntéw z wykopéw musza by¢ wywiezione na sktadowisko lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.
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Materialem do wykonania podsypki 1 obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.
Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. I - IV. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu
zasypania i zageszczania wedtug zasad niniejszej SST sg grunty z wykopu. Przydatnos¢ gruntéw z
wykopu do wykonania nasypéw okresli Wykonawca i1 zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Klasyfikacja
gruntOw nastgpi w oparciu o:

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”,

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw”,

PN-60/B-04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej”.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie.

Kat Rodzaj i charakterystyka Srednia gestos¢ w  [Narzedzia i material do| Przecietne spulchnienie po
) gruntu lub materialu stanie naturalnym |odspojenia gruntu odspojeniu w % od
kN/m3 t/m3 pierwotnej objet. 1)

1 2 3 4 5 6

1. [Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15

2 |Piasek wilgotny. 16,7 1,7 opaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 -25
Gleba uprawna z darning lub 12,7 1,3 15-25

korzeniami grubosci do 30 mm.

Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem ttuczniem
lub odpadkami drewna.

Zwir bez spoiwa lub matospoisty. 16.7 1.7 15-25

3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 10}){1ty i oska_rdy.z 20 - 30
czeSciowym uzyciem
dragéw stalowych
Nasyp zlezaly z piasku 18,6 1,9 20 - 30
gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
thuczniem lub odpadkami drewna.

Glina, glina pylasta zwiezta i it 19,6 2,0 20 -30
wilgotny, bez gtazow.

Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wigeksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkow przewozowych.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak
tez w czasie odspajania i transportu. W tabeli nr 1 podano orientacyjne dane dotyczace sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszezenia powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez osoby petnigcej nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajacego: spycharki, tadowarki, Zurawie samochodowe, samochody ciezarowe,
zrywarki, mioty pneumatyczne, pily mechaniczne, frezarki nawierzchni, zestawy do
odwadniania wykopow, koparki ggsienicowe i kotowe, szalunki systemowe do wykopow,
zageszczarki
Tabela nr 1 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu
niespoistego.
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Grunt niespoisty - piasek,
Dzialanie Rodzaj Zwir, pospétka Uwagi
grubos¢ . s
sprzetu sprzetu warstwy w em liczba przejazdow
1 2 3 4 5
1.Walce gladkie 10- 20 4-8 do zaggszczania gérnych
warstw,
Statyczne [2.Walce okotkowane - - do mokrych. grl'lntow e
nadajg sie,
3-Walce ogumione (samojezdne i 20-40 6-10 dobre do mokrych gruntéw
rzyczepne)
. - do mokrych gruntéw nie
4. Ptyty spadajace (ubijaki) - - nadaja sic
5.Szybko uderzajace ubijaki 20 - 40 2-4
6.Walce wibracyjne:
Dvnamiczne |- do 5 ton 30-50 3-5
Y - 0d 5—do 8 ton 40 - 60 3-5
- ponad 8 ton 50 - 80 3-5
7.Plyty wibracyjne: . .
| lekkie 20 - 40 5.8 zaleca srlze;eg)m; Z;/lqsklch
| ciezkie 30 - 60 4-6 przexop

4. Wymagania szczegoétowe dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajag Wykonawce.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
ziemne. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlana,
wiedzg techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, warunkami
technicznymi lub zgodnie z normami PN-EN.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za zgodno$¢ z
Kontraktem ( z umowa ) i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia gruntéw
nieprzydatnych postegpowac zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopdw przeznaczony moze by¢ do
zasypania wykopow, a jego nadmiar nalezy odwies¢ na sktadowisko lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementdw malej
architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu rob6t odtworzy¢ lub
wykona¢ przecisk bez demontazu ogrodzenia.
5.2. Karczowanie drzew i krzewow — nie dotyczy
5.3. Wykonanie wykopow pod wykonywang rurocigg
Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntoéw przydatnych, przewidzianych
do budowy nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg
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sprzetu gwarantujagcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczyC przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go
do glebokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.3.1 Usunigcie warstwy humusu — nie dotyczy

5.3.2 Roboty ziemne — wstep

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanit. i deszczowej powinny byc¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w obowigzujacych przepisach i normach: BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze", BN-
62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia".

Rury z tworzywa sztucznego (tworzywa sprezystego) uktadane w gruncie, pod wptywem
obcigzenia gruntem (zasypka wykopu) podlegaja deformacji. Warunkiem dla rur PE i PVC w
zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do
wspotdziatania odpornosci gruntu w okreslonej strefie rurociggu. Na warunek odpornos$ci gruntu
sktadajg si¢ dwa elementy :

- odpornos¢ obsypki ochronnej rury kanatowej - Strefa E2,
- odpornos¢ gruntu rodzimego - Strefa E3.

Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej
obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno-, srednio- lub gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem -
zageszezeniem. Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na
nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego - bez wzgledu na
jego rodzaj. Oba rodzaje odpornosci sg od siebie wspétzalezne i z tego wzgledu jest koniecznym
przestrzeganie warunkéw w sposobie wykonywania tak wykopdw, jak i zasypki ochronnej.

5.3.3 Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy rurociggéw stosowane beda wykopy ciagte - waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy,
jednak do okreslonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i1 zabezpieczenia $cian jest zalezny od
warunkéw lokalizacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Przy
przejsciach pod przeszkodami beda zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi lub obudowane
przekopy tunelowe podane w dokumentacji projektowe;.
Wykopy wagskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - odpornosci gruntu w strefie obsypki ochronnej rury
kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie
szczelne.
Wykopy szerokoprzestrzenne — nie dotyczy

W przypadkach natrafienia na warstwe torfu nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego, a
przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypelni¢ piaskiem.
5.3.4 Szerokosé wykopu

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu wynosi¢ co najmniej 0,8 m. dla $rednicy 160 mm. Odleglo$¢ pomiedzy obudowg
wykopu a zewnetrzng $ciankg rury kanatowej o srednicy wigkszej niz 160 mm powinna wynosic z
kazdej strony co najmniej 30 cm. W wypadku stosowania ksztaltu wykopu jak na Rys.2.
szerokos¢ wykopu w strefie kanatowej moze by¢ mniejsza. W zwigzku z technologia ukladania
przewodéw z rur PE o zlaczach zgrzewanych jedng z istotnych zalet ich stosowania jest
mozliwo$¢ zmniejszenia normatywnej szerokosci wykopu, a w zwigzku z tym zmniejszenie
kosztoéw rob6t ziemnych.

5.3.5. Obudowa scian wykopu w strefie kanatowej
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Zasadniczym warunkiem dla strefy kanalowej jest zachowanie odpornosci gruntu rodzimego.
Obudowa $cian wykopu moze byc¢:
- przedtuzeniem zaglg¢bienia obudowy goérnej czesci wykopu waskoprzestrzennego,
- samodzielna.
Przedtuzanie zagtebienia obudowy poziomej wykopu waskoprzestrzennego zaleca si¢ wykonywac
- z uwagi na warunki pézniejszej obsypki, z desek waskich 10-15 cm z uwzglednieniem rozpor.
Szczelnos¢ ww. deskowania (azurowe - $ciste) uzalezniona jest od warunkéw gruntowo-wodnych
strefy kanatlowej. Obudowa samodzielna moze mie¢ formg:

* odeskowania poziomego z rozporami,

* Scianki szczelnej (pionowej),

* wykop strefy kanalowej nie wymaga obudowy.
Rodzaj zastosowanej obudowy lub jej zbedno$¢ uzalezniona jest od warunkéw gruntowo-
wodnych strefy kanalowej (rodzaj gruntu, napér wod gruntowych lub ich brak). Nalezy
podkresli¢, ze dla rur DN 110 mm, wysokos¢ strefy kanalowej wynosi tylko do 60 cm . W
wypadku gruntéw zwigztych - gliny, ily, a przede wszystkim grunty skaliste przy wykopie
suchym, obudowa wykopu strefy kanatowej nie jest wymagana. Wykonawstwo obudowy
samodzielnej lub jej pomini¢cie, wymaga zabezpieczenia wykopu strefy kanalowej przed wodami
opadowymi, jak tez zabezpieczenia krawedzi wykopu przed obrywami przy robotach
montazowych. Obudowa samodzielna wystepuje zasadniczo przy wykopach skarpowych. Ale
moze tez mie¢ miejsce przy poszerzonych wykopach o $ciankach pionowych obudowanych, np.
przy koniecznosci zastosowania dla strefy kanalowej S$cianki szczelnej. W wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych, rozstaw rozpér w planie 1 wysokosci
nalezy tak zaplanowa¢, aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomigdzy rozporami rur na dno
wykopu. Tego rodzaju transport rur na dno wykopu umozliwia lekkos¢ systemu rur z PE.

5.3.6 Odwodnienie wykopow
Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony
stan podloza pozwala na uformowanie zagl¢bienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadkéw kanatu. W budowie rurociggéw, w zaleznosci od glebokosci
wykopu, rodzaju gruntu 1 wysoko$ci obnizenia zwierciadla wody, moga by¢ stosowane trzy
metody odwodnienia:

metoda powierzchniowa,

metoda drenazu poziomego,

metoda obnizenia statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej.
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzaniu wody w miar¢ pogtebiania wykopu. Metoda
ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunkéw uktadania rur z PE
metoda powierzchniowa moze mie¢ zastosowanie przejsciowe w trakcie poglebiania wykopu 1
wykonywania drenazu poziomego pod strefg kanatowa.
Metoda druga polega na utozeniu pod strefg kanatowa drenazu poziomego w obsypce zwirowej
z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad
woda jest odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy. Po ulozeniu kanatlu i
przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji, a
studzienki zbiorcze zdemontowane.
Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow.
Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
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ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw 1 nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.3.7 Przygotowanie podtoza

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czg$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanatowej. W zaleznos$ci
od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatlu, maja tu zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

- rodzaj A - podtoze naturalne, o ile stanowig go grunty suche piaszczyste - piaski grube, $rednie i
drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 > 4 > 0,05 mm nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach
rury mogg by¢ ukladane bezposrednio na wyré6wnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem
dna stanowigcym tozysko nosne rury kanatowe;j.

- rodzaj B - dno wykopu stanowig skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste, jak
gliny lub ity. Warunki obsypki rury wymagaja podloza z zaggszczonego piasku o minimalne;j
grubosci 20 cm. Grubo$¢ podloza piaskowego 0,2 m przy podtozu zwigztym jest w zasadzie
adekwatna dla $rednic DN 200-400 mm. Natomiast dla $rednic DN 110-160 mm moze by¢
zmniejszona do 0,15 m. Analogicznie warstwa ochronna z piasku dla obu ww. wypadkéw moze
by¢ zmniejszona dla DN 110 mm do 0,2 m, a dla DN 160 mm do 0,25 m.

- rodzaj C -dno wykopu stanowig grunty o niskiej no$nosci, jak muly, torfy i inne o niezbyt
glebokim zaleganiu. Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagaja usunigcia ww. gruntu
1 wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

- rodzaj D - dno wykopu, jak dla rodzaju C, jednak o glgbokim zaleganiu gruntu o niskiej
nosnosci.

Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagaja wykonania wzmocnionego podtoza — plyty
betonowej lub zZelbetowej, z utozeniem na niej zageszczonego podtoza z piasku o grubosci co
najmniej 20 cm.

" RODZAJB

.
;E >
|
N 0,20 m

ageszczone podioze
u

b

' RODZAJC

RODZAJ D

Zageszczone podtoze

- Szczone e
-' Z prasku — / Z piasku
\,,,,, _. Grunty stabej nosnosci _ Piyta fundamentowa

betonowo-zelbetowa

Rys. 2. Rodzaje podioza
Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luzny lub srednio
zwarty, powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig od 2 do 5 cm w zalezno$ci od sposobéw
wglebienia - w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku
wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej podloza musi podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podtoza, tak naturalnego, jak i sztucznego, wykonana z ubitego zageszczonego
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piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Dla wszystkich czterech rodzajow
podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym
spadkiem, stanowigce tozysko nosne rur. Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy
wyréwnywac wylgcznie piaskiem.

Wykopy wykonywac¢ jako szalowane waskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie wystepuja
trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac¢ roboty ziemne i montazowe, prowadzac
rownoczes$nie odwadnianie wykopéw. W drogach oraz w przypadku duzego naptywu waéd
gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem
petnym. W gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢ szalunek azurowy. Z dna wykopu
nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystapi¢ do wykonania
podioza.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu i dokumentacji geologicznej. Ostoni¢te w wykopie istniejace rurociggi i kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopéw nalezy odwies¢ 1 sktadowac
poza pasem drogowym. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscu ruchu pieszego
ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawicieli gestorow wystepujacego w rejonie robdt uzbrojenia.

Uwaga dot. ruchu budowlanego

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen nawierzchni korpusu.

5.3.8 Doktadnosé wykonania wykopow

Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robé6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1
cm i -3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10
cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu
nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tata 3 metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.9 Klasyfikacja gruntow do budowy podtoza rurociggow

Kategoria I Do kategorii I zaliczany jest zwir, gruby tluczen, o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-
12, 8-22 mm. Dopuszcza si¢ max. 5-20% ziaren o $rednicy 2 mm. Jest to najlepszy materiat do
posadowienia rurociagu.

Kategoria II Piaski gruboz1arn1ste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren ok. 40mm oraz
inne sortowane piaski i zwiry o réznym uziarnieniu, zawierajace niewielki procent czastek
drobnych. gdlnie rzecz biorgc sg to materialy sypkie, bezkohezyjne zar6wno w stanie sypkim, jak
1 mokrym. Do tej kategorii zaliczane s3 réwniez réwno 1 réznoziarniste zwiry i piaski oraz
mieszaniny piasku i zwiru, o matej zawartosci czastek drobnych. Dopuszcza si¢ max. 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2 mm. Jest to dobry materiat.

Kategoria III Piaski drobnoziarniste, zwiry zaglinione, mieszaniny piaskéw drobnych,
piaskéw gliniastych oraz zwiréw 1 gliny. Do tej kategorii naleza rowniez zwiry pylaste oraz
mieszaniny: zwiru — piasku - pytu, zwiru - piasku - itu, piasku pylastego - pytu piaszczystego.
Dopuszcza si¢ max. 5% ziaren o $rednicy 0,02 mm. Jest to srednio dobry materiat.

Kategoria IV Do kategorii IV naleza pyty, gliny, ily pylaste jak tez nieorganiczne ity i pyly o
sredniej i duzej plastycznosci 1 granicy ptynnosci. Nalezg do tej kategorii rowniez nieorganiczne
ity o $redniej i duzej plastycznosci, ity piaszczyste, ity pylaste.

Kategoria V Do tej kategorii zaliczane sg grunty organiczne, pyly organiczne, ity pylaste o
matej, $redniej duzej plastycznosci oraz torfy i inne grunty o duzej zawartos$ci substancji
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organicznej. Do tej kategorii zaliczane sg réwniez grunty zawierajace zamarzni¢ta ziemie, gruz,
okruchy skalne o wymiarach powyzej 40 mm i inne materiaty. Grunty te nie sg polecane do
budowy podloza, strefy podbicia, ani tez wykonywania obsypki wykopow rurociaggéw.
Uwaga:

Dziatanie przewodow elastycznych zaleiy nie tylko od kategorii materiatu podtoZa, lecz w
wigkszym stopniu od uzyskanego stopnia zageszczenia materiatu w strefie podbicia rury.

5.3.10 Wybor materiatu na warstwe wyrownawczq i obsypke
Grunt, ktéry ma by¢ utozony w podtozu oraz w strefie rurociggu, musi umozliwi¢ uzyskanie
odpowiedniego stopnia zageszczenia. Gdy na podsypke rury stosowany jest materiat
gruboziarnisty sortowany kategorii I, to taki sam material powinien by¢ stosowany do podbicia,
co najmniej do poziomu linii granicznej podbicia rurociggu. W innym przypadku niemozliwe
bedzie uzyskanie podparcia bocznego z powodu przenikania materiatu kategorii II, III czy IV do
materiatu podtoza rurociggu. Dobierajac materiat na podtoze nalezy upewnic¢ si¢, ze nie begdzie
wystepowac przenikanie gruntu rodzimego ze S$cian wykopu. Przy zastosowaniu gruntu o
odpowiedniej granulacji 1 dobrym zaggszczeniu nie ma zagrozenia wystgpienia przenikania
gruntu. W wykopach narazonych na zalewanie wodg gruntowa nalezy zapewni¢ zageszczenie
gruntu podtoza do minimum 85% wedlug standardowej metody Proctora (83% wg
zmodyfikowanej metody Proctora).
Wykonanie podsypki i obsypki
Warstwa ochronna obsypki zaczyna si¢ ona powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do
poziomu 15 do 30 cm powyzej gérnej krawedzi rury. stopien zagegszczenia gruntu powyzej
granicy podbicia zapewnia niewielkie podparcie boczne. Zasadnicze podparcie przewodu jest
zapewnione przez zagg¢szczenie gruntu wokot dolnej potowy rury i po obu stronach rury az do
scian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zageszczenia gruntu uzywane s3
urzadzenia mechaniczne, nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od
gbrnej krawedzi rury 1 to tylko wtedy, gdy material zasypu wykopu zastat wstepnie zageszczony
do gestosci 85% wedtug standardowej metody Proctora.
OBSYPKA
Material obsypki
a) wymagania jakosciowe:
Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania jakosciowe:
* material niespoisty, dajacy si¢ zageszcza¢ do wystarczajgcej no$nosci,
* material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznig¢tych bryt ziemi,
lodu, oraz $niegu,
* material nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,
* material nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 60 mm,
* maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% Srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.
b) rodzaj materiatu:
Przewody z rur elastycznych powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir,
thuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, I lub III).
Zageszczenie obsypki
Stopien zaggszczenia ze wzgledu na stateczno$¢ przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia: - pod drogami :
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami :
* dla przewodow o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zaggszczona min. 85% ZMP*
e dla przewod6w o przykryciu wiekszym niz 4m zaggszczenie powinno wynosi¢ min. 90%
ZMP*
* mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zaggszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno$nie
konstrukcji drogi.
*) wg zmodyfikowanej metody Proctora ( ZMP ).
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm.
Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic:
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* co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy dn<400 mm;

* co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy dn>400 mm.

Obsypke; nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 - 0,3 m)
zageszczajac kazda warstwe. Migzszosci poszezegolnych warstw mogg by¢ rozne w zaleznosci od
sprzetu i warunk6w zageszczenia. Obsypke nalezy zaggszcza¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu unikni¢cia przemieszczania si¢ rurociggu. Stopien zageszczenia
obsypki winien okresla¢ projekt."

Sprzet i grubosé warstwy gruntu przy zageszczaniu obsypki rurociggu

Tabela nr 2
Rodzaj sprzetu |Cigzar |Max. grubos¢ warstwy (m) | Min. grub. Tlos¢ cykli (przyjazdow)
(kg) (przed zaggsz) warstwy (przy zagesz )
zwir, piasek |ily, glina, ochronnej nad |do 85 % do 90% ZWP*
mulek rurg (m)* ZWP*

Geste udeptywanie -- 0.10 -- 1 3
Reczne ubijanie 15 0,15 0.10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny | 50-100 0,30 0,20-0,025 0,50 1 3
Wibrator ptytowy o | 50-100 0,20 - 0,50 1 4
rozdzielnej ptycie

Wibrator plytowy | 50-100 0,15 - 0,50 1 4
(ptaszczy- 100-200 0,20 - 0,40 1 4
Znowy )** 400-600 0,40 0,20 0,80 1 4

* zanim zostanie uzyty sprzet do zageszczania gruntu nad wierzchotkiem rury
** do jednoczesnego zageszczania po obu stronach rurociggu
Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zaggszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 20 %. Uzupelnienie obsypki wzdluz rury nalezy
wykonywac podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.

Obsypka rurociggu w $wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢ prowadzona po
zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze przez Inspektora Nadzoru. Niektérzy
producenci dopuszczaja stosowanie technologii pozwalajacej na catkowite zasypywanie
rurociggéw w wykopach, a nastepnie dokonania prob szczelnosci (prob cisnieniowych). Materiat
na obsypke rurociggu winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty do wykonania
podsypki.

UWAGA:

Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Niedopuszczalne jest
zrzucanie mas ziemi z samochodéw, przyczep itp. bezposrednio na rure.
ZASYPKA WYKOPU

Zasypia wykopu : Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu
kontroli i stopnia zaggszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢
szczeg6towo sprawdzony, powinny by¢ usuni¢te porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére moga
spas¢ do wykopu.

Material uzywany do wykonania koncowego zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie
dobierany jak materiat obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak nalezy
zwraca¢ uwage czy w gruncie nie wystepuja duze kamienie, ktére spadajagc do wykopu moga
uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury.

W trakcie wykonywania zasypki poleca si¢ umiesci¢ nad przewodem tasme¢ lub siatke
sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym koloru niebieskiego, szerokosci 40 cm,
zgodnie z wymaganiami. Wymaganie odnos$nie siatki ostrzegawczej dotyczy gléwnie obszaréw
zabudowanych. Jednakze dla pézniejszej tatwiejszej 1dentyf1kacp przewodéw réwniez w terenie
niezabudowanym poleca si¢ zastosowanie takiego rozwigzania. Dalszg zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami, z zaggszczeniem co 20 cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu lub innego, wg zalecen zawartych
w projekcie technicznym. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie po winna

24



przekracza¢ 300 mm. Nie powinno si¢ zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skal, gruzu o
ostrych krawedziach 1 wigkszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarznigty 1 zbrylony.

Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem
rury wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni, okruchéw skalnych
wiekszych niz 6 cm. Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposéb,
aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny
zielone).

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢
nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodéw umieszczonych pod
drogami, 90% dla gigbokich wykopéw powyzej 4m i 85% dla pozostatych przypadkéw lub
zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.

Wykonanie rozbiorki umocnienia

Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac roéwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.
5.3.11. Wywoz nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu z korytowania lub z wykopéw pod sieci kanalizacji sanit. i przylaczy oraz
przepompowni sciekOw nalezy wywies¢ na sktadowisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca skfadowania 1 wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

5.3.12 . Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o grubosci
15cm, a nastgpnie wyprofilowa¢ w wyréwna¢ jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy
wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastgpnie zabronowac, obsia¢ trawg i1 uwalowac. Traw¢ nalezy

pielegnowac poprzez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie do dania Odbioru Koncowego Robot.
6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST 00.00.00.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdécic¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp poprzez wtasciwe wykonanie schodkowania,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

Sprawdzenie wykonania zasypania i zageszczenia dotyczy:

a) sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie 1 ustalenie

ewentualnych zmian,

b) kontrola zageszczenia podtoza pod nasyp,

¢) badania kontrolne dostaw materialéw na nasypy nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3,

d) kontrola zageszczenia warstw nasypu — nie rzadziej niz jeden raz na 100 m dla kazde;j
warstwy. Dopuszcza si¢ stosowanie aparatéw izotopowych do pomiaru.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania. Kontrolg jakosci rob6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robét ziemnych nalezy wpisywac do:

ksigzki pomiaréw Wykonawcy jezeli jest prowadzona
dziennika budowy,
protokotéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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6.1. Badanie wykonania wykopow
6.1.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.

6.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym
sprzgtem.
6.1.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoZa naturalnego
Przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nast¢pujagcym wymaganiom:
- czy ma naturalng wilgotnos¢,
- czy wykop nie zostat pogtebiony,
- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
6.1.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqcej nienaruszalnosé struktury gruntu
podtoZa naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z
doktadnoscig do 1 cm i pordwnanie z rz¢gdng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.1.5. Badanie zabezpieczenia podtoZa naturalnego

Sprawdzenie wykonania podiloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w
podtozu naturalnym 1 pomiar glebokoSci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.1.6. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest dla rob6t ziemnych — 1 m® lub 1 m” przy podanej grubosci warstwy —
objetos¢ wykopdow, podsypki, obsypki, ocieplenie rurociggéw, zasypania wykopdw, usuniecia i
roz$cielenia humusu.

Objetosci wykonanego zasypania i zaggszczenia bedg obliczone przez Wykonawce w m3
(metrach szesciennych) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00.

8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru prac podano w OST-00.00.
9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00.

Wykopy
Cena 1 m3 wykopéw obejmuje:

wykonanie wykopow ze ztozeniem wydobytego gruntu na odktadzie
dostawe 1 montaz umocnien $cian wykopow

dostawe i montaz systemu odwodnienia terenu

odwodnienie wykop6éw do czasu ich zasypania

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

26



dostawe 1 ustawienie ktadek dla pieszych
demontaz istniejacych na trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) z
p6zniejszym ich odtworzeniem
Podsypka i obsypka rurociggow
Cena wykonania 1 m3 podsypki, obsypki i ocieplenia obejmuje:
dostarczenie gruntu,
przygotowanie warstw podsypki i obsypki
zageszczenie gruntu,
badanie zageszczenia gruntu, zuzla
Zasypanie wykopow
Cena za 1 m3 zasypki obejmuje:
dostarczenie gruntu
utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem
demontaz i odwiezienie umocnien §cian wykopéw
demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia terenu
demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych
badanie zageszczenia gruntu
Wywdz nadmiaru gruntu
Cena wykonania 1 m3 wywozu gruntu obejmuje:
zatadunek 1 wywo6z nadmiaru gruntu z wykopéw na sktadowisko lub w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru, pozyskanie miejsca sktadowania

10. Przepisy zwiazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932/01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

SST-03 BUDOWA SIEC KANALIZACJI SANIT. 1 DESZCZOWE]
(CPV 45231300-8)
1. Wstep.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu sieci

kanalizacji sanit. obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— przewierty pod drogami, przewiert sterowany

— montaz rurociagu z rur PE, PVC (SNS)

— montaz przylaczy kan. sanit. z rur PVC

— montaz studni z tw. sztucznych

— proby szczelnosci

— kontrola jakosci
Szczegotowy zakres inwestycji podano w OST-00.00
Podstawowe pojecia
Przewdd kanalizacji sanitarnej i_deszczowej grawitacyjny — rurociag wraz z niezbgdnym
uzbrojeniem stuzacy do transportu $ciekow lub wod opadowych, sktadajacy si¢ z rur utozonych z
odpowiednim spadkiem w kierunku odbiornika. Jest to rurocigg na ktérym montowane sg
studzienki rewizyjne ( wtazowe lub niewlazowe), podlaczeniowe, kaskadowe zapewniajace
kontrole i prawidlowa prace sieci kanalizacji sanit. 1 deszczowe].
Przewod wodociggowy — rurociagg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody,
sktadajg si¢ na niego na og6t rury, zlgcza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie
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Uzbrojenie przewodu — urzadzenie zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami,
ksztaltkami stuzagcymi do celéw rewizyjnych, regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych,
czerpalnych, sterujacych itp.

Wezet montaZowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgal¢zienie odcinkéw przewodéw lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W skiad wezta wchodza migdzy innymi ksztattki, ztacza,
elementy uzbrojenia.

Pozostale okreslenie podstawowe w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami, a w szczegélnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-1079, ST S-00.00.,
»Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociaggéw 1 studni z PE, PP oraz PVC” 1
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — SGGiK.

2. Wymagania szczeg6élowe dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, SST oraz ustawa o wyrobach budowlanych. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach otrzymania wyrobéw budowlanych przed
rozpoczeciem ich dostawy. Materiaty z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ kanalizacji sanit. oraz
przytacza kanalizacji sanit. i wodociggowe powinny charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig
wytrzymaloscia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia chemiczng, termiczna i biologiczng na
wplywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub SST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang pracg. Materialami stosowanymi przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanit. wg zasad niniejszej ST s3:

Sieé kanalizacji sanitarnej i deszczowej
* rury PVC-U, SN 8kPa ,szereg S-16,7 SDR 34 kielichowe, uszczelki trwale fabrycznie
montowane w kielich w trakcie zautomatyzowanego procesu produkcyjnego, PVC
@200mm., 160mm dla kanalizacji sanit. oraz @400mm,@315mm,@200mm dla kanalizacji
deszczowej
» ksztattki kanalizacji zewne¢trznej z PVC (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje, tréjniki) wg
wymogow jak dla rur kanalizacyjnych PVC,
* studzienki rewizyjne z krggéw bet. o Srednicy 1000-1200mm;
* rury ochronne z PVC lub PE
Do budowy powinny by¢ uzyte rury i ksztattki bez widocznych uszkodzen takich jak
wgniecenia rysy czy peknigcia. Rury poleca si¢ od jednego producenta jak rowniez ksztattki.
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:
* nazwg lub znak producenta;
* symbol surowca;
e wymiar: $rednica x grubos¢ $cianki, PN, seria S;
* sztywnos$¢ obwodowa (dla rur);
* informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data);
* numer aprobaty techniczne;j.
Wymiary rur okreslone s3 nominalng $rednicg zewngtrzng, maksymalng i minimalng
gruboscig Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnos$cig srednicy zewngtrznej.

28



Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajéw medium
- sprezone powietrze
- §cieki, osady, mieszanina $ciekéw 1 osadow.

2.1. Odbiér materiatéow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera. Wszystkie elementy sktadowe rur, studzienek wykonywanych z tworzyw sztucznych
powinny spetnia¢ pod wzgledem jakosci wymagania podane w odpowiednich aktach
normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Armatura dostarczana na budowe¢ powinna by¢
sprawdzona na szczelno$¢, na korpusie i wewnatrz na elementach nie powinno by¢ widocznych
uszkodzen a catos¢ powinna by¢ sprawna. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie glodki i réwne,
bez zadzioréw i1 wypuktosci. Kleje powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach
uniemozliwiajacych odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na zadanie odbiorcy
producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania
w budownictwie, jego pozytywna ocen¢ higieniczng oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢
danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych norm.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji sanit., przylaczy kan. sanit 1
wodociggowych zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwag jako$¢ robot.

Do montazu studzienek rewizyjnych ( wtazowych i niewtazowych ), nalezy stosowac
wytyczne producenta dotyczace stosowanego sprzetu jezeli nie okresla to ST i dokumentacja
projektowa. Do taczenia rur cisnieniowych PE ( zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo )
nalezy stosowac¢ firmowe urzadzenia, atestowane, sprawne, wskazane i zalecane przez producenta
rur. Urzadzenia do zgrzewania powinny mie¢ aktualna kalibracje do wykonywania zgrzewow dla
danego rodzaju rur. Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci ttocznych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z sprzetu nie tylko do montazu rur i ksztaltek ale rowniez sprzetu do
robét ziemnych wg SST-02.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Materialy i urzadzenia moga by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem
wlasnym odbiorcy. Kazda partia dostarczanych materiatéw i urzadzen powinna by¢ doktadnie
skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur nalezy spelnia¢ nastepujace wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd konce nie moga
by¢ dtuzsze niz 1m;

* jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazuja
te same zasady co przy skladowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1m;

*  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu;

*  luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu;

*  podczas transportu elementy studzienek powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci Srodkow transportu;
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Wg istniejacych zalecen przewdz materialow i rur z tworzyw sztucznych powinien si¢ odbywac
przy temperaturze otoczenia od - 5°C do + 30°C. Niektérzy Producenci rur dopuszczajg szerszy
zakres temperaturowy. Wyladunek rur i studzienek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Rur i elementéw studzienek nie
wolno zrzuca¢ z S$rodkéw transportowych, lecz roztadowywaé recznie lub mechanicznym
sprzetem przetadunkowym. Podczas zaladunku, transportu oraz wyladunku rur, studzienek,
pompowni oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan Producenta. Ponadto przy
zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Studnie i1 studzienki betonowe 1 z tworzyw sztucznych — transport powinien odbywaé si¢
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i
opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
rOwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

Pozostale wymogi wg OST-00.00

5. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robot

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlanag,
wiedzg techniczng, warunkami technicznymi, z nalezyta staranno$cig i zachowaniem zasad
estetyki wykonania.

5.1. Prace wstegpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami. W granicach terenu budowy
kanalu znajduja si¢ state punkty niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper
roboczy. Pozostaly wymogi wg SST-01.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanit. i przylaczy stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru. Pozostaty wymogi wg SST-01.

5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci kanalizacji

Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ przy pomocy pompowania ciggtego.
Wode opadowg z wykopdw nalezy odprowadzi¢ pompg zatapialng i tymczasowymi rurociggami
ttocznymi dn100 mm do odbiornikéw. Pozostaty wymogi wg SST-02.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji podziemnych recznie
( w odlegtosci min. 5.0m od kolizji ). W poblizu budynkéw i budowli (inst. rurociagi) w
wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie wystegpowania
wody gruntowej wykonywa¢ jako umocnione i odwadnia¢. Wykopy umacnia¢ technologia
uzgodniong z Inspektorem Nadzoru wg SS7-02. Podczas uktadania rur kanalizacyjnych zachowac
normatywne odlegtosci od innych rurociaggéw, drzew i obiektow budowlanych:

- kable energetyczne -1mb
- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb
-gazn/cis/c - 1,0 mb
- wodociag -1mb
- drzewa -1,5mb
- budowle i state ogrodzenia -3 mb

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanalu przez geodete. W miejscach
przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy
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kontrolne dla sprawdzenia rzeczywiste] rzednej posadowienia rurociaggu. W miejscach
krzyzowania si¢ projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem stosowac rury ochronne.
Na istniejacych przewodach energetycznych, telekomunikacyjnych gdzie nie mozna zachowac
normatywnej odlegtosci stosowac rury ochronne dwudzielne.

Wykop pogtebi¢ do rzednej dna kanatu mechanicznie, a pozostala czes¢ wykopu na grubos¢
podsypki wykona¢ rgcznie. Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg rurociggu na planie
sytuacyjnym. Szerokos¢ pasa technicznego przyjac¢ zgodnie z warunkami technicznymi do 2,0 m.
Miejsce sktadowania urobku na odkiad, lub w/g wskazan z Inspektorem Nadzoru. Przy
wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
sptywajacych po terenie. Pozostaty wymogi wg SST-02.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1 MontaZrur PVC-U ( rurociggi grawitacyjne )

Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.
Niektorzy producenci dopuszczaja wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur
otoczenia (réwniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie
uzgodniona i zaakceptowana przez nich ). Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy
rozpoczag¢ od rozmieszczania w planie, a nastgpnie zastabilizowania sytuacyjno -
wysokosciowego  wszystkich punktow  weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych)
przewidzianych w dokumentacji. Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢
do montazu rurociagu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
wezlami od punktu o rz¢dnej nizszej do wyzszej. Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy
smarowac¢ Srodkami utatwiajacymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana zgodnie z zasadami podanymi w SST-02
5.5.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych z tw. sztucznych
MONTAZ STUDZIENEK - ZASADY OGOLNE

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych zalezg od typu studzienki i elementéw
sktadowych konstrukcji studzienki. R6znice w wykonawstwie zwigzane s3 przede wszystkim z
rodzajem zwienczenia studzienki przy powierzchni (zakonczenie rurg teleskopowa z wtazem
zeliwnym czy tez pierScieniem i pokrywa betonowa lub zeliwng) oraz rozwiagzaniem cze¢sci dolnej
studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem. Przy wykonywaniu studzienki
nalezy uwzgledni¢ szczegdlne wymagania projektu odnosnie poziomow i rzednych wzajemnego
osadzania w studzienkach przewodéw wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w
stosunku do dna studzienki. Ponizej podano czynnosci zwigzane z wykonaniem typowych
studzienek kanalizacyjnych, przy montazu ktérych uwzglednione wszystkie elementy sktadowe
typowych studzienek.

i
tata /
kontrolna

Montaz studzienki z wlazem zZeliwnym bez osadnika
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Kompletna studzienka sktada si¢ z nastepujacych elementow:

* kinety (w pelnej gamie srednic i doptywéw bocznych);

* rury trzonowej;

* teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa, odpowiednig do danego zastosowania, wg
projektu.

CzynnoS$ci montazu:

* Kinete posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisnigcie tak,
aby wypetni¢ puste przestrzenie pod jej dnem. Kinete taczy si¢ z rurociggami analogicznie do
taczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje si¢ do wysoko$ci ok. 15 cm powyzej wlotow
kinety.

* Nastepnie nalezy przygotowaé kinet¢ do montazu rury trzonowej, ktéra trzeba najpierw
przyciac pila reczng lub mechaniczng na potrzebng dlugosé. Rure trzonowa nalezy przyciaé do
takiej dlugosci, aby rura teleskopowa byla zaglgbiona w rurze trzonowej na min. 20 cm.
Uszczelke nalezy oczys$ci¢ i posmarowaé S$rodkiem poslizgowym. Koncowa cze$¢ rury
trzonowej nalezy przeszlifowaé w celu usunigcia zadzioréw. Przed umieszczeniem rury
trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gleboko$¢, na jakiej rura bedzie umieszczona w kinecie
(odlegtos¢ pomigdzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gérng krawedzig). Tak zmierzony
odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej. Przygotowana rur¢ trzonowa nalezy recznie
wcisna¢ w kinete do weze$niej zaznaczonej gltebokosci.

*  Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Warunki wykonania, material, stopien zaggszczenia i
uzywany sprzet analogiczne jak dla rurociggéw.

* Piercien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczy$ci¢ i posmarowaé srodkiem
poslizgowym od $rodka, w miejscu gdzie przesuwa si¢ teleskop. Umiesci¢ teleskop w rurze
trzonowej 1 wlozy¢ do wlazu pokrywe.

* Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wtazu zeliwnego za pomoca taty
niwelacyjne;.

* Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokdt gornej
czesci studzienki bylo roziozone réwnomiernie. Material wypetniajacy powinien by¢ bardzo
dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Ze wzgledu na wysoki stopien unifikacji wyrobéw, montaz réznego typu studzienek
przebiega w podobny sposéb.

ROBOTY ZIEMNE - STUDZIENKI

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze
studzienka. Potaczenie to wykonuje si¢ analogicznie do potaczenia bosego konca i kielicha rury.
Dla systemu studni z rur gladkich PVC bedzie to osadzenie bosego konca rury w kielichu kinety
(kielichy kinety posiadajg system uszczelek wargowych) z jednej strony i osadzenia bosego konca
wylotu kinety w kielichu rury PVC z drugiej strony. Podejscia boczne przystosowane sg do
wlaczenia bosego konca rury PVC. W systemie studni PP dla rur potaczenie bedzie polegato na
wsunigciu bosego konca rury (z uszczelka osadzong w pierwszym rowku bosego konca) w kielich
kinety. Grubo$¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubo$¢ podsypki pod
rurociggiem. NajczeSciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Podsypka, na ktérej ma byc
posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby :

1 .Wykop nalezy poglebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu odktadanego z
wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz material sypki nalezy umiesci¢ w wykopie 1 lekko zagescic.

Wiasciwy material na podsypke 1 wypelnienie wokét rury trzonowej studzienki moze by¢
uzyskany przez odpowiednig selekcj¢ gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony Materiat
uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak material uzyty do
wykonania obsypki rurociggu. Material uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawierac¢
glazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurociagg wymaga
wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiada¢ studzienka. Zaréwno
w przypadku rurociggu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawcza na
fundamencie. Szczegdty wykonania, granulacja itp. sg takie same jak opisano to przy ukladaniu
rurociagow.
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MONTAZ STUDZIENEK - szczegély ( montaz teleskopu )

Przy instalowaniu wtazow studzienek w drogach, muszq byé zawsze spetnione nastepujgce
warunki:
1. Ramy wilazéw zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie na glebokosci min.100 mm (lub
osadzone w wylewanej ptycie betonowej na dlugosci min. 100 mm - patrz rysunek obok)
2. W poczatkowej fazie robot wlaz powinien by¢ wyciagniety (uniesiony) ponad powierzchnie
asfaltu o okoto 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajacg przestrzen do wykonania nast¢pnych robét.
3. Podstawowg sprawg jest catkowite usuni¢cie piasku lub zwiru z gérnej czesci studzienki. Asfalt
musi catkowicie przylega¢ do zeliwnej ramy wtazu.
4. Wlaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktéry musi by¢ bardzo dobrze
upakowany pod ramg wtazu.
5. Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokoét rury.
6. Gérna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie
ponizej 1 nie powyzej powierzchni jezdni.
7. Powierzchni¢ drogi mozna walcowac tacznie z zainstalowanym ' wlazem studzienki.
8. Nalezy zastosowac¢ takie srodki ostroznos$ci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawaty si¢
do wnetrza studzienki w czasie instalacji.

5.5.3 STUDNIE BETONOWE

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne na kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewiduje z jako
wilazowe DN 1000 i 1200 z kregéw bet. klasy min. C35/45 z ptyta przejazdowa 1 wlazem typu
ciezkiego ( 40 ton ). Przebieg kanalizacji przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem istniejgcym i
projektowanym podziemnym i nadziemnym wykona¢ zg. z zachowaniem minimalnych odleglosci
poziomych i pionowych. Podtaczenia do istniejagcych studni wykona¢ jako szczelne.
Rur PVC nie wolno ukladaé¢ bezposrednio na fawach betonowych ani zalewa¢ ich betonem.
Zaleca si¢ montaz rur w temperaturze od 0°C do 30°C

posiN A\ N/ q=15kN/m K*
PIERSCIEN
 ODCIAZAJIACY
B 7
B 7
K 7

Studnie betonowe, Zelbetowe

Studnie z kregdw betonowych klasy min. C35/45 nalezy montowa¢ w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Faczenie elementow studni poprzez uszczelki gumowe. Na zamontowanej studni ulozyc
pierscienie regulujace wysoko$¢, pierscien odcigzajacy ( w przypadku drogi) oraz wtaz zeliwny.
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W miejscach narazonych na przedostanie si¢ wody opadowej (deszczowej) do studzienek
stosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego o wysokiej szczelnosci.

5.5.4 Skladowanie rur

Rury nalezy skltadowa¢ na gladkim podlozu bez kamieni i przedmiotdw o ostrych
krawedziach. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ jedna na drugiej do
maksymalnej wysokosci 3m. Luzne rury i niepelne wiazki mozna skladowa¢ w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢
przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego 1 w temperaturach nie
przekraczajacych 40°C. Przy dlugotrwatym przechowywaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dzialaniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie skladu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem. Nalezy zapewni¢ przeplyw powietrza pod
plandeka, aby rury nie nagrzewatly si¢ i nie ulegaty deformacji. Przy sktadowaniu materiatéw
nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen Producenta. Rury o réznych srednicach powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych
sciankach powinny by¢ sktadowane na spodzie. To samo dotyczy sktadowania rur na srodkach
transportowych. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
ochronami. Nie dopuszcza si¢ sktadowania rur w sposéb w ktérym moglyby wystapic¢
odksztatcenia. Najlepiej w miar¢ mozliwosci transportowac i przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie’’ pojedynczych elementow po podlozu. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta.

5.6 Uktadanie przewodow na dnie wykopu

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu przewodu lub taz pojedynczych odcinkéw rur i
weziéw moze odbywac si¢ na przygotowanym uprzednio podtozu. Podioze profiluje si¢ w miarg
uktadania przewodu a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy zwrdci¢ uwage oby osie
uktadanych przewodéw pokrywaty sie. Pozostale wymogi wg SST-02.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrole jako$ci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, $wiadectwa, deklaracje
zgodnos$ci, atesty wraz z gwarancjami Producenta zastosowanych wyrobéw budowlanych.
Zastosowane wyroby budowlane winny posiada¢ Aprobaty Techniczne ( jezeli nie jest ustalona
norma ) lub by¢ zgodne z PN-EN.

6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie uzytych wyrobéw budowlanych do budowy rurociggdéw przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjq projektowq

Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

Sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami
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6.3. Badanie wykonania wykopow — opis w SST-02
6.4. Badanie gt¢bokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar: rz¢dnej podtoza przy uzyciu niwelatora, wysokosci

przewodu w przekroju poprzecznym, obliczenie réznicy wysokosci h, pomie¢dzy sumg wynikow
pomiaréw j.w., arzedng projektowanego terenu w danym punkcie
6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu
6.5.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz
catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
6.5.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.
6.5.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza ztaczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu..
6.6.1 Proba szczelnosci dla rur PVC-U

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy podda¢ prébie w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje Sciekéw do grunty oraz infiltracj¢ wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy
przeprowadza¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci migdzy studzienkami rewizyjnymi ( ok.
50.0m.). Wszystkie odcinki badanego odcinka zaslepione balonem gumowym, korkiem lub tarcza
z uszczelnienie. Po napelnieniu przewodu badanego woda i osiggnieciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta wody na wys. 0.5m. ponad gérng krawedzig otworu wylotowego nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek pozostawi¢ na 1 godz. w celu
catkowitego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu w studzienkach. Po tym czasie,
podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytkéw wody w studzience gornej. Czas
préby wynosi : 30 min. dla odcinka do 50m. i 60 min. dla odcinka powyzej 50.0m. Prébe
szczelnosci mozna wykona¢ po zasypaniu rurociggu. Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych
préb cisnieniowych sieci stanowig tzw. dokumentacje powykonawczg - odbiorowa.
7. Wymagania dotyczace obmiar robét. Jednostka obmiaru jest lm wykonanego rurociggu
zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka badz komplet zamontowanej studzienki
rewizyjnej, pompowni $ciekdw, studzienki odpowietrzajacej, rozpreznej czy armatury. Pozostate
warunki wg OST-00.00

8. Odbiodr robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami powstalymi w trakcie
wykonywania rob6t oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen;

— protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robdét (roboty przygotowawcze i
zanikowe, etapy itp.);

— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rurociagu;

— Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw urzadzen i materialéw;

Przy odbiorach czesciowych nalezy sprawdzié:

—zgodno$¢ wykonanego odcinaka i zastosowanych materialéw z Dokumentacja Projektowa
—prawidlowo$¢ wykonania robét ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu

—prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, zachowania kierunku i spadku, potaczen,
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zmian kierunku oraz innych elementéw wystepujacych na wykonanym odcinku.
—prawidlowo$¢ montazu studzienek rewizyjnych, kaskadowych, podtaczeniowych,
wpustow ulicznych deszczowych ,
—przeprowadzenie proby szczelnosci
Przy odbiorze konnicowym naleZy sprawdzié:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowag oraz zapisy w Dzienniku Budowy,
dotyczace zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
— protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i
uzupelnienia;
— protokoty badan szczelnos$ci przewodow;
8.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dolagczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
prowadzacej badania. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednocze$nie termin ich
usunigcia.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw sieci kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej 1 sztuke¢ badz komplet : studzienki ( kazdego typy ), wpustow ulicznych,
wbudowanego wyposazenia, jezeli takie forme ptatnosci przewiduje umowa .

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i1 oceng
wykonanych robdt, jezeli takie forme ptatnosci przewiduje umowa.

Cena wykonania robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,
* oznakowanie miejsca prowadzenia robot,
e dostarczenie materialow,
* wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
* odwodnienie wykopu,
* przygotowanie podtoza,
* ulozenie rur kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( rurociggi grawitacyjne )
* préby szczelnosci,
* zasypanie wykopu,
*  wywoOz nadmiaru ziemi,
* wykonanie inspekcji kamerg TV
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST-00.00.
Cena jednostki obmiarowej:
1.0 Przewierty pod drogami, rury ostonowe

Cena wykonania 1 m przewiertu obejmuje:

wykonanie przecisku lub przewiertu
koszt rury ostonowe;j

przeciagniecie rury przewodowe]

koszt ptoz

zamknigcie rurociggu w rurze ostonowe;j

2.0 Rurociggi
Cena wykonania 1 m rurociggu lub przylacza obejmuje:
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dostarczenie materiatléw
montaz rur i ksztattek
wiaczenie rurociggdéw do studni
wykonanie préb szczelnosci i droznosci
odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robét
3.0 Studnie betonowe, Zelbetowe
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:
dostarczenie materialéw
wykonanie podioza betonowego lub podsypki
wykonanie zbrojonej krzyzowo ptyty fundamentowe;j
montaz kompletnej studni wraz z jej zaizolowaniem
sprawdzenie szczelnos$ci studni
- odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robot
4.0 _Studzienki inspekcyjne
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:
dostarczenie materialéw
wykonanie podioza betonowego lub podsypki
wykonanie zbrojonej krzyzowo ptyty fundamentowe;j
montaz kompletnej studni
sprawdzenie szczelnos$ci studni
odwodnienie wykopOw na czas prowadzenia robét

10.0 Przepisy zwigzane

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewne¢trzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy dbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052. Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — SGGiK.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowata
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