i D-09.01.01
D-09.01.01 ZAKELADANIE TRAWNIKOW

1.  WSTEP

1.1. Nazwa zadania
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | SIECI KANALIZACII
SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA
LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gorne

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje sa stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujace roboty:
—  zakladanie trawnikoéw
—  zakup i transport ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotéw pod rosliny,
—  pielggnacje zieleni.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajace ros$linom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wlasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w
zakresie:

—  zawarto$ci materiatu organicznego,
—  zawartosci sktadnikow pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu)
— odczynu - pH w H»0,

1.4.2 Kompost - ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z réznego rodzaju odpadkéw roslinnych o duzym
udziale czynnej prochnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.

1.4.3  Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, pnaczy- bylin.
1.44  Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.

1.45  Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw uzyzniajacych,
wypetniaczy i emulsji przeciwerozyjnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.4.6  Mulcz (wypekiacz): - biodegradalny materiat naturalny, produkowany z wtornie przerobionego papieru lub drewna,
stosowany podczas hydroobsiewu w celu redukcji nadmiernego parowania dla uzyskania optymalnych warunkow
do kietkowania roslin.

1.4.7  Mulczowanie — naniesienie na powierzchnie gruntu $ciotki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu
ochrony przed wysychaniem i erozja

1.4.8 Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” punkt 1.4.
Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru Terenoéw Zieleni.

2. MATERIALY

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wymagania ogélne podano w ST DM-00.00.00. “Wymagania Ogélne” punkt 2.
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2.1.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinny posiadac nastgpujace wlasciwosci:

- Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiada¢ badania dotyczace wlasciwosci podanych w p. 1.4.1.,
- Odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw ro$lin.

Wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej na teren budowy.
2.1.2 Kompost

- Kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,

- Kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
- Kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,

- Torf ogrodniczy - dostarczony w balotach.

2.1.3 Kora drzew iglastych
Mielona, przekompostowana kora drzew iglastych o frakcji.
2.1.4 Mieszanki traw.

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Dopuszcza si¢ zamiang odmian w obrebie gatunku pod warunkiem, ze odmiana bedzie typu gazonowego oraz sktad gatunkowy i
procentowy nie ulegnie zmianie.

Sktad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Wykonawca musi przedstawi¢ §wiadectwo, w ktorym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy zastosowany w mieszance.
Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania Ogo6lne” punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

1.Walow gladkich do zaktadania trawnikow,

2.Swidréw mechanicznych i recznych do wykonywania dotéw pod nasadzenia,
3.Sprzetu do transportu ziemi urodzajnej

4.Sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

5.Pil mechanicznych i recznych, sekatorow,

6.Drabin,

7.Podno$nikoéw hydraulicznych,

8.Siewnikow doglebowych do siania trawy,

9.Cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania,

10.Walow kolczatek oraz watdéw gladkich do zaktadania trawnikow,
11.Kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,

12.0pryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

13.Drobnego sprzgtu rgcznego,

14.Innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu okreslono w ST D-M-00.00.00 “Wymagania Ogdlne” punkt 4.

411 Transport materialow do wykonania zieleni drogowej:

1.Transport (srodki transportowe, sposob transportu itp.) materialdw do wykonania zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow,

2.W czasie transportu drzewa, krzewy i pnacza musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow. Rosliny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach,

3.Drzewa, krzewy i pnacza moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi,

4.W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznigciem,

5.Drzewa, krzewy i pnacza po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to mozliwe,
nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow, muszg by¢ podlewane. Jesli ro§liny maja by¢ posadzone za
kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionymi ostoni¢tym miejscu oraz podlewane,

6.Nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem,

7.Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robdt okreslono w ST DM-00.00.00 “Wymagania Ogélne” punkt 5.

5.1.

Wymagania dotyczace zakladania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

5.2.

Teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z Projektem Drogowym

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz odchwaszczony,

Teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

Ziemig¢ urodzajng nalezy rozktada¢ na zageszczonym gruncie,

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, ale nie mniejsza niz 10 cm,

Przed siewem nasion traw ziemi¢ nalezy zagrabi¢ i lekko zagg$ci¢ - watowaé watem gladkim,

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

Termin wysiewu - najlepszy to kwiecieni, maj, oraz od konca sierpnia do konca wrzeénia w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych — przy sprzyjajacych warunkach klimatycznych, okres$lonych powyzej, zaktadanie trawnikow mozna
wykonywac rowniez w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni,

Dopuszcza si¢ stosowanie hydroobsiewu,

Nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwa gleby, umieszczajac je na glgbokosci nie wigkszej niz 0,5 cm

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody.

Mieszanke traw oraz norme wysiewu, nalezy wykonad wg sktadu podanego
w Dokumentacji Projektowe;j.

Dopuszcza si¢ zamian¢ odmian w obrgbie gatunku pod warunkiem, ze odmiana bedzie typu gazonowego oraz sktad
gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie,

Nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej
mieszanki traw.

Pielegnacja trawnikow

Podstawowymi zabiegami w pielggnacji trawnikow jest koszenie, nawozenie i odchwaszczanie. Zabiegi pielegnacyjne nalezy
przeprowadzaé w miare potrzeb.

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

Przy kazdym nastgpnym koszeniu trawnik nalezy kosi¢ o potowe wysokosci ( trawa po skoszeniu nie moze mie¢ mniej
niz 15 cm)

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

Koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku traw uzytych w mieszance,

Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Wszelkie nierownosci, kepy, kretowiska powinny zosta¢ usunigte,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

W przypadku siewu wiosennego wymagana jest niezb¢dna dawka nawozenia azotowego w wysokosci 70 kg N w
czystym sktadniku na ha, w sierpniu nalezy zastosowa¢ analogiczng dawke,
W przypadku siewu jesiennego nalezy zastosowac tylko jedng dawke.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy, przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w
przypadku braku wzrostow.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania Ogolne” pkt 6.

Nie przewiduje si¢ pomiaréw geodezyjnych w czasie rob6t. Zostanie wykonana mapa inwentaryzacji powykonawczej.

6.1.1 Trawniki.

Kontrola w czasie zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:
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—  Zgodnosci przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw z Projektem Drogowym i ST- branzy Drogi,
—  Prawidlowego uwalowania warstwy ziemi urodzajnej,
—  Zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
—  Normy wysiewu,
— Roéwnomiernosei rozpylenia mieszanki do hydroobsiewu,
—  Prawidlowej czestotliwosci i wysokos$ci koszenia trawnikow,
— Dosiewu nasion traw - w miar¢ potrzeb,
— Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
—  Prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin™),
—  Obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowe;j jest:
— 1 m? (metr kwadratowy) zakladania trawnika na terenie plaskim na warstwie ziemi urodzajnej, grubosci 10 cm - wysiew
mieszanki traw wraz z pielggnacja,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania wymienione w pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena jednostki/ kwoty ryczattowej robot bedg obejmowac:

—  Zagrabienie i lekkie zageszczenie - watowanie watem gtadkim,
—  Zakup, przywiezienie i utozenie warstwy humusu,

—  Zakup mieszanek traw gazonowych,

—  Wysiew nasion traw,

— Przemieszanie nasion z ziemig watem kolczatka,

—  Wykonanie obowiazkowego dosiewu,

— Koszenie w miar¢ potrzeb, na wysoko$¢ o potowe mniejsza, nie mniej niz do wys. 15 cm,
— Nawozenie

—  Wyréwnywanie wszelkich nierdéwnosci,

—  Usuwanie kep, kretowisk,

— Dosiewy uzupehiajace trawy.
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