PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Puck,
naliza

Rekowo Gérne ul. L

powiat pucki,

ipowa dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5 obreb 0017 Rekowo Gérne gmina
wojewodztwo pomorskie - Remont nawierzchni drogi wraz z remontem infrastruktury drogowej i sieci ka-
cji sanitarnej w pasie drogowym w czesci ulicy Lipowej

1

Remont drogi gminnej

11 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-| km 0,624
d.1.1]0119-03 gi w terenie rowninnym
Razem dziat: Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1.2 Zabezpieczenie drzew
2|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wyko- szt. 3,000
d.1.2/0107-04 nywania robét ziemnych
Razem dziat: Zabezpieczenie drzew
1.3 Roboty rozbiérkowe
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce ce- m 1108,000
d.1.3/0806-02 mentowo-piaskowej (do utylizaciji)
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m 199,000
d.1.3/0806-08 podsypce piaskowej (do utylizaciji)
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 m2 2896,000
d.1.3/0102-04 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - Rozbidérka
jedni asfaltowych gr. ok. 20 cm (do utylizacji)
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2 879,800
d.1.3/0102-04 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - Rozbidérka
chodnikéw o nawierzchni asfaltowych (do utylizacii)
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu asfaltowego m3 667,180
d.1.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi 15-20t po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 10km
Krotnosé = 9
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m?2 600,000
d.1.3/0802-08 (do utylizacji)
9/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej m2 507,300
d.1.3/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej ( do ponownego wykorzys-
tania)
10/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej m2 299,890
d.1.3/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej ( do utylizacji)
11|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych IOMB (ptyty o powierzchni m?2 7,600
d.1.3/0407-05 do 1 m2) - rozebranie (do utylizacji)
12/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdu z ptyt drogowych betonowych gr. m2 3,400
d.1.3/0805-02 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem (do utylizacji)
13|KNNR 6 Rozebranie barierki zabezpieczajgcej ruch pieszy (do utylizacji) m 14,000
d.1.3/0808-01
14/KNNR 6 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt. 23,000
d.1.3/0702-08 gawczych, informacyjnych (do ponownego wbudowania)
15|KNNR 6 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu (do utylizacji) szt. 1,000
d.1.3/0702-08
16/ KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw pionowych (do utylizacji) szt 14,000
d.1.3/0808-08
17|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ms3 194,089
d.1.3/1103-03 roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- m3 194,089
d.1.3(1103-04 + dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
KNR 4-04 legtos¢ do 10km
1103-05
19|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- t 0,500
d.1.3/1107-01 tadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t 0,500
d.1.3/1107-04 rozpoczety km ponad 1 km do 10km
Krotnosé = 9
21/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m2 27,000
d.1.3/0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 m?2 18,000
d.1.3/0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
23/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu asfaltowego m3 1,980
d.1.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi 15-20t po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 10km
Krotnosé = 9
Razem dzial: Roboty rozbiorkowe
1.4 Roboty ziemne
24/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. ms3 3047,000
d.1.4/0202-10 + tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 10 km
KNNR 1 sam.samowytad. 15-20t
0208-02
25 Utylizacja wywozonego gruntu m3 3047,000
d.1.4|kalk. wiasna
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Razem dzial: Roboty ziemne
1.5 Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego
26|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m?2 5543,600
d.1.5/0103-03 w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat: Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego
1.6 Warstwy konstrukcyjne
27|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30 gr. 15cm m2 1093,900
d.1.6/0113-01
28/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30 gr. 22cm m?2 4116,100
d.1.6/0113-02
29|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30 gr. 31cm m2 24,000
d.1.6/0113-03
30|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z MN z kruszywem C50/30 o CBR> m?2 4109,100
d.1.6/0113-03 35% gr. 28cm
31/KNNR 6 Ulepszone podtoze stabilizowane cementem C0,4/0,5 gr. 10cm m2 1093,900
d.1.6/0111-01
32|KNNR 6 Ulepszone podtoze stabilizowane cementem C0,4/0,5 gr. 25cm m?2 2708,400
d.1.6/0111-01 +
KNNR 6
0111-02
33|KNNR 6 Ulepszone podtoze stabilizowane cementem C0,4/0,5 gr. 10cm m2 340,600
d.1.6/0111-01
34/KNNR 6 Warstwa pospétki gr. 35 cm (wymiana nasypu niekontrolowane- m?2 1400,700
d.1.6/0112-03 go)
Razem dziat: Warstwy konstrukcyjne
1.7 Elementy ulic
35/KNNR 6 Ustawienie kraweznika 15x30cm na podsypce cementowo-pias- m 973,000
d.1.7/0403-03 kowej 1:4 gr. 5 cm i tawie bet. C12/15 o pow. 0,075m3
36|KNNR 6 Ustawienie kraweznika bet. najazdowego 15x22cm na podsypce m 247,000
d.1.7/0403-03 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie bet. C12/15 gr. 0,075
m3
37|KNNR 6 Ustawienie opornika granitowego 10x30cm na podsypce i fawie m 48,000
d.1.7/0403-06 bet. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie bet.
C12/15 gr. 0,075 m3
38/KNNR 6 Ustawienie opornika bet. 12x25 cm na podsypce i tawie bet. na m 216,000
d.1.7/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie bet. C12/15
gr. 0,075 m3
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- m 625,000
d.1.7/0404-05 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
40|KNNR 6 Warstwa $cieralna z mastyku grysowego SMA11 gr. 4 cm m2 3802,500
d.1.7/0309-02
41/KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 gr. 5 cm m?2 3793,500
d.1.7/0308-02
42|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm m2 3775,500
d.1.7/0110-03
43|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- m?2 1093,900
d.1.7/0502-02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
44/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm z demonta- m2 562,600
d.1.7/0502-02 zu na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
45/KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 m2 340,600
d.1.7|0325-01 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
46/KNNR 6 Przebudowa zjazdu asfaltowego m2 23,900
d.1.7/0308-02 + (warstwa $cieralna z SMA 11 gr. 4 cm i wyréwnawcza z AC16W
KNNR 6 gr. min. 5 cm)
0309-02
47|KNNR 6 Prég wyspowy z kostki kamiennej 9/11mm m?2 24,000
d.1.7/0302-01
48/ KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humu- m2 718,100
d.1.7/0507-01 + su 10 cm.
KNNR 1
0507-02
49|KNNR 6 Ustawienie barierki U-12a poprzez zabetonowanie rury w funda- m 23,000
d.1.7/0703-03 mencie z bet. C12/15 o wym. 30x30x50 cm
50/KNR AT-03 |Wzmocnienie na zaktadzie siatkg 100x200 Kn powlekang bitu- m2 48,000
d.1.7/0203-01 mem
51|KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill ms3 42,180
d.1.7/0701-02
52/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m 95,000
d.1.7/0814-01 ochronnymi dwudzielnymi z AROT 110PS
53|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. ms3 42,180
d.1.7/0702-02 1
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54/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2 3775,500
d.1.7|0202-01 zimno podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem; zuzycie
emulsji 0,6 kg/m2
55/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2 3817,400
d.1.7/0202-02 zimno warstwy podbudowy z betonu asfaltowego; zuzycie emul-
sji 0,4 kg/m2
56|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2 3817,400
d.1.7/0202-02 zimno warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego; zuzycie emulsji
0,2 kg/m2
Razem dziat: Elementy ulic
1.8 Oznakowanie drog
57|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt. 23,000
d.1.8/0702-04 informacyjne o pow. do 0.3 m2 - Ustawienie tarcz znakow
A,B,D,T (materiat z rozbidrki)
58/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt. 14,000
d.1.8/0702-04 informacyjne o pow. do 0.3 m2 - Ustawienie tarcz znakéw
A,B,D,T (nowe zanaki drogowe)
59/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 18,000
d.1.8/0702-01
60|KNNR 6 Malowanie cienkowarstwowe m?2 58,600
d.1.8/0705-04
Razem dzial: Oznakowanie drég
1.9 Geodezyjny pomiar powykonawczy
61/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-| km 0,624
d.1.9/0119-03 gi w terenie rowninnym
Razem dziat: Geodezyjny pomiar powykonawczy
Razem dziat: Remont drogi gminnej
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty inzynieryjne (PM) r-g 8 025,333
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Utylizacja wywozonego gruntu m3 3 047,000
2.|Emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 4 555,740
3.|Bariera U-12a z poprzeczkg, 150x150(110)cm szt 15,333
4.|Stupek do znakéw drog. z rur stalowych kg 196,200
5.|Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 0,720
6./Znak drog.A,B,D, T szt 14,000
7.|Emalia epoksydowa chemoodporna-biata dms3 28,304
8.|Rozcienczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dms3 4,307
9.|Kruszywo tamane C50/30 t 4 722,544
10.|Piasek naturalny kopany m3 472,035
11.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 603,001
12.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm ms3 265,857
13.|Opornik granitowy uliczny 10/30 cm m 48,480
14.|Kostka granitowa szara 9/11 t 8,376
15.|Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC 22 P t 644,195
16.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 474,885
17.|Miesz.miner-asfalt. do war.scier. SMA 11 t 390,293
18./Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 183,108
19.|Kraweznik bet.prostok.-100x22x15cm,szary m 251,940
20.|Opornik bet.prostok.-100x25x12cm,szary m 220,320
21.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 992,460
22.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 637,500
23.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m?2 1115,778
24.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara z demontazu m?2 573,852
25.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 349,115
26.|Beton zwykty C12/15 (B-15) ms3 111,990
27.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0,977
28.|Krawedziaki iglaste kl.111 m3 3,426
29.|Maty stomiane m2 12,000
30.|Siatka 100x200 Kn powlekang bitumem wzmacniajgca do nawierz- m?2 51,600
chni drogowych
31.|Woda m3 1 013,206
32.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,130
33.|ziemia urodzajna (humus) m3 74,682
34.|nasiona traw kg 8,617
35.|Ostona rurowa dzielona sztywna A110PS fi 110mm m 98,800
36./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Kop.j-nacz.kot. 1,1-1,6m3 (1) m-g 100,012
2.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 25,954
3.|Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 70,088
4.|Zrywarka przyczepna m-g 3,780
5.|Walec statyczny samojezd.8t(1) m-g 181,157
6.|Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 745,028
7.|Freza do grunt.cigg.(bez cigg) m-g 178,086
8.|Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 19,003
9.|Ciggnik kotowy 74kW (1) m-g 161,085
10./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 10,176
11.]Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,242
12.|Samochéd samowytad.15-20t (1) m-g 1129,183
13.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 233,397
14.|Stabiliz.gruntu,doczep.g_.25cm m-g 161,085
15.|Skrap.do bitumu sam.5000dm3(2) m-g 11,410
16.|Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 97,485
17./Szczotka mech.b/cigg.700-800mm m-g 19,003
18.|Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 11,921
19.|Frezarka drog. WIRTGEN W 500(1) m-g 58,930
RAZEM
Stownie:
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