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Projekt zmiany statej organizacji ruchu w ramach zadania pn. "Remont nawierzchni drogowej wraz z remontem infrastruktury drogowej i sieci

kanalizacji sanit. w pasie drogowym czesci ulicy Lipowej w m. Rekowo Gérne”

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresie i formy projektu budowlanego

(DZ.U. nr 120, poz. 1133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)

Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego
Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami stanu istniejgcego

Mapa do celéw projektowych — skala 1:500

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego na ul. Lipowej w Rekowie Gornym
na terenie Gminy Puck. Zakres robét:

= Rozbidrka istniejgcych stupkdw i tarcz znakdw z pdzniejszym odtworzeniem
=  Przeniesienie istniejgcych znakdw w nowe miejsce

=  Wymiana uszkodzonych tarcz znakdéw na nowe

=  Ustawienie nowych stupkéw i tarcz znakdéw pionowych

3. Stan istniejacy

Poczatek remontowanej drogi gminnej rozpoczyna sie w poblizu skrzyzowania ulic Lipowa, Czapiewskiego, Modrzewiowa,
a konczy za skrzyzowaniem ulic Lipowa, Rdzana.

Omawiana droga, w stanie istniejgcym, o przekroju ulicznym z jezdnig szer. 6.0m o nawierzchni bitumicznej z jedno lub
dwustronnym chodnikiem o zréznicowanej szer. od 1.3m do 2,0m o nawierzchni asfaltowe] lub z kostki betonowej. Droga ze wzgledu
na lokalny charakter posiada wiele zjazdow do przylegtych posiadtosci. Omawiany fragment drogi jest w ztym stanie technicznym:

Jezdnia asfaltowa posiada typowe uszkodzenia dla tego typu nawierzchni: liczne taty, ktére wymajg napraw, wyboje,

pekniecia podtuzne i poprzeczne, spekania siatkowe.

Chodnik o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej nie zachowujg profilu podtuznego i poprzecznego (uwaga
nie dotyczy nowo wybudowanych fragmentéw chodnikéw, ktére w projekcie przewidziano do regulacji wysokosciowej).

Na chodnikach o nawierzchni asfaltowej wystepujg uszkodzenia w postaci wybojéw.
Obramowanie jezdni- krawezniki s3 w wielu miejscach zapadniete lub przesuniete

4. Rozwiazania projektowe drogi

Zgodnie z przedstawionym projektem zaprojektowano remont ulicy Lipowej na odcinku dtugosci 556m.
Remont drogi polegac bedzie na:

Rozebraniu istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow , progdw zwalniajgcych wraz z ich obramowaniem
(na odcinku od km 0+316.4 do 0+556.00 rozebrang nawierzchnie chodnika z kostki betonowej nalezy zachowac
do ponownego wykorzystania)

Rozbidrce istniejgcych barierek zabezpieczajacych ruch pieszy

Przebudowie kanalizacji deszczowej (projekt zostat wykonany wg odrebnego opracowania)

Wykonaniu nowych konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdow wraz z ich obramowaniem zgodnie z opracowanym
projektem drogowym

Wykonaniu nowych progdw zwalniajgcych typu wyspowego

Wykonanie barierek U-12 w poblizu przejs¢ dla pieszych

Rozebranie istniejgcych znakdw pionowych

Wykonanie nowych znakéw pionowych oraz poziomych zgodnie z organizacjg ruchu
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4.1 Zatozenia projektowe

Do projektowania przyjeto:

- Kategoria drogi : droga gminna

- Predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

- Kategoria ruchu KR3

- Przekrdj poprzeczny 2x1 (droga jednojezdniowa dwupasowa)

- szerokosc jezdni 6,00m

- spadki poprzeczne jezdni: jednostronny lub daszkowy o pochyleniu 2%

- spadki podtuzne drogi — zgodnie z warto$ciami projektowanych rzednych/niwelety drogi -maksymalnie 4.4%

4.2 Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Zaprojektowany odcinek drogi rozpoczyna sie w poblizu skrzyzowania ulic Lipowa, Czapiewskiego, Modrzewiowa, a koriczy
za skrzyzowaniem ulic Lipowa, Rdzana. Dtugosc¢ projektowanego odcinka wynosi 556m. Projektowana droga zostata zaprojektowana
w $ladzie stanu istniejgcego z drobnymi korektami geometrycznymi. Dodatkowo w ramach remontu, przed przejsciami dla pieszych,
zostaty zaprojektowane progi wyspowe usytuowane od strony nadjezdzajgcych samochoddw oraz barierki U-12.

Pod wzgledem wysokoSciowym droge zaprojektowano uwzgledniajgc istniejgcy profil drogi, z drobnymi zmianami spadkow
podtuznych w celu lepszego odwodnienia projektowanego odcinka drogi. Spadek podtuzny drogi zawiera sie w przedziale od 0.72%
do 4.4%, a kazde zatamanie niwelety zostato wyokraglone tukiem pionowym o min. promieniu 500m.

Spadki zjazdow zaprojektowano na szer. chodnikdéw o pochyleniu podtuznym do 5.0%, za$ spadki poprzeczne zostaty
dostosowane do spadkéw podtuznych krawedzi jezdni oraz istniejgcego terenu znajdujgcego sie na granicy pasa drogowego.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym

Ze wzgledu na funkcje, klase drogi oraz rodzaj strukturowy przewidywanego ruchu, zgodnie z projektem zaprojektowano
droge o przekroju 1x2 (jednojezdniowym dwupasowym) z jednig szer. 6.0m (2 pasy ruchu po 3.0m) obramowang kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm oraz jedno lub dwustronnym chodnikiem o szer. min 1.3m.

Spadek nawierzchni na odcinkach prostych zaprojektowano jako daszkowy o pochyleniu 2.0%, za$ na tukach poziomych
jako jednostronny 2.0% skierowany w strone wewnetrzng tuku poziomego jezdni.

Spadek poprzeczny chodnika nalezy wykonac jako jednostronny 2.0% skierowany w strone jezdni.

5. Organizacja Ruchu

Zgodnie z przedstawionym projektem organizacji ruchu nalezy wykonac¢ nowe oznakowanie poziome oraz pionowe na ulicy
Lipowej w Rekowie Gornym. Zakres zmian w dotychczas obowigzujgcej organizacji ruchu zostat przedstawiony na rysunku
nr PSOR- 1 ,,Plan statej organizacji ruchu”

5.1. Oznakowanie pionowe

Projekt zaktada rozebranie istniejgcych stupdw oraz tarcz znakow na czas prowadzonych robdét drogowych z pdzniejszym
ich odtworzeniem. Ze wzgledu na zmiane zagospodarowania terenu wzgledem stanu istniejgcego (zwiekszona ilo$¢ progdéw
zwalniajgcych na remontowanym odcinku drogi, zmiane lokalizacji niektérych przejs¢ dla pieszych) zaprojektowano nowe
oznakowanie pionowe, a niektdre istniejgce oznakowanie pionowe zostato przeniesione w nowe miejsce.

Ponizej zestawiono projektowane oznakowanie pionowe:

NAZWA | 1LOSC [szt.]
Do Do Przeniesione | Wymiana | Projektowane
odtworzenia | przeniesienia Na nowe

A-7 2 - - - -

A-11 - 2 2 - 4

A-17 1 - - - -

B-33 - 2 2 1 4

D-1 1 - - -

D-6 4 4 . R
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D-46 1 - - - -
D-47 1 - - -

T-1 - 2 2 4
T-6 1 - - - 1
T-27 2 - - - -

Nalezy wykona¢ 18 nowych konstrukcji wsporczych oraz rozebrac 14 istniejgcych konstrukcji wsporczych.

5.2. Oznakowanie poziome

Projekt zaktada wykonanie oznakowania poziomego w obrebie skrzyzowan drég w miejscu wlotéow podporzgdkowanych

oraz przejsc dla pieszych.

Ponizej zestawiono projektowane oznakowanie poziome:

2 POWIERZCHNIA
NAZWA DEUGOSC/POWIERZCHNIA/SZTUKI MALOWANIA
P-4 24,2 5,8
P-10 48 48
P-13 18 4,8

taczna powierzchnia malowania 58,6 m2

5.3. Wymagania dotyczace znakdéw poziomych i pionowych

Warunki stosowania znakow drogowych, okreslone sg w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w zat. do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudni a 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnat

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako malowane grubowarstwowe

Zasady ustawiania konstrukcji wsporczych w pasie drogowym okreslone sg w zatgczniku nr | do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku zat. do nr 220 pozycja 2181 dnia 23 grudnia 2003

Konstrukcje wsporcze, stupki do znakdw, tarcze znakdw nalezy usytuowac w taki sposdb, aby zachowac skrajnie drogi
i chodnika:
- skrajnia drogi- w poziomie min. 0.5m z kazdej strony jezdni, w pionie min. 5.0m

- skrajnia chodnika- w pionie min. 2.2m (zaleca sie min. 2.5m)

Znaki umieszczane na innych elementach nosnych niz stupki dedykowane, tj. np. stupy oswietleniowe i trakcyjne, stupy
i maszty sygnalizacji swietlnej, itp. muszg mie¢ przewidziane podktady gumowe pod obejmy mocujace znaki drogowe,

Mocowanie znakéw do stupkéw powinno by¢ za pomocg podwdjnej szyny umieszczonej w czesci centralnej na odwrocie
znaku,

Stupki dedykowane:

- $rednica stupska 6,3 cm, grubos$¢ Scianki min. 2,9mm,

- nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajgcy gorng czesé (np. gumowy korek),

- w czesci podziemnej nalezy stupek wyposazy¢ w element poprzeczny, stabilizujgcy o dtugosci min. 30 cm,

- cze$é podziemna powinna by¢ zagtebiona w podtozu na min. 50 cm, wymiary fundamentu 0,30m x 0,30m w betonie C8/10
(B-10) z dodatkiem substancji utwardzajacej.

5.3.1. Materiaty

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako malowane grubowarstwowe. Do wykonania oznakowania poziomego

dopuszcza sie zaréwno masy chemoutwardzalne jak i termoutwardzalne.

Tablice znakéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Lico znakdw nalezy wykonac¢ z folii odblaskowe] typu

1 (oprécz znakow A-7, D-6 gdzie nalezy zastosowac folie odblaskowa typu 2). Wymiary znakdw wykonaé zgodnie z grupg wielkosci
M ,,mate” dla drég gminnych zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181).

Materiaty na znaki winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz posiadac znak ,B”. Lico znakdw powinno by¢ wolne od

zarysowan i uszkodzen.
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5.3.2. Planowana data wdrozenia statej organizacji ruchu

Planowana data wdrozenia to lipiec 2022 po wykonaniu remontu drogi

Termin ten moze ulec skréceniu lub wydtuzeniu w zaleznosci od skomplikowanej procedury dofinansowania, przetargowej i innych
uzgodnien i aspektow formalno-prawnych.

Opracowat:

BRANZA DROGOWA
mgr. inz. Barttomiej Zidtkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

2. CZESC RYSUNKOWA

1. POD-1 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25 000
2. POR-1 PLAN STALEJ ORGANIZACII RUCHU skala 1:500
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