D-04.05.00

D-04.05.00 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | SIECI
KANALIZACJI SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA

LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G

Obregb 0017, Rekowo Goérne

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co /050 gr. 10 cm lub 25 cm

1.3. Zakres ST

ST sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych

1.4.  Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.
1.5.  Okreslenia podstawowe

Grunt — materiat pochodzenia naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikow.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody
dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow, ktora wigze i twardnieje w wyniku
reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym role spoiwa petni cement.

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — warstwa wykonana z
gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”. Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Dodatkowo wymaga sie: wraz z deklaracjg wiasciwosci uzytkowych spoiwa hydraulicznego lub wapna, powinna by¢
dostarczona karta charakterystyki o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art.
31 lub art. 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen W zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszaning niebezpieczng wedtug rozporzadzenia REACH, powinno
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by¢ zgodne z wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.450) i
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2.2.  Rodzaje materialow
22.1. Grunt

2.2.1.1. Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania stabilizacji cementem nadaja si¢ grunty spelniajace wymagania podane w Tabeli 1. Przydatno$¢
gruntéw do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan laboratoryjnych.

Tabela 1. Wymagania wobec gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wihasciwoscei gruntu Wymagania Metoda badania
Uziarnienie
Ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nig 100
mniej niz:
Ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m)| g5
1 powyzej PN-B-04481
Ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej 50
Czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej
20
P Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
¢ Wskaznik plastyczno$ci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
A Odczyn pH od5do8 PN-B-04481
anicznych, % (m/m), nie wiecej niz:
b g Y (mim) €l 2 PN-B-04481
rczanow, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wigcej niz:
6 1 PN-B-06714-28

Grunty niespelniajace wymagan okreslonych w Tabeli 1 moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku
plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢ stabilizowane cementem pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn lub
wstepnego ulepszenia wapnem.

Do stabilizacji cementem zaleca si¢ uzycie gruntow o:

- Wskazniku piaskowym od 20 do 50,
- Zawarto$ci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm — co najmniej 30 %,
- Zawartos¢ ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm — nie wigcej niz 15 %.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji sa wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie probek gruntu
stabilizowanego cementem. Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki wytrzymato$ci
na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami podanymi w pkt

2.2.2.  Spoiwa hydrauliczne

Cement do stabilizacji gruntu cementem powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

2.2.3. Dodatki i aktywatory

Jako dodatki i aktywatory mogg by¢ stosowane materiaty, ktore regulujg przebieg reakcji hydraulicznej i/lub poprawiajg
urabialno$¢ mieszanki gruntowo-spoiwowej.
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2.2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji gruntu stabilizowanego powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg¢ pitna.

3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego podloza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub

wapnem powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- Mieszarki do wymieszania na miejscu gruntu ze spoiwem hydraulicznym lub wapnem zapewniajacej glebokosé
mieszania minimum 25 cm,

- Rozsypywarki z ostonami przeciwpylnymi i szczeling 0 regulowanej szerokosci otwarcia, do rozsypywania
spoiwa hydraulicznego lub wapna,

- Rowniarki lub spycharki do spulchnienia gruntu,

- Przewozne zbiorniki na wode, z urzadzeniami do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- Plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodotgpnych

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/InspektoraNadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport materialéw

Spoiwo hydrauliczne przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach) w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, zgodnie z prawem przewozowym.

Woda moze by¢ dostarczana przewoznymi zbiornikami - cysternami wody.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

5.2.  Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows. W przypadku braku wystarczajacych danych
mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszych ST

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- Roboty przygotowawcze,
- Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
- Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza w technologii mieszania na miejscu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera/Inspektora
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Nadzoru:

- Ustali¢ lokalizacj¢ robot,

- Przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- Usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

- Wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

- Zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Projektowane gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, projekt sktadu gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem wraz z wynikami badan
laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru akceptuje lub odrzuca przedtozone dokumenty
po ich sprawdzeniu oraz zaopiniowaniu przez Laboratorium Zamawiajacego, wiasciwe terenowo Laboratorium Drogowe.

Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem polega na ustaleniu niezbednej zawartosci spoiwa hydraulicznego lub
wapna pozwalajacej uzyska¢ podane w Tabeli 2 wymagania wobec gruntu stabilizowanego, zgodne z wymaganiami
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych 2014 oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych 2014.

Tabela 2. Wymagania wobec gruntu stabilizowanego spoiwem

Klasa wytrzymato$¢ na $ciskanie
Lp. | Rodzaj gruntu stabilizowanego spoiwem Rc

wg PN-EN 14227-15
1 Grunty stabilizowane cementem C0,4/0,5 oraz < 2,0 MPa

Badania wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13286-41 na probkach zageszczonych
metodg wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8+1,21). Sposdb pielggnacji probek oraz czas
okreslania wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy dostosowac do whasciwos$ci zastosowanego spoiwa.

Pecznienie objetosciowe Gv gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem oznaczone wg PN-EN 13286-
49 nie powinno przekraczaé 5 %.

Wskaznik nos$no$ci natychmiastowej oznaczony wg PN-EN 13286-47 gruntu stabilizowanego wapnem powinien by¢ —
kategoria IP110.

Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym oznaczony wg PN-EN
13286-40 — kategoria P60.

5.5,  Wykonanie w technologii mieszania na miejscu warstwy ulepszonego podloza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Do wykonania warstwy ulepszonego podloza w technologii mieszania na miejscu nalezy uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie
potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢é dozowana przy uzyciu przewoznych
zbiornikéw zapewniajacych roéwnomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z woda powinien by¢ doktadnie wymieszany.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wicksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt powinien
by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Spoiwo hydrauliczne lub wapno nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej, przy uzyciu rozsypywarki ze szczeling 0 regulowanej szerokosci otwarcia. Grunt powinien by¢ wymieszany
W sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslona glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy
po zaggszczeniu. PO wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé. Jezeli wilgotno$é jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilos¢ wody i grunt ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotnosé¢
gruntu przed zaggszczeniem nie moze r6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -10% jej wartosci. Po
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zakonficzeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek. Po wyprofilowaniu
nalezy przystapi¢ do zageszczania warstwy. Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakofczenia
mieszania nie powinien by¢ dluzszy niz 2 godziny. W przypadku wykonywania stabilizacji z zastosowaniem wapna
palonego grunt nie moze by¢ zageszczany bezposrednio po wymieszaniu z wapnem, poniewaz hydratacja wapna
mogtaby uszkodzi¢ zaggszczong warstwe. Czas, w ktorym nalezy rozpoczaé zageszczenie, powinien by¢ okreslony
przez laboratorium i miesci¢ si¢ w granicach od 6 do 48 godzin. Przy uzyciu wapna hydratyzowanego grunt moze
by¢ zageszczany bezposrednio po wymieszaniu z wapnem.

Zageszezanie warstwy ulepszanego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow ogumionych, a w koncowej fazie walcéw stalowych. Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢ W strong 0Si
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czg$ciowo naktadajacymi sie, W strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie¢ w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang warstwy
na pelna glgbokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Specjalng uwage nalezy poswigci¢é zageszczaniu warstwy ulepszanego podtoza w
sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbhudowanie nowej o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa
wykonywane nakoszt Wykonawcy.

Po wykonaniu warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem nalezy
zabezpieczy¢ ja przed wyparowaniem wody. Sposoby pielggnacji wykonanej warstwy ulepszonego podtoza
zaproponowane przez Wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Badania i pomiary dziela si¢ na:

- Badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wilasnego nadzoru,
- Badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

- Pobranie probek,

- Zapakowanie probek do wysytki,

- Transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
- Przeprowadzenie badania,

- Sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary wykonawcy

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

- Nie mniejszy niz okre$lony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materialow,
- Dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okre$lony zakres i czgstotliwos¢ badan i pomiaréw kontrolnych
okreslony w Tabeli 3i 4.

Tabela 3. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan ze strony Wykonawcy przy wykonywaniu warstwy ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
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Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
. . Minimalna ilo$¢ i i i
Lp. Rodzaj badan i pomiarow ) a a.1 O?C badaft . !\/Iaksymalnzfl powierzchnia - ng
na dziennej dziatce roboczej jedno badanie [m?]
Wilgotno$¢ gruntu oraz gruntu ze
1 spoiwem 2 600
Jednorodnosé¢ i glebokos]
> wymieszania oraz stopien 2 600
rozdrobnienia
Ilo$¢ dozowanego spoiwa na 1
3 m2 powierzchni warstwy 2 600
o ) 1 seria probek (min. 3 probki) na kazde 3000 m2 wbudowane;
4 Wytrzymatos¢ na sciskanie warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na dziennej dziatce roboczej
5 Wskaznik zaggszczenia 2 600
6 No$nos¢ warstwy 3 razy na kazde 2000 m2

Tabela 4. Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan ze strony Wykonawcy dla wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Lp. | Cechamierzona Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Grubos¢ w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?2
2 Szerokosé 10razy nalkm
Rownosé podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3
4 Rownos¢ poprzeczna 10razy nalkm
5 Spadki poprzeczne 10razy nalkm
Rzgdne wysokosciowe ijezdni co 25 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach w osi jezdni i na jej
6 uksztattowanie w planie krawedziach

Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegdlnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano w Tabeli 5.

Tabela5. Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegolnych cech geometrycznych wykonanej warstwy

Lp. Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokos¢ warstwy +10cm/-5cm
) Eizréwnos'ci podtuzne lub poprzeczne mierzone 4- metrowg 15 mm

3 Spadki poprzeczne +0,5%

4 Rzedne wysokosciowe -2cm,+0cm
5 Uksztaltowanie 0si w planie +5cm

6 Grubos¢ warstwy +10%

6.3. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- Uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z Ustawa 0 wyrobach budowlanych oraz karty charakterystyki dotyczace
stosowanego spoiwa,

- Wykona¢ badania gruntu,
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- Opracowac recepte laboratoryjng gruntu stabilizowanego spoiwem.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan i recepte laboratoryjng gruntu stabilizowanego spoiwem Wykonawca
przedklada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza recepte po uzyskaniu
pozytywnych wynikoéw badan i pomiarow na odcinku prébnym.

6.4. Badania w czasie robét
6.4.1  Sprawdzenie wilgotnosci gruntu oraz gruntu ze spoiwem

Wilgotno$¢ najpierw nalezy sprawdza¢ dla samego gruntu rozdrobnionego w celu okreslenia potrzebnej ilosci wody,
a nastepnie dla gruntu ze spoiwem w celu sprawdzenia prawidlowosci jej zawilgocenia.

6.4.2  Sprawdzenie jednorodnosci i gleboko$ci wymieszania oraz stopnia rozdrobnienia

Jednorodno$¢ wymieszania spoiwa z gruntem nalezy sprawdza¢ wzrokowo co najmniej dwa razy na dziennej dzialce
roboczej. Gleboko$¢ przemieszania powinna by¢é taka, aby po zageszczeniu odpowiadata grubosci warstwy
zaprojektowanej, glebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi warstwy ulepszonego
podioza. Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z wapnem lub spoiwem hydraulicznym nalezy
sprawdza¢ wg PN-EN 13286-40.

6.4.3  Sprawdzenie ilo$ci dozowanego spoiwa na 1m? powierzchni warstwy

Ilosci dozowanego spoiwa ha 1 m? powierzchni warstwy nalezy sprawdza¢ co najmniej dwa razy na dziennej dziatce
roboczej. Sprawdzenia nalezy dokona¢ za pomoca kontrolnego wazenia ilosci dozowanego spoiwa na kontrolowanych
powierzchniach podczas przejazdu rozsypywarki na dziatce roboczej. W zatgczniku 1 do niniejszych ST przedstawiono

poszczegdlne czynnosci wykonywane przy pomiarze ilosci dozowanego spoiwa ma 1m?2 powierzchni  warstwy

ulepszanego podioza. Ilos¢ dozowanego spoiwa na 1 m? kontrolowanego odcinka dziennej dziatki roboczej nie
powinna by¢ mniejsza od warto$ci podanej w recepcie: nie wiecej niz 5 % dla sredniej z pomiarow i nie wigcej niz 10 %
dla pojedynczego pomiaru.

6.4.4  Sprawdzenie wytrzymalosci na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na sciskanie 0znacza si¢ wg PN-EN 13286-41 na probkach walcowych H/D=1 (H/D= 8,0+1,21) zageszczonych
metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13283-50. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc losowo wybranych na
warstwie przed zageszczeniem gruntu wymieszanego z spoiwem. Probki w liczbie min. 3 sztuki nalezy przechowywaé
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow spoiw. Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy
przeprowadzi¢ po czasie dostosowanym do charakterystyki uzytego spoiwa. Probki nalezy bada¢ po: 7 dniach (w
przypadku wapna), 28 dniach (w przypadku cementu), 42 dniach (w przypadku popiotoéw lotnych), 90 dniach (w przypadku
granulowanego zuzla wielkopiecowego). Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢é zgodne z wymaganiami
podanymi w Tabeli 2 niniejszych ST w odniesieniu do okreslonego rodzaju spoiwa.

6.4.5 Sprawdzenie zageszczenia warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

Zageszczenie warstwy ulepszonego podloza nalezy sprawdza¢ co najmniej dwa razy na dziennej dzialce roboczej
oznaczajac wskaznik zageszczenia Is zgodnie z BN-8931-12. Badanie wskaznika zaggszczenia IS nalezy przeprowadzié
bezzwlocznie po zakonczeniu zaggszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia IS nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Dopuszcza sie posrednie sposoby sprawdzenia zageszczenia warstwy ulepszonego podioza, ktore rowniez nalezy stosowaé

bezzwlocznie  po zakonczeniu zageszczania warstwy. Posrednie sprawdzenie zaggszczenia warstwy moze byé
przeprowadzone na podstawie:

- postepowania opartego na metodzie obcigzenia ptytg zgodnie z wymaganiami PN-S- 02205, reguta orzekania
zgodnos$ci z wymaganym zageszczeniem - wskaznik odksztatcenia lo (lo= E2/E1) nie wigkszy niz 2,2, czgstotliwosé
badan wg Tabeli 6 Lp.5.

- Badania lekkg ptyta dynamiczng speiniajaca wymagania TP BF-StB Teil B 8.3, reguta orzekania zgodno$ci z
wymaganym zageszczeniem i czgstotliwo$¢ badan — zgodniez ZTV E-StB 17.
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6.4.6  Sprawdzenie no$nosci warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem

Nos$no$¢ warstwy ulepszonego podtoza nalezy sprawdza¢ oznaczajac wtérny modul odksztatcenia przez obcigzenie plyta
zgodnie z PN-S-02205 w trzech miejscach na dziennej dziatce roboczej. Badanie powinno by¢ wykonane nie pozniej niz
po 72 godzinach od ukonczenia zaggszczania warstwy ulepszonego podtoza.

Wtorny modut odksztatcenia E2 nie powinien by¢ mniejszy niz 50 MPa w przypadku drég o kategorii ruchu KR3-KR7.

Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia przeciwwagi do badan nosnosci ptyta VSS podczas badan kontrolnych.

6.5 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi ulepszonego podloza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan niniejszych ST
okreslonych w pkt. 6 powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt po przedstawieniu i zaakceptowaniu
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru programu naprawczego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarows jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiarow kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.

8.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpia wyniki negatywne dla materiatbw i rob6t (nie spelniajgce wymagah okreslonych w, to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze
na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe, a ich wyniki beda pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwalo$¢ lub przedstawic¢ sposob naprawienia
wady.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie
materiaty i roboty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach ST zostang odrzucone. Wykonawca
wymieni materiaty na wlasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materialow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w
innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
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dokumentacji projektowej.

Cena jednostki/kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

9.2

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanierobot,

Spulchnienie gruntu,

Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
Dostarczenie i rozscielenie sktadnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna,

Wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycie drogi,

Zageszczenie Warstwy,

Pielegnacja wykonanej warstwy

Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
Odwiezienie sprzetu.

Zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszych ST.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:

10.
10.1

10.

11.
12.

Roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

Prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnegouzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe Czgs¢ 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybko wigzace. Sktad , wymagania i
kryteria zgodnosci

PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe Czes¢ 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wigzace. Sktad , wymagania i
kryteria zgodnosci

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgé¢ 2: Metody okreslenia gestosci i zawartosci
wody. Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiazane i zwiagzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na
sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 47: Metody badan dla nosnosci,
kalifornijski wskaznik nosno$ci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego

PN-EN 13286-48 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 48: Metoda badawcza okreslania stopnia
rozdrobnienia

PN-EN 14227-2 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czg¢s¢ 2: Mieszanki zuzlowe

PN-EN 14227-4 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cz¢$¢ 4: Popioty lotne do mieszanek zwigzanych
spoiwem hydraulicznym

PN-EN 14227-15 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cz¢§¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie
PN-EN 15167-1 Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie . Czgs$¢ 1: Definicje,

specyfikacje i kryteria zgodnosci
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PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografemi tatg.
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