D-07.06.02

D-07.02.01. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH

1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | SIECI
KANALIZACJI SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA
LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107 _2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gorne

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu takich jak:
= Montaz barier U-12, di. 2.0m kotwionych do fundamentu 30x30x50cm

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 11w zakresie podanym w punkcie 1.3.

1.4.0OKreslenia podstawowe

Przyjmuje si¢ nastepujace okreslenia podstawowe:

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stosowane w celu wyeliminowania lub ograniczenia
niebezpieczenstw, na jakie narazony jest pieszy lub rowerzysta korzystajacy z drogi i obiektow przy niej
potozonych.

Balustrada - urzadzenie stosowane w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, jesli powierzchnia
po ktorej odbywa sie ruch pieszy lub rowerowy potozona jest powyzej 0,5 m od poziomu terenu.

Pozostale okreslenia podstawowe - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 1.5.

2.  MATERIALY

Wymagania ogodlne dotyczace materiatlow
Wymagania ogoélne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D- 00.00.00
,»Wymagania ogolne”, pkt. 2.

2.1. Dopuszczenie do stosowania materialow

Nalezy zastosowaé materiaty spetniajgce wymagania Wyrobu Budowlanego dopuszczonego do stosowania
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych.

Producent stupkow, blach i innych elementow konstrukcyjnych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu wazne
dokumenty dopuszczajace go do robot.

2.2 Materialy stosowane do fundamentow

Fundamenty do zamocowania urzadzen zabezpieczajagcych mogag by¢é wykonywane, jako: z betonu
wykonywanego ,,na mokro",

Inne rozwiazania zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rodzaj fundamentu, klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja opracowana przez Wykonawce i
uzgodniong z Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3 Barierka U-12a
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- Rama z rury stalowej ocynkowanej 60,3mm grubosci $cianek min. 2,0 mm,
- Poprzeczka bariery z rury stalowej ocynkowanej 48,3mm grubosci $cianek min. 2,0mm,
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stupek osadzony w fundamencie za pomocg preta @10

Ramy i poprzeczki metalowe bariery ochronnej nalezy wykonaé z ocynkowanych rur okragltych. Rury
powinny by¢ wykonane z materiatow ocynkowanych metoda ogniowa ciagla wg PN EN 10346 i by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Ewentualne elementy potaczeniowe jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny
by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢é, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbéw. Elementy barier nalezy
malowa¢ farbami proszkowymi. Nie dopuszcza si¢ stosowania farb o nieznanym pochodzeniu, nie majacych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. Beton do wykonania
fundamentow - C12/15

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywem innych rodzajow.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przechowywane na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.

Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10cm mi¢dzy podtozem a
prefabrykatem.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 3.

4.  TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu
OgolnewymaganiadotyczacestosowaniatransportupodanowSTD-00.00.00 Wymagania ogodlne, pkt. 4.

4.1 Przewo6z materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi lub samochodami wywrotkami
Mieszanka betonowa z Wytworni Betonu, powinna by¢ transportowana (dostarczana) na miejsce wbudowania
w mieszalnikach samochodowych (tzw. gruszkach).

Czas transportu powinien spetniaé wymagania PN-S-10040: 1999 przy jednoczesnym zachowaniu w miejscu
whbudowania warunku jednorodnos$ci, konsystencji i wtasciwos$ci wytworzonej mieszanki betonowej.
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Prefabrykaty betonowe -do zamocowania konstrukcji wsporczych, powinny by¢ przewozone S$rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na
samochodzie powinno by¢ symetrycznie.

Przew6z barier powinien odbywaé¢ si¢ $rodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przesuwania w czasie transportu i uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogb6lne wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 5.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch powinnyby¢ ustawiane zgodniez wymaganiami RozporzagdzeniaMinistra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach" (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) - Zatacznik 1,,Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”. W przypadku konstrukcji odtwarzanych
wykonawca dopasuje wymiary do istniejacej konstrukcji a w przypadku nowo stawianych konstrukcji
przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wymiary konstrukcji

5.1 Montaz barier

W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkéw bariery nalezy wykonaé¢ otwory dla fundamentow
30x30x50 do 60cm —, wysoko$¢ barier wynosi 1,10 m nad powierzchnig. W wykonanych otworach nalezy
osadzi¢ stupki (nogi barier) w fundamencie betonowym wylewanym w czasie montazu Bariery nalezy
wykonaé¢ z rur ocynkowanych metodg ciagla (powtoka Z275 wg PN EN 10346) wraz z chemicznym myciem
i pasywacja po spawaniu i zabezpieczeniem spawow skoncentrowanym preparatem cynkowym i malowaniem
proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolor powinien by¢ zgodny z  Dokumentacja Projektowa i
zaakceptowany przez Inzyniera. Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia
ludzi i $srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymaganiakontroli jakosci prowadzonych rob6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 6.
6.2.Badania w czasie wykonywania robot.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe z dokumentem dopuszczajagcym go do robot
budowlanych i deklaracjg zgodnosci wydang przez Producenta.
Materiaty powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu ijego wymiaréw.
W czasie wykonywania robot nalezy:
=  Prawidlowos$¢ wykonania dotéw pod shupki
=  Poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki
= Sprawdzi¢ poprawno$¢ ustawienia oznakowania na czas prowadzenia robot, 0 ktorym mowa w pkt.
5.2,
= Sprawdzi¢ ustawienia podpor z wymaganiami Zatacznika 1do Rozporzadzenia Ministra hfrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181) i ustaleniami z hzynierem,
= Sprawdzi¢ zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5, sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje i fundamentéw zgodnie z pkt,, 5,
=  Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania ztgczy elementow, sprawdzi¢ stan powtok malarskich.
Wprzypadkach watpliwychprzeprowadzi¢ kontrole zgodnoscimieszanki betonowej z recepta.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne zasady i wymaganiadotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 7.
Obmiar robdt okresli faktyczny zakres robot.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla: urzadzenia zabezpieczajacego ruchu jest metr (m)

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymaganiadotyczaceobmiarurobét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
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Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wynik
pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 9.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektoweyj.

Cena jednostki/ kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

e\Wykonanie prac pomiarowych i robot przygotowawczych,

e Koszt zakupu materiatdw wraz z ich dostarczeniem na miejsce, oznakowanie robot,

o Koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu robot,

e Koszt uzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania, przygotowanie
podtoza,

e Przeprowadzenie ewentualnych prac rozbidorkowych wraz z wywozem urobku lub/i zuzytych materiatow
poza teren robot zutylizowanie zgodnie z obecnhie obowigzujacymi przepisami,

e \WWykonanie robét zgodnie z technologigrobot opisang wpunkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z
przepisami, normami i sztuka budowlana,

o Wykonanie wymaganych zapisami niniejszej specyfikacji pomiaréw lub i badan laboratoryjnych,

e Uporzadkowanie terenu robot,

o Wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-EN 12899-1:2005 Stalepionoweznakidrogowe.Cz¢$¢1: Znaki stale (+poprawka do normy Apl:2006).

PN-S-10040:1999 Oblek_tymostowe.Konstrukqebetonowe, -zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN EN 206-1 Beton.Czes¢-1: -Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoscé.

PN-EN ISO 9227:2007  Badaniakorozyjnewsztucznychatmosferach.Badania w rozpylonej solance.
PN-EN 10327 :2006 Tas'{ny'i blachy ze sta[i niskostopowej poyvlekane ogniowo w sposob ciagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-B-03215: 1998 Konstrukcjestalowe. Potaczeniazfundamentami Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-ENEO 1461:2000 Powloki C}{nk_owe nanoszone na stal metodg anurzeniowg (cynkowanie jednostkowe)
.Wymaganie i badanie.
Wewnetrzne i/lub  zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania
PN-EN 10240: 2001 dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.
Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
W sposob ciagly do obréobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 10292:2003

PN-EN 12767:2003

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-EN 197 :2002 Cement

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

PN-EN 934-2:2002 wymagania. +A1:2005 i A2:2006.

PN-EN 480: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Ochrona przed korozja.
PN-H-04651 Ochrona przed korozja

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanena goraco ogolnego zastosowania.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk
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PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stalniskostopowadoutwardzeniapowierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
PN-H-84020 Stal nisko stopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023 - 07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030 - 02 Stopowa konstrukcyjna. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

PN-M-06515 Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/6731 - 08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenia Ministra hfrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181) + Zatacznik 1 ,,Szczegdlowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

OST GDDP z 2006 r. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.
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STRONA BEZ TEKSTU

Strona 172



