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WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja ul. Lipowej w
Rekowie Gérnym”.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwiefi publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa PZP”, Zamawiajacy informuje, ze
wplynely zapytania od Wykonawcow dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwana
dalej ,SWZ”. Jednocze$nie Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje tresé
zapytania do tresci SWZ wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Pytanie 1

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.05b oparta jest na nieaktualnych juz Wytycznych
Technicznych WT-2 2008. Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy
wigZgcej ma spetnia¢ wymagania aktualnych Wytycznych Technicznych WT- 2014,

Odpowiedz na pytanie 1

Tak, warstwa moze by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi - nie widzimy
wiekszych przeciwskazan do takiej zmiany.

Pytanie 2

Zgodnie z SST D-05.03.13 oraz opisem technicznym nalezy do mieszanki SMA11S na warstwe
Scieralng zastosowa¢ asfalt modyfikowany typu PMB 45/80-65 o zwiekszonej ilosci polimeréw.
Powyzszy rodzaj asfaltu jest zazwyczaj stosowany w przypadku drdg obcigzonych ruchem bardzo
cigzkim typu KR5-7, a przedmiotowy odcinek ul. Lipowej ma by¢ obcigzony typowym ruchem
cigzkim KR3. W takim przypadku uzasadnionym byloby zastosowanie typowego asfaltu
modyfikowanego PMB 45/80-55 do mieszanki SMA11S. Czy Wykonawca moze zastosowaé do
mieszanki SMA11S typowy asfalt modyfikowany PMB 45/80-552

Odpowiedz na pytanie 2

Tak mozemy zamiennie zastosowa¢ do SMA 118 asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 (jest zgodny z
WT w/w)

Pytanie 3

Zgodnie z SST D-04.05.00 do warstwy ulepszonego podioza nalezy stosowaé grunt stabilizowany
cementem. Do stabilizacji gruntéw mozna uzywac réwniez innych rodzajéw spoiwa hydraulicznego
jak np. spoiwa drogowe, ktére oprocz wiasciwosci wiazania gruntu posiadaja réwniez wiasciwosci
osuszajgce. Czy Wykonawca moze zamiast cementu zastosowaé spoiwo drogowe pod warunkiem
uzyskania klasy wytrzymatosci C0,4/0,5 i parametru nosnosci warstwy E2 min. 50MPa zgodnie z
zalozeniami projektu?

Odpowiedz na pytanie 3

Tak, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innych spoiw drogowych niz wskazany cement w
dokumentacji ale przy zalozeniu, ze zostana spelnione wszystkie parametry dla WUP i osiagniete
parametry nie beda gorsze od zakladanych przy zastosowaniu cementu.
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