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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | SIECI KANALIZACJI
SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA

LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gorne

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbiorka elementow drog.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki elementoéw istniejacej nawierzchni oraz innych
elementow, a w szczegolnosci:

=  Rozbidrka chodnikéw z kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki do utylizacji

= Rozbidrka chodnikow z kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm do ponownego
wykorzystania

= Rozbiorka zjazdow z ptyt IOMB utozonych na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wywiezieniem materiatdéw z rozbiorki do
utylizacji

= Rozbidrka zjazdu z ptyt betonowych utozonych na podsypce piaskowej gr. 7 cm z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki
do utylizacji

= Rozbidrka chodnikéw o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm z wywiezieniem materialdw z rozbiorki do utylizacji

= Rozbidrka nawierzchni asfaltowych o grubosci od 15¢cm do 20 cm z wywiezieniem materialow do utylizacji

= Rozbidrka obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wywiezieniem materialow z
rozbidrki do utylizacji

=  Rozbidrka kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm z
wywiezieniem materiatdw z rozbiorki do utylizacji

= Rozbidrka bruku jako podbudowy pod warstwy asfaltowe wraz z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki do utylizacji
=  Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubosci 4cm lub 5 cm

=  Rozbidrka tarcz znakdéw typu A,B,D, T do ponownego zamontowania

= Rozbiodrka i utylizacja tarczy znaku typu B

= Rozbidrka stupkow do znakoéw z fundamentem oraz wywiezieniem materiatdow z rozbiorki do utylizacji

= Rozbidrka istniejgcych barierek z wywiezieniem materialdw z rozbiérki do utylizacji

1.4. Informacje ogodlne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

15  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogo6lne"
punkt 2.
Do wykonania robét zwigzanych z regulacjg wysokosciowa oswietlenia nalezy zastosowac

e Kable - powinny spetia¢ norme PN-93/E-90401

e Beton B10 spetniajgcy PN-88/B-06350

e Bednarka ocynkowana 25x4 mm
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e Inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robot rozbiérkowych nawierzchni nalezy uzy¢:
e  Sprzet do kruszenia betonu, Kruszarki do elementow betonowych, frezarki
Koparek i tadowarek,
Samochody ci¢gzarowe, samochody samowytadowcze
Dzwigi,
Inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

Materialty pochodzace z rozbiorki powinny by¢ przewozone w taki sposdb, aby nie zanieczyszcza¢ drég, nie stwarzac
niebezpieczenstwa dla ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Prace rozbidérkowe znakdéw drogowych polegaja na demontazu znakdéw drogowych wraz z konstrukcjami tablic drogowych.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ tych elementow.

Wszystkie powstate doty (wykopy) po usunigtych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach itp. nalezy wypehic
odpowiednim gruntem i warstwami zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.03.01. W przypadku pozostawienia
dotow po usunictych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach itp. powinny by¢ one tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody.

Materiaty pochodzace z rozbiorki jezdni powinny by¢é w miar¢ mozliwosci ponownie wykorzystane do budowy nawierzchni.
Warstwy asfaltowe powinny by¢ rozebrane poprzez frezowanie, aby uzyska¢ material nadajacy sie do dalszego wykorzystania.

Rozbiorke pozostalych elementéw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do mieszania si¢ poszczegdlnych
asortymentow materiatdw. Nalezy oddzielnie magazynowaé elementy betonowe i asfaltowe, oddzielnie kamienne i osobno
elementy metalowe.

Materiaty pelnowartosciowe takie jak :

Elementy betonowe (kostka, krawezniki, ptyty)
Elementy kamienne,

Elementy klinkierowe (kostka),

Urobek z frezowania konstrukcji nawierzchni
Z rozbidrki podbudoéw

Elementy znakow drogowych

Stanowig wilasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca wywiezie te materialty w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Pozostate
materialy z rozbidrki sg wtasnoscia Wykonawcy. Wykonawca wywiezie i zagospodaruje je zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonanie robo6t zwigzanych z regulacja wysokosciowa oswietlenia:

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi plan do zatwierdzenia uzgodniony z whascicielem terenu i
organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Przed przystapieniem do planowanych rob6t wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowanej oraz oceny warunkoéw gruntowych Wykonawca zdemontuje kompletny stup z wysiegiem, oprawa i
zrodlem $wiatta. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami r¢cznymi lub zageszczarka wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob
aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Fundament
powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na utwardzonym podtozu . W kazdym z przypadkoéw nalezy konsultowaé to z
inspektorem nadzoru . W przypadku gruntu sypkiego , niestabilnego nalezy zaggsci¢ dno wykopu 5 cm warstwa betonu B 10,
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01 [23].
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Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w
planie powinno by¢ zgodne ze stanem istniejacym. Shupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchyltka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka
znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Kontrola jako$ci robdt rozbiérkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola jako$ci materiatow pochodzacych z kruszenia elementow polega na sprawdzaniu jego
maksymalnego uziarnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

e 1 m? (metr kwadratowy) — dla nawierzchni, podbudéw, chodnikow.
e 1 m (metr biezacy) —kraweznikow, obrzezy, bariery zabezpieczajace
e 157t (sztuka) — dla znakow lub tablic drogowych, stupkow drogowych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Cena jednostki/kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

Prace przygotowawcze i pomiarowe,

Oznakowanie robot,

Rozbiorke elementdw jezdni, ulic i ogrodzen,

Rozbiorke pozostatych elementow,

Zatadunek i odwiezienie materialow stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego na odlegtos¢ do 25 km,
Wywiezienie pozostatych materialow i zagospodarowanie ich zgodnie z ustawg o odpadach.,
Uporzadkowanie terenu rozbiorki,

Inne niezbedne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z rozbidrkami elementow drog i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
. PN-68/B-06050 Robhoty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwyktly
. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
. EN-13201 Oswietlenie drog .
. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa
10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
12. SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawdéw badanych w pelnym i

niepelnym zakresie badan typu

14,
15.
16.

PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe nie

przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
217.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych
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