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1. WSTEP

Sprawozdanie z badan geotechnicznych opracowano na zlecenie firmy:
TBI BUDOWNICTWO Krystian Specht, ul. Piaskowa 26, 84-242 Luzino.

Opracowanie wykonano dla okreslenia warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
remontu drogi - ulicy Lipowej w miejscowosci Rekowo Gorne, gm. Puck.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz. U. poz. 463, 2012 r.).

Niniejsze opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiarow prostokatnych
w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w oparciu 0 plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.
Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktéw badawczych ustalono przez
interpolacje punktow wysokosciowych na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w 4 punktach
profilowanie litologiczne ciggte do glebokosci 3,0 +4,0 m p.p.t.
W punkcie oznaczonym nr 2 ponizej nawierzchni drogi natrafiono na warstwe
bruku lub kamieni nie do przewiercenia. Kilkukrotne proby przewiercenia nie
datly rezultatu.
Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Proby te zbadano makroskopowo.
Obok punktu profilowania nr 1 wykonano badania ustalajagce stopien
zageszezenia gruntu sondg udarowo DPL zgodnie z normg PN-B-04452.
Lokalizacje 1 glgbokosci punktow badawczych okreslit przedstawiciel
Zleceniodawcy. Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana
Orzechowskiego w miesigcu listopadzie 2021 r.

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Prace geotechniczne prowadzono w ciggu ulicy Lipowej w miejscowosci
Rekowo Gorne, gmina Puck.
W miejscach prowadzonych prac (ulica Lipowa) powierzchnia terenu jest
pochylona w kierunku pétnocno-zachodnim o rzednych zawartych w granicach
od 62,0 n.p.m. do 70,4 m n.p.m.
Pod wzglgdem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej (Kepa
Pucka).




4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan buduja
utwory czwartorzgdowe.
Nawierzchnia ulicy jest zbudowana z warstwy asfaltobetonu o grubosci 0,18-0,2 m,
utozonym na nasypie budowlanym z piasku sredniego — warstwa o grubosci 0,3-0,5
m.
Glebiej w punkcie nr 1 i nr 4 zanotowano zaleganie nasypu niekontrolowanego
do glebokosci 1,0 m p.p.t. Sktad nasypu jest ré6znorodny 1 przypadkowy. Zawiera
on piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty, gling piaszczysta i gruz ceglany.
W punkcie nr 1 ponizej nasypu (do glebokosci 2,4 m p.p.t.) wystepuje piasek
sredni z dodatkiem czgsci organicznych podscielony gling piaszczysta.
W punkcie nr 3 inr 4 ponizej nasypow zalegajg grunty spoiste reprezentowane
przez gliny piaszczyste.
Do giebokosci wykonanych badan gruntow tych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystepowanie

wody gruntowej w punkcie nr 3 w formie sgczenia z przewarstwienia
piaszczystego w obrebie gruntdw spoistych (na gltebokosci 3,0 m p.p.t.).
Podana w niniejszym opracowaniu intensywno$¢ sgczen wody gruntowej
odnosi si¢ do okresu prowadzonych prac terenowych, moze ona ulegaé
wahaniom uzaleznionym od intensywno$ci opadow atmosferycznych
I wiosennych roztopow.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami stlupkowymi. Doktadne
rozmieszczenie poszczegdlnych frakeji zgodnie z czgscig graficzng.

5.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu roznig si¢ litologia
| warto$§ciami parametrow geotechnicznych. Zgodnie z normg PN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Nasypu niekontrolowanego nie objeto podzialem na warstwy, nie jest to grunt
budowlany.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la — glina piaszczysta — wystepuje w stanie plastycznym oraz w stanie
na granicy stanu plastycznego 1 migkkoplastycznego
Symbol konsolidacji B,
o $§rednim stopniu plastycznosci I = 0,40
Grupa nosnosci G4
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Warstwa Ib — glina piaszczysta — wystepuje w stanie twardoplastycznym,
Symbol konsolidacji B,
o §rednim stopniu plastycznosci I = 0,15
Grupa nosnosci G4

Warstwa Illa — piasek $redni z dodatkiem cze$ci organicznych ,
sredniozaggszczony, wilgotny,
o $redniej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,50
Grupa nosnosci G1

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podano w tabeli
(zalacznik nr 4). Uklad warstw geotechnicznych przedstawiono na profilach
analitycznych punktéw badawczych (zatacznik nr 2).

WNIOSKI - PODSUMOWANIE

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie sa proste. Zanotowano zaleganie
nasypow niekontrolowanych w punkcie nr 1 i nr 4 do glebokosci 1,0 m p.p.t.

Nasyp niekontrolowany — nie jest gruntem budowlanym. Zawiera on piasek
drobny prochniczny, piasek gliniasty, piasek $redni , gline piaszczysta i gruz.
W/w grunty ze wzgledu na zawartoS¢ czesci organicznych mogg spowodowac
dhugotrwale 1 nier6wnomierne osiadanie nawierzchni.

Grunty te nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem budowalnym (z gruntu niespoistego
zaliczonego do grupy nos$nosci G1) odpowiednio zaggszczonym.

Glebiej zalegaja grunty spoiste zaliczone do grupy no$nosci G4.
Grunty spoiste sg gruntami nadajacymi si¢ do zabudowy, jednak nie bezposrednio
pod nawierzchnie drogi, poniewaz sa one podatne na zawilgocenie 1 moga
powodowaé¢ wysadziny. Grunty spoiste tatwo ulegaja uplastycznieniu pod
wpltywem ich mechanicznego urabiania wywotanego drganiem pracujgcych
maszyn.
Bezposrednio pod nawierzchni¢ drogi nalezy zastosowac grunty przepuszczalne,

roznoziarniste odpowiednio zageszczone zaliczone do grupy nos$nosci G1.

Proponujemy usuna¢ min 1,0 m nasypu niekontrolowanego — wykonaé¢ nasyp
budowlany np. z pospéiki (grunt o grupie nosnosci Gl) po zastosowaniu
geosyntetyku.

Proponowane rozwiazanie nalezy skonsultowaé z konstruktorem.

Podany w opracowaniu obraz stosunkow wodnych odnosi si¢ do okresu
wykonywania badan terenowych — listopad 2021 r.
Saczenia wody gruntowej zanotowano na gigbokosci 3,0 m p.p.t. w punkcie nr 3.

Dla terenu badan wedlug normy PN — 81/B-03020 zgodnie z punktem 2.2.2.
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h; = 1,0 m.
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