D-05.03.01
D-04.07.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 1 SIECI
KANALIZACJI SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA

LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107 _2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gorne

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej 9/1 1mm (prog wyspowy)

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
kamiennej w ramach pier§cieni ronda oraz pachwin.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
2.1. Stosowane materialy

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

o Kostka kamienna, regularna,
e Podsypka cementowo-piaskowa,
o Piasek kwarcytowy i zywica.

2.2.  Kostka kamienna
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe skaty do wyrobu kostek przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamienne;j

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe Klasa | Badania
wedlug
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- 160 PN-B-04110 [3]
suchym, MPa, nie mniej niz
2 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, 0,2 PN-B-04111 [4]
nie wiecej niz
3 | Wytrzymalos$¢ na uderzenie (zwigztosc), liczba 12 PN-B-04115 [5]
uderzen, nie mniej niz
4 | Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornos¢ na zamrazanie nie bada PN-B-04102 [2]
si¢
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2.2.1. Kostka kamienna regularna

Nalezy stosowa¢ kostke kamienng, regularng normalng o wysokosci 15 cm. Kostka regularna powinna mie¢ ksztatt zblizony
do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej
Wielko$¢ boku powinna wynosi¢ 15 cm, z doktadnosciag + 1,0 cm.
Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gltebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kostke nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

2.4. Piasek kwarcytowy i zywica

Do wypehienia spoin pomie¢dzy kostkami nalezy stosowac piasek kwarcytowy 1 zywice. Materialy powinny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Nawierzchnig¢ nalezy wykonywac¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” punkt 4.

Kostke kamienng mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed jej
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odbywac si¢ w
sposob przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1. Wykonanie podbudowy

Podbudowa powinna by¢ wykonana z materiatu przewidzianego w projekcie zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Podsypke piaskowa o grubosci 3 nalezy utozy¢ na catej szerokosci nawierzchni, pomiedzy kraweznikami.

Kostke kamienng nalezy uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie poprzeczne i podtuzne wjazdow powinno
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows. Kostke nalezy uktada¢ nieznacznie wyzej niz wynika to z Dokumentacji
Projektowej, poniewaz w czasie zaggszczania cata powierzchnia nawierzchni obnizy sig.

Kostke na podsypce nalezy ubijaé trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypelnienie
dolnych czgsci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0
cm.

Ulozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zywicy a nastgpnie wprowadza si¢ mieszaning w spoiny.

Nalezy stosowa¢ zywice koloru zblizonego do koloru kostki kamiennej. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczys$cic¢
szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpi¢ do ubijania.
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Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o cigzarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke oddzielnie.
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego
jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym,
postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastgpnie w kierunku poprzecznym.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kostki kamienne;j:

e Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, zgodnie z tablicg 2,
e Sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablica 1,
e Sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Pomiary ksztaltéw i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek kamiennych, dla kazdej dostarczonej partii.
Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 2. Dopuszczalne uszkodzenia kostek kamiennej

Lp. Cecha Tolerancje
1 Dlugosc 17 +10 mm

2 Szerokos¢ ,,b” +10 mm

3 Wysokos$é ,,h” +10 mm

6 Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni bocznych 4 mm

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania podbudowy

Rodzaj i czestotliwos¢ badan podbudowy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi ST dla poszczegdlnych rodzajow
podbudowy.

6.2.2. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza si¢ poprzez zdjecie 2 kostek kamiennych na kazde 200 m? chodnikéw i pomiar
grubosci podsypki. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchytki w grubosci podsypki wynoszg +1 cm.
Sprawdzenie zaggszczenia podsypki wykonuje si¢ poprzez sprawdzenie glebokosci $ladu stopy co 100 m? wykonanej
podsypki. Stopa cztowieka powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.2.3. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki kamiennej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz w przypadku
watpliwosci i polecen Inzyniera.

Ulozenie kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablicg 3.

Tablica 3. Rodzaj i czestotliwo$¢ badan nawierzchni z kostki

Lp. Badania Czestotliwo$¢ badan Tolerancje wykonania
1 Réwnos¢ nawierzchni co50m 10 mm

2 Spadki poprzeczne co50m +0,5%

3 Wypehnienie spoin €0 50 m? catkowite

4 Rzedne wysokosciowe €0 50 m? +1,-2cm

6.3.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek betonowych nalezy
je wymieni¢ na nowe.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

0. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres§lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Cena jednostki/kwoty ryczattowej robot beda obejmowacé:

e Prace pomiarowe,

e Zakup i dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,

e Rozscielenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

o Utlozenie kostki kamiennej z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin piaskiem kwarcytowym i zywica,
e Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

¢ Inne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-06712
PN-B-11100

NoapwbdRE

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwig¢zlosci)
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Materialy kamienne. Kostka drogowa

Strona 120



