PRZEKROJ NORMALNY E-E

PNK-3

Skala 1:50
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Projektowana regulacja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej (materiat pozyskany z rozbidrki)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Uzupetnienie warstwy z MN z kruszywem C50/30 min 7 cm

Projektowana jezdnia - KR 3
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Warstwa $cieralna z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm

Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu

asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (E,2 160 MPa)

Warstwa mrozoochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 22 cm (E,2 100 MPa)

Wymiana nasypu niekontrolowanego na warstwe pospétki gr. 35 cm

Podtoze o grupie no$nosci G1 (E,> 80 MPa, CBR210%)

PRZEKROJ NORMALNY F-F
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Projektowana przebudowa chodnik

Nawierzchnia z kostki bet. 10x20x6cm, fazowana, kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadniczna z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm gr. 15 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem Co405 gr. 10 cm

Projektowana jezdnia - KR 3
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TBI Budownictwo Specht Krystian
ul. Piaskowa 26

84-242 Luzino

tel. +48 695 980 326

SUDOWNICTVO

Data:

01.2022

e-malil: thi@poczta.fm

Inwestycja
w pasie drogowym czesci ulicy Lipowej w m. Rekowo Gorne

Remont nawierzchni drogowej wraz z remontem infrastruktury drogowej i sieci kanalizacji sanit.

gm. Puck, pow. pucki, woj. Pomorskie
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G
obreb 0017, Rekowo Gérne

Adres

Warstwa $cieralna z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm

Projektowana przebudowa chodnik

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm

Dziatki

Dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5

Nawierzchnia z kostki bet. 10x20x6cm, fazowana, kolor szary

Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm

Inwestor Gmina Puck,

ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (E,> 160 MPa)

Rysunek

Podbudowa zasadniczna z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 28 cm (E,> 100 MPa)

PRZEKROJE NORMALNE E-E, F-F

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co405 gr. 25 cm (E,2 50 MPa)

cementem Co405 gr. 10 cm

Podtoze o grupie nosnosci G4 (E,2 25 MPa, CBR22%)

Skala
1:50

Nrrys.
PNK-3

Stanowisko | Imig i nazwisko Uprawnienia

Branza

Podpis

POM/0291/PBD/21

Projektant mgr inz. Barttomiej Ziotkowski

Drogowa




	Arkusze i widoki
	Model


