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WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja ul. Lipowej w
Rekowie Gornym”.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ Nr 2

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r.,, poz. 1710 ze zm.), zwane] dalej ,ustawg PZP”, Zamawiajacy informuje, ze
wptynely zapytania od Wykonawcow dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwana
dalej ,,SWZ”. Jednoczesnie Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje tresé
zapytania do treSci SWZ wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzgodnienie go z zarzgdcg drogi.

OdpowiedzZ na pytanie 1

Tak potwierdzamy.

Pytanie 2

Czy zamowienie obejmuje pielegnacje zielni? Jezeli tak, to na jaki okres?
Odpowiedz na pytanie 2

Pielegnacja zieleni 1 rok od dnia odbioru.

Pytanie 3

Czy po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz na pytanie 3

Tak, jezeli bedg zmiany istotne. W innym przypadku Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego sktada
wniosek do inspektoratu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy celem otrzymania
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwy od tego organu w uzytkowaniu.

Pytanie 4
Prosimy o wyjasnienie jaka grubos¢ podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 nalezy
przyja¢ pod chodnikiem? W projekcie na przekrojach podane sg 2 grubosci, tj. gr.22 cm i gr. 15
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Projeltowany chodnik

Nawierzchnia z kosthi bet. 10x28xBom, fazowans, kalor szary

Podsypya cemenbao-piaskowa 1.4 a1, 4 tm

Podbudosa zasadnicana z MW z kruszywem G030 gr. 22 oon gy 15 o)
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OdpowiedzZ na pytanie 4

Pod chodnikiem zastosowaé podbudowe gr. 15 cm, za$ pod zjazdy w zakresie chodnika gr. 22 cm
(pod zjazdami w zakresie chodnika podbudowa pogrubiona o 7cm). Kostka bet. gr. 6 cm (chodnik)
oraz 8 cm (zjazd) - jak rozpisano w opisie technicznym.
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