PRZEKROJ NORMALNY C-C PN K'Z
zm. 6.00m 3.0m Skala 1:50

ZIELEN JEZDNIA-KR3 CHODNIK

1
|
|
|

S

i ISTNIEJACE OGRODZENIE

| /
|
|

|
|
|
|
|
' o
1 oS
- | 2.0% ti 1 o
I _—I_ R - II_ - I
| . |
I% o X v . :‘ - ’ :
I - : : <
IxQ : e 20 |
, o
<3 a2 |
Z0 Qo
<0 Z0
X o <0
oo ¢ x
O
Projektov’va.na jezdnia-KR 3 Projektowana regulacja chodnika
Warstwa sclsle'ralna z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm Nawierzchnia z kostki betonowej (materiat pozyskany z rozbiorki)
Warstwa wigzaca z betonu ?sfa'ltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm Uzupetnienie warstwy KESM 0/31.5mm C50/30
Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (E,> 160 MPa)
Warstwa mrozoochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 22 cm (E,2 100 MPa)
Wymiana nasypu niekontrolowanego na warstwe pospétki gr. 35 cm

Podtoze o grupie no$nosci G1 (E,> 80 MPa, CBR>10%)

PRZEKROJ NORMALNY D-D

zm. ; 2.23m 6.00m ; 1.3m
ZIELEN CHODNIK JEZDNIA-KR3 CHODNIK

/ ISTNIEJACE OGRODZENIE

*|

008 6740 |

o =}
oV —— — = 2.0% 2 2.0% 2% — — — —
—_—

T i e e s

: |
I |
I N
I T A L S S R | TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
. F A 03 < I .
o ul. Piaskowa 26
@ (2N}
= : < <@l 84-242 Luzino 01.2022
=1 < < g | SwoMVe | o) +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta.fm
E E Q (o] : Inwestycja Remont nawierzchni drogowej wraz z remontem infrastruktury drogowej i sieci kanalizacji sanit.
N N E 8 w pasie drogowym czesci ulicy Lipowej w m. Rekowo Gorne
o n
?9: né Adres gm. Puck, pow. pucki, woj. Pomorskie
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G
; . ; obreb 0017, Rekowo Gérne
Projektowana regulacja chodnika Prqektovygna jezdnia - KR 3 Projektowana regulacja chodnika
Nawierzchnia z kostki betonowej (materiat pozyskany z rozbiérki) Warstwa scieraina z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm Nawierzchnia z kostki betonowej (materiat pozyskany z rozbiérki) Dr T 2a e S0, 3172 307 317801 3973 408
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Dziaki
Uzupetnienie warstwy z MN z kruszywem C50/30 min 7 cm Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm Uzupetnienie warstwy z MN z kruszywem C50/30 min 7 cm )
N N Inwestor Gmina Puck
Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (E,> 160 MPa) o 10 Luteg; 20, 84100 Puck
Warstwa mrozoochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 22 cm (E,2 100 MPa)
" " . Rysunek Skala Nr rys.
Wymiana nasypu niekontrolowanego na warstwe pospoétki gr. 35 cm PRZEKROJE NORMALNE C-C, D-D 1:50 PNK-2
Podtoze o grupie nosnosci G1 (E22 80 MPa, CBRZ].O%) Stanowisko | Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartlomiej Ziotkowski | POM/0291/PBD/21 Drogowa
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