WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG BADAN I WG PN-81/B-03020

Warto$é parametru _ x™ Metoda oznaczenia
Wspotczynnik materialowy ym parametrow
Nr Symbol Stan gruntu Gestos$¢ objet. wg 3.2 normy
warsthwy Rodzaj  |konsoli-|  Stopien Stopien Wilgotnosé Spéinosé | Kat tarcia El(\i/?rgetln Modut j
eotechni- i : I~ Pojnosc i .
g cznej gruntu dacji | zageszczenia | plastycznodci nat\u}\rfalna P p' wewnelrznogo éciél(i)wl(iéci gziirsvggl. metoda A
Ip L " Cu MPa
g/CIl'l3 g/(?rn3 D, stop. MO MPa E@ MPa metOda B
In Gp, | B 040 4 17,0 | 2,10 0,024 | 14,5 240 | 180 | [ metoda C
Gp//Pd 1£0,1 1£0,1
w | G, LB 015 4] 130 | 215 [  [0034]| 195 | 410 | 31.0 | Symbole konsolidacji
P 1+ 0,1 1+ 0,1 wg 1.4.6 normy
II1a Ps+H 0,50 4 14,0 ‘ 1,85 ‘ ‘ ‘ 33,0 ‘ 98,0 ‘ 82,0 Relacja jednostek miar
1£0,1 1£0,1 1 kG/em® = 100 kPa
| | | | | | 100 kPa = 0,1MPa
1 g/em’ = 1,0 t/m’
| | | | | | 1 T/m’ = 10 kN/m’
BADANIA GEOTECHNICZNE
badania geotechniczne wykonane dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych Lokalizacja:
dla potrzeb remontu drogi - ulicy Lipowej w miejscowo$ci Rekowo Gorne Rekowo Gorne, ul. Lipowa,
gm. Puck
Opracowata: Nr Zatl.
mgr inz. M. Morawska 4




