D-04.04.01
D-04.0401 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - POSPOLKA
1. WSTEP

11 NAZWA ZADANIA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | SIECI KANALIZACJI
SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA

LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gorne

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z pospotki.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw z
- pospdiki o grubosci warstwy po zaggszezeniu 35 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla pospotki

LP | WEASCIWOSCI WYMAGANIA

1. | ZIARNA O WYMIARACH 0,05-2,0 MM, % CIEZARU 20-40

2. | NADZIARNO, %CIEZARU NIE WIECEJ NIZ 5

3. | ZIARNA WYDLUZONE I PLASKIE, % CIEZARU NIE WIECEJ NIZ 30

4. | ZANIECZYSZCZENIA OBCE, % CIEZARU NIE WIECEJ NIZ 0,2

5, ZAWARTOSC ZANIECZYSZCZEN ORGANICZNY CH, BARWA CIECZY WG PN- WZORCOWA
78/B-06714/26, BARWA CIECZY NIE CIEMNIEJSZA NIZ

2.3. Wymagania dla pospotki WYMAGANIA DLA KRUSZYWA
2.3.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migedzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Strona 63



D-04.04.01

[ Frakeie ]
a0 _piaskowa iwirowa 0
90 // —/ 10
8 // / / 2
S V4 / £
':3. &0 / // 10 =®
~ L)/ / 4 @
§ 50 / Ve 0 2
s ]
5w B N 4 [T
2 g
v /f/ | )’ A 0 5
~ (=%
a; " / // //// / a0 a;
- NE
0 = =] e ] %0
.—-—i;——/__
0 100
0075 0.425 025 05 1 2 4 638 181620 35 8

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa .
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne Kruszywa famane | 7,7¢| Badania
wilasciwosei Podbudowa wedtug
zasad- pomoc- | zasad- pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza | nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 od2do |od2 od2do |od?2 od2 |od2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 do10 |do12 -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wigcej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
5 zageszezeniu metoda I lub IT wg PN-B- | 0d 30 do | od 30 od 30 do | od 30 do BN-64/8931
04481, % 70 do 70 70 70 N N -01 [26]
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos$c¢ catkowita po petnej
6 hczrb_le obrof(?w, nie wigeej niz . 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej 42 [12]
liczby obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
S, L PN-B-06714
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 4 3 5 6 8 -18[6]
o | st T s o3
) N 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
PN-B-06714
9 Rozpad krzemianowy i zela- -37 [10]
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
-39 [11]
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w 06
i i 0 ie wiecei PN-B-06714
10 pr;ellczenlu na SOs, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 2 4 8 19
niz [
Wskaznik no$nosci wyo; mieszanki
1 kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zaggszcezeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03 120 . 120 R 120 _ [21]
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2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i
zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazaé¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

e  RoOwniarek,

e Pyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w D.04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczanie podtoza”.

Warstwy podbudowy powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy pospotki nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrd6wnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rdwnej powierzchni.

Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mnmiejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4 Odcinek probny

Decyzj¢ o konieczno$ci ewentualnego wykonania odcinka probnego podejmuje Inspektor Nadzoru.
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5.5 Utrzymanie warstwy z pospolki

Warstwa pospo6tki po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie z pospotki i kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robodt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy pospotki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy pospotki i kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w
pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 1razyna30m

2 Rownos¢ podtuzna co20m

3 Rownos¢ poprzeczna 1 razy na 100 m

4 Spadki poprzeczne 1razy na100 m

5 Rzedne wysokosciowe co30m

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m?
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m?

8 Zaggszczenie, wilgotno$é w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 50

kruszywa m?

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy musi by¢ zgodna z szerokoscig projektowang.
6.3.3. Ré6wnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrows tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy pospdtki na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -1 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 1 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy
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Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -1 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdéwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy pospotki, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 , nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢é rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy pospétki o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena jednostki/kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

e  Prace pomiarowe,

e  Zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy pospotki i kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci i jako$ci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
Wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

Zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
Utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

D-04.04.01

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i ata

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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