D-04.01.01

D-04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | SIECI KANALIZACII
SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA

LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107 _2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gorne

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
wykonaniem profilowania oraz zageszczenia podloza.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem profilowania oraz
zageszezenia podtoza w ramach realizacja zadania: REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM
INFRASTRUKTURY DROGOWEIJ I SIECI KANALIZACIJI SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W
M. REKOWO GORNE

1.4. Informacje ogodlne o terenie budowy

Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy uzyc¢:

e Spycharek lub rowniarek z uko$nie ustawionymi lemieszami, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie profilowania
podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy,

o Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e Przewoznych zbiornikow na wod¢ do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego dozowania wody,

e  Walcow ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zageszczania.

4, TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 4.
Wode mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
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5.1.  Przygotowanie robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podloza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczenia podloza jest mozliwe za zgoda
Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.  Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedna terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajagcy wymagania dowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia podanego w tablicy 1.
Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, w miar¢ mozliwo$ci powinien on by¢ wbudowany w nasyp, jezeli jest to
nie mozliwe nalezy odwiez¢ odspojony grunt na odktad. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczenia.

5.3.  Zageszczanie podloza

Zaggszczenie podioza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszezenia nalezy okresli¢c w oparciu o normalng probe Proctora. Wtorny modut odksztalcenia zageszczonego koryta
powinna by¢ nie mniejszy od warto$ci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalny wskaznik zageszczenia

Strefa korpusu Minimalna
warto$¢ Is
Goérna warstwy o grubosci do 20 cm 1,00
Goérna warstwy o grubosci od 20 do 50 cm 1,00
Goérna warstwy o grubosci do 20 cm 0,97
Goérna powierzchnia o grubosci do 20 cm 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W takim przypadku stosunek modulu wtérnego do pierwotnego
powinien by¢ nie wigkszy od 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg -20%, +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wlasny koszt.

Uwaza sig, ze calkowity koszt przygotowania podloza do ukladania warstw konstrukcyjnych nawierzchni pokrywa cena
jednostkowa wykonania koryta Wykonawca jest zobowiazany utrzymywaé powierzchni¢ korpusow ziemnych od momentu
przekazania placu budowy do chwili rozpoczgcia korytowania na danym odcinku, uwaza si¢, ze catkowity koszt tych zabiegow
zostat ujety w cenie jednostkowej wykonania koryta i nie podlega dodatkowej zaptacie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Badania w czasie do robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie trwania rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie trwania robot

Ip. Badania Czestotliwos$¢ badan Tolerancje
1 Szerokos$¢ +10, -5cm
2 Rownos¢ podtuzna <20 mm
3 Rownos¢ poprzeczne <20 mm
4 Spadki poprzeczne Co 20 m. na kazdym pasie ruchu +0,5%
5 Rzedne wysoko$ciowe +1,-2cm
6 Uksztaltowanie osi w planie +5cm
7 Zageszezenic 2 razy na flzialce roboczej ale nie

rzadziej niz co 600m?

Rownos¢ podloza nalezy sprawdzaé tatg 4-metrowa i klinem.

Zageszczenie podloza nalezy sprawdzaé co 600 m?. Co dziesigtemu badaniu zageszczenia gruntéw powinno towarzyszyé badanie
no$nosci. Moga by¢ stosowane nast¢pujace metody:

e Wolunometru,

e Wociskanego cylindra (za zgoda Inspektora Nadzoru).

W przypadku wystgpienia w podiozu grubego kruszywa nie dopuszcza si¢ stosowania metody wciskanego cylindra.

W zalezno$ci od zmiennos$ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czgstotliwo$¢ wyznaczania maksymalnej
gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora.

Nosnos¢ podloza nalezy sprawdza¢ metoda obciazen ptytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na
3000 m? uktadanych warstw. Badanie nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (zalacznik B).

Zaggszczenie i no$nos$¢ jest prawidtowe, jezeli:
o lsmin>1s wymagane,

o lomin<lo wymagane,
6.2. Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na glebokose, co najmniej
10 cm, usuna¢ lub doda¢ nowego materialu i ponownie zagesci¢. W przypadku niemozno$ci odpowiedniego zageszczenia
wbudowany materiat nalezy wymienic.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji
projektowe;j.
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Cena jednostki/kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

—  Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  Profilowanie,

— Zaggszczenia,

— Utrzymanie zageszczonego koryta,

— Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w ST,

— Inne niezbedne czynnosci zwigzane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.

10 NORMY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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