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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.WSTEP

1.1. Nazwa zadania
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ] | SIECI KANALIZACJI
SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA
LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gérne

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z wbudowaniem betonowych obrzezy

chodnikowych

1.4. Informacje ogodlne o terenie budowy
Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich
cze$ci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyr6wnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.
1.6 OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania obrzezy chodnikowych oraz palisad betonowych nalezy stosowa¢ nastgpujace materialy:
e Betonowe obrzeza chodnikowe,
e Zwir (do tawy fundamentowej),
e Zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2. Obrzeza chodnikowe

Nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” o
nastepujacych parametrach:
e  Odpornos¢ na warunki atmosferyczne B,D
e Odporno$¢ na $cieranie |
o  Wytrzymalo$¢ na zginanie

_|

Producent obrzezy w $§wiadectwie zgodnos$ci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane materiaty.
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2.3.  Zwir (do lawy fundamentowej)

Do wykonania fawy pod obrzezem chodnikowym nalezy stosowa¢ zwir spetniajagcy wymagania normy PN-B-11111 , Kruszywo
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”.

2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spetnia¢ wymagania podane w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” punkt 2.5.

3.  SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy wykorzystywaé betoniarki. Pozostate roboty zwigzane z ustawieniem
obrzezy chodnikowych i palisad betonowych nalezy wykona¢ rgcznie.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” punkt 4.

Obrzeza i palisady mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem po osiagnieciu wytrzymatosci rownej 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Transport zwiru i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie,
wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Wykonanie law zwirowych

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Lawy zwirowe wykonuje si¢ r¢cznie poprzez roztozenie i zageszczenie warstwy zwiru o grubosci okolo 5 cm.

5.3. Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac recznie bezposrednio na tawie zwirowe;.
Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mig¢ szeroko$¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa.
Whbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem i zagescic¢ od strony przeciwnej niz projektowany chodnik.

5.4. Whbudowanie palisad betonowych

Betonowe palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia gérnej powierzchni palisady od
ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Zewngtrzna $ciana palisady powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoin nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Zaprawa
cementowo piaskowa powinna mie¢ wytrzymatos$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 15MPa.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych i palisad betonowych:
e Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

e Sprawdzenie uszkodzen,

e Sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jako§¢ dostarczanych obrzezy
oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

Badania zwiru i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta i law

Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i taw wynosi +2 cm. Badania zwiru
nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.2.2. Badania obrzezy

Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.

Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzaé:

e Ustawienie w planie - €0 100 m,
o  Wysoko$¢ i rownos¢ gornej powierzchni - €0 100 m,
e Wypelnienie spoin -co20m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

e  Wysokosci 1cm,
e Usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nieréwnoéci w linii prostej i zalaman na tukach),
e ROwnos¢ gornej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowa tata brukarska).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami

Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowaé¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia obrzezy lub palisad
nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m (jeden metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena jednostki/ kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

Prace pomiarowe,

Zakup i dostarczenie materiatdow w miejsce wbudowania,

Wykonanie koryta,

Wykonanie tawy,

Ustawienie obrzezy,

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

Obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
Zabezpieczenie przed trwatym zabrudzeniem krawegznikéw (w miejscach w ktorych dozwolony jest postdj lub parkowanie
pojazdow)

e Inne niezbgdne czynnos$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem obrzezy betonowych.

10 NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
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PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych Zwir i pospotka.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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