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GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1.
1.1.

WSTEP
Nazwa zadania

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEIJ] | SIECI KANALIZACJI
SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA

LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gérne

1.2.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych oraz odtworzenie granicy pasa drogowego.

1.3.

Zakres robot objetych ST

Niniejsze ST obejmuja wymagania zwiazane z wykonaniem pomiaru powykonawczego oraz wyznaczenia granic pasa drogowego

1.4.

Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5

Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dzialka (zwana tez dzialka gruntu) - ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod pojeciem "dziatka"
rozumie si¢ tez czy$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takie odrgbnie potozona
cze$¢ tej nieruchomosci.

Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentow (materiatdw) niezbgdnych w celu nabywania nieruchomosci.
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatdw) powstatych w wyniku geodezyjnych prac
polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedace przedmiotem odrebnej wiasnosci (sktada sie najczesciej z odcinkdéw
prostych taczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole
granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktory wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci).
Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntow i budynkow) - zbidr informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu
dziatek i budynkéw. Jest mapa numeryczna, a jej edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna
stanowi czg$¢ sktadowa katastru nieruchomosci.

Mapa numeryczna - zbiér danych stanowiacych numeryczng reprezentacj¢ mapy graficznej, dogodna do przetwarzania
komputerowego.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych oraz elementow ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci uzbrojenia
terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia
zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos$¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
shuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci do pomiaré6w powykonawczych.
Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle, takie jak:
tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp..

Znak graniczny - znak z trwalego materiatlu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element zagospodarowania
terenu znajdujacy si¢ w tym punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sa3 w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze instrukcjach i
wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz
instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstgpstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Prace polowe
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

Jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

Jako znaki podziemne- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

Jako znaki wysoko$ciowe- glowice metalowe,

Jako znaki pomocnicze- rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane,

Jako znaki pasa drogowego ,,$wiadki” pomalowane na z6tto z czarnym napisem, wykonany z betonu C25/50 zbrojony
pretami stalowymi fi 10

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialty pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do
potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materialny uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kre$larski, kalki, folie, tusze itp. Papier kreslarski,
kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwalosci i odpornosci na warunki zewngtrzne.
Materiaty stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowac stala, ciagla w czasie, wysoka
doktadnos¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie niepodlegajacy deformacjom i skurczom).
Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiagniecie wymaganych doktadnosci, zardwno
przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2.  Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych
obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadaé atesty i aktualne $wiadectwa
legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitdow, niwelatorow, dalmierzy, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterow itp., jak i prostych przyrzadéow takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowaé sprzet o dokladnosciach nie
mniejszych od nizej podanych:

e [Instrumenty typu Total Station 0 doktadnosci pomiaru katow 20 oraz
odleglosci 10 mm + 10 mm/km,

Nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

Teodolity o doktadnosci pomiaru katow 20,

Niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

,.Swiadki” do wyznaczenie pasa drogowego, pomalowane na z6to z czarnym napisem, wykonany z betonu C25/50 zbrojony
pretami stalowymi fi 10

Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4. Materialy i sprz¢t moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 5. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza obiektow budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, o ktérej mowa w
paragrafie 20 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie powinna zawiera¢ rowniez dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntdow i budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz
poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia mi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawca wymagaja formy
pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac. Przed
przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i
informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wyltacznie osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.  Prace przygotowawcze
5.2.1.  Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajagcym uzgodnienia dotyczace
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2.  Zebranie niezbednych materialow i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokos$ciowej) oraz mapie
zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja
sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié¢ o tym Zamawiajacego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materialow

Przy analizie zebranych materialow nalezy ze szczegdlng uwagg ustali¢:

e  Kilasy i doktadnosci istniejgcych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,

e  Rodzaje uktadéw wspotrzednych i poziomdéw odniesienia,

e  Zakres i sposéb aktualizacji dokumentow bazowych znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru
powykonawczego.

5.3.  Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegélowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:

° Ogolne rozeznanie w terenie,

e  Odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacje opisow
topograficznych,

e  Zbadanie wizur pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

e  Wstepne rozeznanie odno$nie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Ill klasy oraz osnowy
pomiarowe;j.

5.3.2.  Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozona osnowe, a nastgpnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukcja G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe", mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢
dodatkowa tj.:

Granice ustalone wedtug stanu prawnego,

Kilometraz drog,

Znaki drogowe,

Punkty referencyjne,

Obiekty mostowe (rzedne wlotu i wylotu, $wiatto, skrajnie),

Wszystkie drzewa w pasie drogowym,

Zabytki i pomniki przyrody,

Wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podzialem na trwale i nietrwale,

Rowy (w petnym zakresie),
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Studnie ($rednice),

Przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,

Odszuka¢ i wznowi¢ stabilizacj¢ punktéw granicznych pasa drogowego,
Inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje si¢ technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wigekszych
obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tre$ci ogoélnogeograficznej, a klasyczne do
pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementow.

5.4. Prace kameralne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na map¢ zasadnicza
oraz katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy ploterow. Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupehnig¢ o
elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Wykona¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 "Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

3) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorym mowa w punkcie 3 oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem
dokumentacji.

5.4.3. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i powinna by¢

skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych,

spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron. Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nastepujace materiaty:

1) Sprawozdanie techniczne,

2) Wtoérnik mapy zasadniczej uzupeliony dodatkows trescia, o ktorej mowa w punkcie 5.3.2. poswiadczony poprzez odpowiedni
osrodek dokumentacji geodezyjnej,

3) Kopie wykazow wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspotrzedne punktow granicznych w postaci dyskietki (ptyty
CD) i wydruku na papierze,

4) Kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

5) Kopie opisow topograficznych,

6) Kopie szkicow polowych,

7) Dyskietke (ptyte CD) z mapa numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,

8) Kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

5.5.  Woyznaczcie granic pasa drogowego

W oparciu o przeprowadzona inwentaryzacje powykonawcza w ramach prac zwigzanych z pomiarem powykonawczym nalezy
wyznaczyé w sposOb trwaly granice pasa drogowego. Do wyznaczenia granicy pasa drogowego nalezy wykorzystaé stupki
betonowe koloru zottego przedstawione na rysunku 1.

Wykonawca jest zobowigzanych do wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich
stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych znakow
wykonanymi zgodnie z zatagczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony
zewnetrznej pasa drogi.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3

3. Szkic powinien zawieraé:

a) Nazwe wojewoddztwa, gminy, obrebu w tytule napis: ,,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi ekspresowe;j
S-51i S-10 - na odcinku od Wezta Stryszek do Wezta Biate Blota”.

b) Kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka

c) Szkic lokalizacji

d) Punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji

e) Miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

f)  Linie graniczne z miarami czotowymi

g) Grunty pozostajgce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu Skarbu Panstwa, niestanowigce ich wlasnosci, a zajete pod drogi
publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracj¢ publiczng,
Dz.U.nr133z1998r.)
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h) Opis skrzyzowan i rzek
i) Szczegbty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktow granicznych w terenie w zasiegu po 10 m od granic pasa
drogowego”
e  Krawedzie jezdni
Os drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
Stupki hektometrowe z opisem
Przepusty
Poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
Ogrodzenia trwate i chodniki
Swiadki punktéw referencyjnych
Pojedyncze drzewa
Kontury lesne
Stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci do 10 m od granicy pasa

e Numery dzialek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic

4. Do szkicu nalezy dotaczyc¢:

o  Wykaz wspotrzgdnych punktoéw granicznych (plik w formacie txt),
Szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
Mapg¢ ewidencyjna,
Wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
Odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do
wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntow dotyczacych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze)

[2cm

]

(napis wytloczormy)

- PAS DROGOWY

1%

100cm

incie

Czgsé do osadzenia w
zaasfaltowana lepikiem

&

Rysunek 1. ,,Swiadek” do wyznaczenie pasa drogowego
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pelnej, wewngtrznej kontroli. Kontrola
ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniala mozliwo$¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz
usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac
geodezyjnych 1 kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek
sporzadzi¢ protokdt, ktory bedzie stanowil jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca
stwierdzi, ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wilasnym
zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajacy moze powotaé we wlasnym
zakresie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 7.

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentdéw do o$rodka dokumentacji) w calosci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pi$mie. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawce do odbioru prac s3:

e  Zawiadomienie przekazane przez Wykonawcg o zakonczeniu prac,

e  Zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,
Sprawozdanie z wykonania prac,

Skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,

Protokot wewnetrznej kontroli,

Zestawienie zrealizowanych prac.

8.3.  Odbiér koncowy

Odbioér koncowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania prac wynikajacych z umowy w
odniesieniu do ich jakosci, iloéci i wartosci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek,
przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokot koncowego odbioru prac. Zasady
rckojmi, wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego przenosza si¢ odpowiednio na opracowania geodezyjne objcte
zamOwieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena jednostki/ kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

Wszystkie prace objete wymaganiami SST,

Koszt materialow wraz z kosztami zakupow,

Koszty transportu i sprzetu,

Koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwiazane z
zabezpieczeniem bhp),

Wyznaczenie granic pasa drogowego,

o Zysk,

e  Podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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GG-00.12.01

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r. z p6zniejszymi

zmianami).

Ustawa z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001r.).

Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, pOZ. 415, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-Kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, pOZ.
133)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegdtowych zasad i

trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materialéw i informacji powstalych w wyniku

tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, poz. 195)

PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia

PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

PN-N-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okre$lenia

PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

Instrukcje techniczne bylego Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Glownego Geodety Kraju:

a) 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

c) G-l Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

g) G-5 Ewidencja Gruntow i Budynkow

g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

h) K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

i) K-l System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej
wykonanej wg tych przepisow)

) K- Mapa zasadnicza-1998r

k) G-1.9  Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

) G-1.5  Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.
m) G-3.1  Osnowy realizacyjne

n) G-3.2  Pomiary realizacyjne

0) K-1.2  Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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