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D-08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ WRAZ ZREMONTEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | SIECI KANALIZACJI
SANIT. W PASIE DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE

BRANZA: DROGOWA

LOKALIZACJA:

Gm. Puck, pow. Pucki, woj. pomorskie

dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G

Obreb 0017, Rekowo Gorne

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z kostki
betonowej

14. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00.

15  OkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej nalezy stosowac¢ nastepujgce materialy:

o Kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6¢cm lub 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
e Piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana
Nalezy stosowac kostke brukowg o grubosci 6 cm i 8 cm, jednowarstwowsg
Nalezy stosowa¢ kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan” o nastepujacych
parametrach:
e  Odpornos¢ na warunki atmosferyczne B,D

e Odporno$¢ na $cieranie I,
e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniunie mniej niz 3,6 MPa

Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 5-letniag gwarancj¢ na dostarczane materiaty.

Kolor kostki powinien by¢ ustalony z Inwestorem o ile nie jest to okreslone w Dokumentacji.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod nawierzchnig nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu zwyklego”.

2.4. Piasek

Do wypelnienia spoin pomi¢dzy kostkami betonowymi nalezy stosowaé piasek spelniajagcy wymagania normy PN-79/B-06711
,.Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.
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3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ za pomoca specjalnych maszyn do uktadania brukowej kostki betonowej lub recznie. Do
zaggszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Brukowsa kostke betonowa mozna transportowa¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed jej
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy ich
zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Podsypke piaskowa o grubosci 4 cm nalezy utozy¢ na calej szerokos$ci nawierzchni, pomiedzy kraweznikami i obrzezami.

Betonowa kostke brukowa nalezy uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie poprzeczne i podiuzne wjazdow
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsa. Kostke nalezy uktada¢ nieznacznie wyzej niz wynika to z Dokumentacji
Projektowej, poniewaz w czasie zageszczania cata powierzchnia kostki obnizy sie.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ w rzedach rownolegle do dtugosci drogi. Szczeliny pomigdzy kostkami brukowymi powinny by¢
réwnolegte. Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 2 do 3 mm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Nawierzchni¢ z kostki, po zasypaniu piaskiem nalezy zaggsci¢ wibratorami ptytowymi. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od
krawedzi 1 kontynuowa¢ w kierunku $rodka. Po zaggszczaniu nalezy uzupelni¢ piaskiem szczeliny pomigdzy kostkami
brukowymi a powierzchnig oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kostki betonowej, wibroprasowanej:

e Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,
e Sprawdzenie uszkodzen,
e Sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Pomiary ksztattéw i uszkodzen nalezy wykonaé dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla kazdej dostarczonej partii
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”.

Do kazdej partii wyrobow Wykonawca dostarczy deklaracjg¢ zgodnosci z PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa.
Wymagania i metody badan”.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m? nawierzchni i pomiar grubosci
podsypki. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchytki w grubosci podsypki wynosza —1/+0 cm.
Sprawdzenie zageszczenia podsypki wykonuje si¢ poprzez sprawdzenie gtebokosci $ladu stopy co 100 m? wykonanej podsypki.
Stopa cztowieka powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.
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6.2.4. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz w przypadku
watpliwosci i polecen Inzyniera.

Ulozenie kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablica 1.

Tablica 1. Rodzaj i czestotliwo$¢ badan nawierzchni z kostki

Ip. Badania Czgstotliwo$¢ badan Tolerancje wykonania
1 Rownos¢ powierzchni c0 100 m 8 mm

2 Spadki poprzeczne co50m +0,5%

3 Rownolegtosé spoin €0 200 m +1 cm

4 Szeroko$¢ spoin 3 razy na 200 m? dolcm

5 Wypehienie spoin co 100 m? calkowite

Rownoleglosé spoin bada si¢ poprzez rozpigeie 2 roéwnolegtych linek wzdtuz spoin pomigdzy kostkami betonowymi i pomiar ich
odleglosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowac¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek betonowych nalezy je
wymienié¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki betonowej, wibroprasowane;.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena jednostki/ kwoty ryczattowej robot beda obejmowac:

Prace pomiarowe,

Zakup i dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,

Rozécielenie i zaggszczenie podsypki cementowo - piaskoweyj,

Ulozenie betonowej kostki brukowej z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

Zabezpieczenie przed trwalym zabrudzeniem nawierzchni (w miejscach w ktorych dozwolony jest postdj lub parkowanie
pojazdow)

Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

e Inne czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem chodnikow.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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Zwir i mieszanka.
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7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
8. DIN 18501 Pflastersteine aus Beton.
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