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Oswiadczenie

OBIEKT : ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I
DESZCZOWEJ W CZESCI UL. LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE W RAMACH
ZADANIA :

»REMONT NAWIERZCHNI DROGOWE] I INFRASTRUKTURY DROGOWE]J WRAZ
Z ROZBIORKA 1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. I DESZCZOWE] W PASIE
DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE.”

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC REKOWO GORNE gm.PUCK
Obreb Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5, 39/1, 39/2, 27/4
Identyfikator : 221107_20017.

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie 7 art. 34
ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7
wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot.
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych poniZej.

OPRACOWAE | BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Proiek L upr. ZAP/0223/PWOS/10

roje tant . mgr Inz. na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4
gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w|

zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz.
wod.i kan.

Sprawdzajacy |Sanitarna |Mariusz Jarmulewski |specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie

upr. POM/0275/PWBS/15
. na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i
mgr inz. ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy PB w

sieci, instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego w zakresie rozbiorki i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w czesci ul. Lipowej w m. Rekowo Goérne w ramach zadania :

,Remont nawierzchni drogowej i infrastruktury drogowej wraz z rozbiorka i budowa
sieci kanalizacji sanit. i deszczowej w pasie drogowym cze$ci ulicy Lipowej w
m. Rekowo Gorne.”

Miejscowos$¢ Rekowo Goérne, obreb Rekowo Gérne 0017 : dz. ewid. nr 21/4, 28/4, 40/5,
39/1, 39/2,27/4 Identyfikator : 221107_20017.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI i rodzaj obiektu budowlanego : Sieci jak :

kanalizacyjne ( innych sieci nie dotyczy ten projekt )

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

. Zlecenie inwestora

. Wizja lokalna do celéw projektowych

. Aktualne podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1: 500,

. Uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci

. Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane

. Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie

. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw z PE

. MPZP - Uchwata Gminy Puck nr XIX/57/04

. warunki geotechniczne zagospodarowania terenu opracowanie z 11.2021r.
. Protokoét z narady koordynacyjnej znak sprawy 6630.84.2022 z dnia 27.01.2022
. normy i normatywy techniczne obowiazujace w budownictwie

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
2.1 Inwestycja obejmuje rozbiérke i budowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;]
w czescl ul. Lipowej w m. Rekowo Gérne w ramach zadania :

,Remont nawierzchni drogowej i infrastruktury drogowej wraz z rozbidrka i budowg sieci
kanalizacji sanit. i deszczowej w pasie drogowym czesci ulicy Lipowej w m. Rekowo
Gorne.”

Remont nawierzchni drogowej i infrastruktury drogowej czesci ulicy Lipowej nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Zakres opracowania stanowi natomiast integralng
cze$¢ remontu nawierzchni drogowe;.

Obreb Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5, 39/1, 39/2,27/4

Identyfikator : 221107_20017.

Zakres sieci kanalizacji sanit.

* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200 o dlugosci 598m
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 160 o dlugosci 88m
* Studnie wtazowe DN 1000 w ilosci 7 szt.
 Studnie niewtazowe DN 400 ( 425) w ilosci 42 szt.
* Rozbidrka istniejacej sieci kanalizacji sanit.,
Zakres sieci kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami
* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 400 o dtugosci 22,0m
* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 315 o dtugosci 92m
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200 o dlugosci 125 m
* Studnie wiazowe DN 1000 w ilosci 9 szt.1 DN 1200 w ilosci 2 szt.



* Wpust uliczne DN 500 z osadnikiem — 24sz.
* Rozbidrka istniejacej sieci kan. deszczowej i wpustow deszczowych

2.2 Zachowanie bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robét :

w trakcie prowadzenia robdt teren wygrodzi¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi o
prowadzonych pracach w uzgodnieniu z wiascicielami dzialek sasiednich. Pracujacy sprzet
pelnowarto$ciowy, posiadajacy aprobaty techniczne dopuszczony do uzytkowania.
Zatrudnione osoby winne posiada¢ kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych ( roboty
na wysokosciach ), przestrzegajace przepisy BHP w budownictwie na budowie winna
znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy w wyznaczeniem osoby do jej obstugi. Budowa
kieruje uprawniony kierownik budowy.

3.0 OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTU :
3.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opini¢ wykonano w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne wykonane w
listopadzie 2021 r. pod nadzorem Mariana Orzechowskiego. Omawiany teren znajduje si¢ w
miejscowosci Rekowo Gérne w gminie Puck. W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych
przeprowadzono w 4 punktach profilowanie litologiczne ciagte do gtebokosci 3.0-4.0m p.p.t.
W punkcie oznaczonym nr 2 ponizej nawierzchni drogi natrafiono na warstwe bruku lub
kamieniu nie do przewiercenia. W miejscach prowadzonych prac (ul. Lipowa) powierzchnia
terenu jest pochylona w kierunku péinocno-zachodnim o rzednych zawartych w granicach od
62.0m n.p.m. do 70.4 m n.p.m.

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan budujg utwory

czwartorzedowe. Nawierzchnia ulicy zbudowana z warstwy asfaltobetonu o grubosci 0.18-
0.2m, ulozonym na nasypie budowlanym z piasku $redniego- warstwa o grubosci 0.3-0.5m.
Gtebiej w punkcie nr 1 i nr 4 zanotowano zaleganie nasypu niekontrolowanego do gtebokosci
1.0m p.p.t. Sktad nasypu jest réznorodny i przypadkowy. Zawiera on piasek drobny
préchniczny, piasek gliniasty, gling piaszczysta i gruz ceglany.
W punkcie nr 1 ponizej nasypu (do glebokosci 2,4 m p.p.t.) wystepuje piasek Sredni z
dodatkiem cze$ci organicznych podscielony gling piaszczysta. W punkcie nr 3 1 nr 4 ponizej
nasypow zalegaja grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste. Do glebokosci
wykonanych badan gruntéw tych nie przewiercono.

W  okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystepowanie wody
gruntowej w punkcie nr 3 w formie sgczenia z przewarstwienia piaszczystego w obrebie
gruntéw spoistych (na gtebokosci 3,0 m p.p.t.). Podana w niniejszym opracowaniu
intensywno$¢ saczen wody gruntowej odnosi si¢ do okresu prowadzonych prac terenowych,
moze ona ulega¢ wahaniom uzaleznionym od intensywnosci opadéw atmosferycznych i
wiosennych roztopow.

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu réznig si¢ litologig 1 wartoSciami
parametréw geotechnicznych. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy
geotechniczne. Nasypu niekontrolowanego nie obj¢to podziatem na warstwy, nie jest to grunt
budowlany.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia — glina piaszczysta — wystepuje w stanie plastycznym oraz w stanie na granicy
stanu plastycznego 1 migkkoplastycznego. Symbol konsolidacji B, o S$rednim stopniu
plastycznosci I, = 0,40 (Grupa nosnosci G4)
Warstwa Ib - glina piaszczysta — wystepuje w stanie twardoplastycznym, Symbol
konsolidacji B, o srednim stopniu plastycznosci I = 0,15 (Grupa nos$nosci G4)
Warstwa IIla— piasek Sredni z dodatkiem czgsci organicznych , srednio zageszczony,
wilgotny, o sredniej wartos$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,50 (Grupa nosnosci G1)
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463, ze wzgledu na
charakterystyke inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii
geotechniczne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie okreslono grupg¢ nosnosci podtoza gruntowego G1 dla piasku
sredniego oraz G4 dla gliny piaszczyste;j.

Dokumentacj¢ badan gruntu opracowat mgr inz. Bartlomiej Ziotkowski.

3.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne zwigzane sg z budowg geologiczng, ktéra charakteryzuje si¢
znaczng zmienno$cig. Glebokos¢ wystepowania wodd gruntowych zalezna jest od
uksztattowania terenu oraz mozliwosci infiltracyjnych utworéw pokrywajacych powierzchnie.
Woda gruntowa wystepuje w soczewkach piaszczystych, zaglebieniach terenowych.

3.3 WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Zaglebienie przewodéw sieci kanalizacyjnych w gruncie powinno uwzglednia¢ glgbokos¢
przemarzania gruntu, ktéra w rejonie prowadzonych badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi
1,0 m ppt.

3.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA INWESTYCJI

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U., poz. 463), ustalenie kategorii geotechnicznej dla calej projektowane;j
inwestycji lub jej czesci lezy w kompetencji projektanta. Biorgc pod uwage warunki
geotechniczne wystgpujace w podiozu gruntowym badanego terenu oraz zatozenia projektowe
dla analizowanej inwestycji, takie jak sposdb posadowienia, stopien zagrozenia zycia i mienia
awarig konstrukcji, mozliwo$¢ znaczacego oddziatywania obiektu na srodowisko, w oparciu o
w/w rozporzadzenie, projektowane przedsigwzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej przy prostych warunki gruntowych.

4.0 TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE] 1
DESZCZOWE]

3.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U szereg SDR34
(§16.7) SN8. ( rury lite ). Laczenie rur kielichowych na uszczelke gumowa montowang w
trakcie procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ). System uszczelniajacy rury wg normy
PN-EN 681. Na sieci grawitacyjnej projektuje si¢ studnie rewizyjne i podtgczeniowe jako
wlazowe z kregdw bet. DN 1000 oraz niewlazowe systemowe z tw. sztucznych DN 400(425).

¢ Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200x5,9
¢ Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 160x4,7
* Studnie wlazowe DN 1000

* Studnie niewtazowe DN 400 ( 425)

3.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U szereg SDR34
(S16.7) SN8. ( rury lite ). Laczenie rur kielichowych na uszczelke gumowg montowang w
trakcie procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ). System uszczelniajacy rury wg normy
PN-EN 681. Na sieci grawitacyjnej projektuje si¢ studnie rewizyjne i podiaczeniowe jako
wlazowe z kregéw bet. DN 1000/1200. Wpusty uliczne bet. DN 500 z osadnikiem.

* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 400x11,7
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* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 315x9,2
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200x5,9
e Studnie wtazowe DN 1000
e Studnie wtazowe DN 1200
*  Wpust uliczne DN 500 z osadnikiem

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne na kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej przewiduje z jako
wilazowe DN 1000 i 1200 z kregéw bet. klasy min. C35/45 z ptyta przejazdowa i wltazem typu
ciezkiego ( 40 ton ). Przebieg kanalizacji przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem istniejagcym i
projektowanym podziemnym i nadziemnym wykona¢ zg. z zachowaniem minimalnych
odlegtosci poziomych i pionowych. Podigczenia do istniejagcych studni wykonac jako
szczelne.

Rur PVC nie wolno uklada¢ bezposrednio na tawach betonowych ani zalewacé ich
betonem. Zaleca sie montaz rur w temperaturze od 0°C do 30°C

5.0 ROBOTY ROZBIOKOWE

Przewiduje si¢ roboty rozbidrkowe w zakresie prac remontowych nawierzchni drogowej,
nie bedacych przedmiotem niniejszego projektu. Roboty rozbiérkowe bgdace przedmiotem
niniejszego opracowania dotyczg :
- sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 160-200, ktéra zostanie rozebrana po
wybudowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanit, po podtaczeniu istniejacych przytaczy na
jej trasie oraz po wybudowaniu sieci kanalizacji sanit. w dalszej czesci ulicy Lipowej, nie
bedacej przedmiotem niniejszego opracowania ( poza zakresem opracowania ).
- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na odcinku remontowane]
nawierzchni drogowej — rozbiérka jest przedmiotem niniejszego projektu. Na PZT wskazano
elementy do rozbidrki kolorem czerwonym.

6.0 ODWODNIENIE WYKOPOW PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH : Na calej
dtugosci projektowanej sieci kanalizacji sanit. i deszczowej nie przewiduje si¢ odwodnienia
wykopéw metoda igtofiltrow.

7.0 ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na uzbrojenie terenu, gdzie projektowane sg sieci kanalizacyjne dopuszcza si¢
mozliwos¢ wykonania robot ziemnych sprzetem mechanicznym malogabarytowym z
zachowaniem minimum odlegtosci 5.0m. przed kolizjg z istniejacym uzbrojeniem. Na tym
odcinku prace ziemne wykonywac¢ recznie w porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli tych
obiektéw / sieci, kabli itp./.

Ograniczenia lub zamkniecia ruchu samochodowego w pasach drogowych nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢.

W czasie wykonywania robdt ziemnych przez ciagi piesze, oraz drogi dojazdowe nalezy
zabezpieczy¢ :
- dla pieszych kltadkami z obustronng barierka
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi
Otwarte wykopy oznakowac i1 prawidlowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy w jako wasko-przestrzenne z petnym szalowaniem celem zmniejszenia dewastacji
nawierzchni. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. Obsypka
rurociggéw w Swietle obowiazujacych wytycznych powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu
posadowienia rurociggu, po probach szczelnosci i po jego odbiorze. Zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami, z zagg¢szczeniem co 20cm.
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Z. uwagi na nieliczne uzbrojenie terenu w miejscowos$ciach, gdzie projektowany jest
rurocigg dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
matogabarytowym z zachowaniem minimum odlegtosci 5.0m. przed kolizja z istniejagcym
uzbrojeniem. Na tym odcinku prace ziemne wykonywa¢ rgcznie w porozumieniu i pod
nadzorem wtascicieli tych obiektéw / sieci, kabli itp./. Na trasie poza terenem zabudowanym,
w rejonach gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonaé sprzgtem
mechanicznym zachowujac rowniez minimalng odlegto$¢ 5.0m. przed kolizjg zasad¢ robét
recznych. Wykonawca winien przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zapoznaé si¢ z
opracowang dokumentacjg, z zalaczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez
jednostki uzgadniajace trase rurociggu.

O terminie rozpoczecia robdt ( niezaleznie od przyjecia placu budowy) wykonawca musi
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia oraz uzytkownikéw terenéw przez ktore
przebiega trasa projektowanego rurociggu. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw
pod rurocigg wykona¢ przekopy probne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia
podziemnego. Ograniczenia lub zamkni¢cia ruchu samochodowego w pasach drogowych
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym - zatacznik Transportu i Gospod. Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.1990r. M.P. nr 24 z 1990r.). W czasie wykonywania robot
ziemnych przez ciagi piesze, oraz drogi dojazdowe nalezy zabezpieczyc¢ :

- dla pieszych kltadkami z obustronna barierka
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi

Otwarte wykopy oznakowac i prawidlowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Po
wykonaniu rob6t ziemnych przywréci¢ nawierzchni¢ drogi, pasa drogowego, chodnika itp.
do stanu poprzedniego ( pierwotnego ). W ramach tego zadnia jest remont drogi, ktéry nie jest
przedmiotem niniejszego projektu budowlanego. Zatem zakres rob6t drogowych dot. remontu
1 odtworzenia nawierzchni drogowej ujete jest w projekcie drogowym stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszego opracowania. Wykopy w drogach i w terenie zabudowanym wykona¢ jako
wasko-przestrzenne z szalowaniem celem zmniejszenia dewastacji nawierzchni.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu 1 naruszenia gruntu rodzimego. Zaleca si¢ pozostawienie
na dnie wykopu warstwy gruntu 5-10cm powyzej proj. rzednej dna wykopu przy rgcznym
wykonaniu 1 20cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastgpnie poglebienie
reczne do projektowanej rzednej i wyprofilowanie zgodnie z spadkiem. Obsypka rurociggéw
w Swietle obowigzujagcych wytycznych powinna by¢ prowadzona po zakohczeniu
posadowienia rurociggu, po prébach szczelnosci i po jego odbiorze. Zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami, z zaggszczeniem co 20cm.

8.0 PROBY SZCZELNOSCI I INSPEKCJA KAMERA TV

Nalezy po wykonaniu sieci kanalizacji sanit. i deszczowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci
oraz dokona¢ sprawdzenia prawidlowosci wykonania spadkéw i potaczen za pomoca
inspekcji kamerg TV.

7.0 ORGANIZACJA ROBOT
Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca / Inwestor / powinien
wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na zajecie terenu pod budowe podajac :
* lokalizacj¢ budowy
e termin rozpoczecia i zakonczenia robot
* imig¢ i nazwisko oraz adres kierownika robot
* uzgodnienia z wlascicielem terenu przez ktéry przebiega trasa rurociggu.
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8.0 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM :

Przy skrzyzowaniu z istniejagcymi sieciami wod.-kan, kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, oraz innym uzbrojeniem w przypadku nie zachowania odlegto$ci pionowe;j
na rurociggach zamontowac rury ochronne. Kable energetyczne nalezy zabezpieczyC rurg z
tworzywa sztucznego, wyprowadzong po 1,5m. z kazdej strony rury kanalizacyjnej. Mozna
rOwniez zabezpieczy¢ lupkami betonowymi lub cegla czerwong. Przy skrzyzowaniu z
kablami telekomunikacyjnymi nie utozonymi w kanalizacji kablowej, w przypadku gdy
odlegtosci pionowe pomiedzy scinkg rur kanalizacyjnej, a kablem sg mniejsze niz 0,5m. na
kablu nalezy zamontowa¢ rur¢ dwudzielng. Sposoby bezpiecznych rozwigzan przy
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ wg PN-91/M.-34501. )

Uwagi koncowe

1. Wykonawca winien przed przystgpieniem do robo6t ziemnych zapoznac¢ si¢ z opracowang
dokumentacja, z zalaczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki
uzgadniajace tras¢ kanalizacji sanit. 1 deszczowe;j

2. Realizacja budowy sieci kanalizacji sanit. i deszczowej bedzie $cisle zwigzana z robotami
remontowym drogi. W pierwszym etapie nastapi rozbidrka istniejacej nawierzchni drogowe;]
i pasa drogowego, nastepnie wykonanie robdt ziemnych oraz demontaz i montaz sieci
kanalizacji sanit. 1 deszczowej. Zasypanie i zageszczenie wykopow po robotach montazowych
sieci kanalizacyjnych. W ostatnim etapie wykonanie nawierzchni drogowej w ramach prac
remontowych. Roboty wykonczeniowe dot. posadowienie wiazéw studziennych i wpustéw
ulicznych w nawierzchni drogowe;.

O jakichkolwiek niezgodno$ciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji
niezwlocznie powiadomié nadzor autorski

Montaz studni kanalizacyjnej w nawierzchni drogowej — przejazdowe;.
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ZAKLAD ,,PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO -33-
78-600 Walcz Osiedle Piastowskie 6

Tel. kom. 509092618 e-mail : puzoeleonora@wp.pl

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT : ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I
DESZCZOWEJ W CZESCI UL. LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE W RAMACH
ZADANIA :

»-REMONT NAWIERZCHNI DROGOWE] I INFRASTRUKTURY DROGOWE] WRAZ
Z ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACII SANIT. I DESZCZOWE] W PASIE
DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE.”

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC REKOWO GORNE gm. PUCK
Obreb Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5, 39/1, 39/2,27/4
Identyfikator : 221107_20017.

INWESTOR : GMINA PUCK

ADRES INWESTORA :  84-100 PUCK ul. 10 Lutego 29

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

OPRACOWAE| BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Proiek .. upr. ZAP/0223/PWOS/10

r9]e tant . mgr inz. na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3i 4
gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen ciepl. wentyl. gaz.
wod.i kan.

Sprawdzajacy |Sanitarna |mgr inz. ust4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy PB w

upr. POM/0275/PWBS/15
na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i

Mariusz Jarmulewski |speciainosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie

1. dotyczy : robét ziemnych i montazowych przy rozbidrce i budowie sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ulicy Lipowej w m. Rekowo Goérne

2. Zakres robot
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne przy wykonaniu sieci kanalizacji sanit. 1 deszczowej
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanit., deszczowej i studni kan.
- roboty wykonczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Nieruchomosci niezabudowane, dzialki drogowe, pas drogi gminnej czesci ulicy
Lipowej na odcinku ok. 600m. Nieruchomosci : Obreb Rekowo Goérne 0017 — dz. ewid.
21/4, 28/4, 40/5, 39/1, 39/2, 27/4. Nieruchomosci sgsiadujace z ulicg Lipowg :
zabudowane budownictwem mieszkalnym, jednorodzinnym i ustugowe. Uzbrojenie
podziemne : sieci 1 przylacza wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne, sieci
i przytacza kanalizacji deszczowej, sieci i przylacza gazowe 1 inne.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagraza¢ bezpieczenstwu :

- Teren nie jest zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych z uwagi na
zakres inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykona¢ winien
wykonawca zgodnie z Dz. U z 2003r. Nr 47, poz. 401 ). Roztadunek rur,
studni kanalizacyjnych , wpustow ulicznych ( teren ogélnodostepny ).

- Prowadzone roboty rozbiérkowe, ziemne i montazowe mogg zagrazac
bezpieczenstwu.

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia :

* wytyczenie geodezyjne trasy rurociggéow

* wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;

e roboty ziemne prowadzone w 50%-80% mechanicznie i w 20%-50% recznie - na
odktad;

e zabezpieczenie wykopow,

* montaz rurociaggoéw

* inwentaryzacja geodezyjna,

e odbior techniczny,

® zasyp reczny rurociggéw

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

5. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robot budowlanych :
- Roboty rozbidrkowe sieci kanalizacji
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanit. 1 deszczowe;]
- Préby szczelnosci rurociggéw
- Roboty wykonczeniowe ( zageszczenia wykopoéw, montaz wlazéw w
nawierzchni utwardzonej i nieutwardzone;j )

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac niebezpiecznych
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- podczas wykonywania rob6t montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw
wykonujacych te roboty zapoznac z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie
przepisow BHP i P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbednych sprzet ochronny.

- Transport i roztadunek materiatéw ustali¢ w oparciu o warunki lokalne.
Przewidywany transport i roztadunek przez uprawniong to tych robét firme.

Prace szczegoélnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikow na ktore zwrocié
uwage przed rozpoczeciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia.

(w szczegollnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociagéw, wodociagéw,
cieptociggdw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewoddw instalacji podziemnych nalezy:

* niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okres§li¢ w
jaki spos6b mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwrocic si¢ do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.

* W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewodow
instalacji podziemnych na gl¢bokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopac recznie bez uzycia
kilofow.

* w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty 1 zawiadomi¢ wlasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.

UWAGA'!

Niewlasciwie sktadowany nadklad ziemi moze by¢ przyczyng zawalenia si¢ wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i1 kablowych zalicza si¢ do
robdt niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W
szczegblnosci nalezy przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy
sprzetem mechanicznym lub po wylaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na piSmie
przez Zaklad Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizje z kablami elektro-
energetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania
trasy rurociggu i roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych po obu stronach
kolizji.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu :

- sprzgt pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do uzytkowania

- Prowadzone roboty pod nadzorem 0s6b posiadajagcych stosowne uprawnienia

- Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac
budowlanych, montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne
przeszkolenia w zakresie BHP i P.Poz.

- W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drog
itp. wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone
w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

- Nalezy dokonac odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢
do go w obstudze urzadzen i instalacji .

- Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
z0tte Swiatta migajace zawieszone co najmniej I m nad poziomem terenu.

- Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pieszy
lub kotowy oprécz, wyzej wymienionych zabezpieczen powinny by¢
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dodatkowo oznakowane znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu
drogowego 1 posiada¢ mostki (przejScia) dla pieszych z barierkami o
wysoko$ci minimum 1. I m.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodetg.
Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi

" UWAGA .' GLEBOKIE WYKOPY"
"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

Na budowie w dostepnym miejscu musi znajdowac apteczka pierwszej

pomocy oraz osoba wyznaczona do jej obstugi.

Proby szczelno$ci rurociggéw muszg by¢ prowadzone w warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych si¢ w
rejonie wykonywanych robét, a takze obiektéw uzytecznosci publicznej i linii
komunikacyjnych. Caty personel zatrudniony przy prébach powinien by¢
specjalnie przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktéry posiada
do$wiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Odcinek drogi na ktérym prowadzone beda roboty ziemne, montazowe sieci a
nastepnie wylaczny bedzie z ruchu samochodowego oraz z ograniczeniem
ruchu pieszego.

Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
zachowaniem szeroko$ci pasa terenu o szerokosci min. Im dla komunikacji. W
projekcje okreslono szerokos¢ paséw roboczych.

W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na ,,odktad” staty lub przesuniety,
tak aby odlegtosci podnéza nachylonej skarby odkladu tymczasowego od
gbrnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

Opracowata :



