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PRZEKROJ NORMALNY A-A
Skala 1:50
zm. . 2.23m , 6.00m , 2.23m , zm. *
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Projektowana jezdnia - KR 3 ?D: nQ:
Projektowany chodnik Warstwa $Scieralna z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm
Nawierzchnia z kostki bet. 10x20x6cm, fazowana, kolor szary Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm
Podbudowa zasadniczna z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm gr. 15 cm| | Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (E,2 160 MPa)
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 28 cm (E,> 100 MPa)
cementem Co405 gr. 10 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co405 gr. 25 cm (E,2 50 MPa)
Podtoze o grupie nosnosci G4 (E,> 25 MPa, CBR>2%)
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‘ E 8 TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
I. Piaskowa 26
Projektowana jezdnia - KR 3 ?9: E,‘ ;4_21?: LZVZV:]O 01.2022
Projektowany chodnik Warstwa $cieralna z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm smomNee | o +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta.fm
Nawierzchnia z kostki bet. 10x20x6cm, fazowana, kolor szary Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 ar. 5cm Inwestycja Remont nawierzchni drogowej wraz z remontem infrastruktury drogowej i sieci kanalizacji sanit.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm wpase crogowym czeSciulcy Lipowe] wm. Rekowo Gorme
Podbudowa zasadniczna z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm gr. 15 cm| | Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (E,> 160 MPa) Adres Sr;“ P“tik' p"‘z- pucki, VVZ"ZJ'%:’[‘)’;"‘;'S'F:‘B o
lednostka ewidencyjna , PUCK-
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 28 cm (E,> 100 MPa) Jobreb 0017, Rekoxﬁ, Géme
cementem Co405 gr. 10 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Co4o5 gr. 25 cm (E,2 50 MPa)
PodtoZe o grupie nosnosci G4 (E,> 25 MPa, CBR>2%) Dzialki Dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5
Inwestor Gmina Puck,
ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
Rysuniek PRZEKROJE NORMALNE A-A, B-B i';'a ,’;‘LrKyi
Stanowisko | Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartlomiej Ziotkowski | POM/0291/PBD/21 Drogowa
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