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Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBI(:)RKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 DESZCZOWE]J
W CZESCI UL. LTIPOWEJ W MIEJSCOWOSCI REKOWO GORNE
W RAMACH ZADANIA :

~REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEIJ I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ
Z ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. I DESZCZOWEJ W PASIE
DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE.”

Adres obiektu budowlanego :

MIEJSCOWOSC REKOWO GORNE gm. PUCK
Obre¢b Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5,39/1, 39/2,27/4
Identyfikator : 221107_20017.

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Inwestor : GMINA PUCK
84-100 PUCK ul. 10 Lutego 29

OPRACOWAL| BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

upr. ZAP/0223/PWOS/10
na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13

Sprawdzajacy |Sanitarna |Mariusz Jarmulewskijustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez

Pr9jektant ; mgr inz. ust. 3 i 4 ustawy PB w specjalnosci
gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i
kan.
upr. POM/0275/PWBS/15
. na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2
mgr inz. pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w zakresie rozbidrki i budowy sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej w czesci
ul. Lipowej w m. Rekowo Gérne w ramach zadania :

,Remont nawierzchni drogowej i infrastruktury drogowej wraz z rozbiorka i budowa
sieci kanalizacji sanit. i deszczowej w pasie drogowym czesSci ulicy Lipowej w m.
Rekowo Gérne.”

Miejscowos$¢ Rekowo Gérne, obreb Rekowo Gérne 0017 :  Identyfikator : 221107_20017.

PODSTAWA OPRACOWANIA :
*  Umowa z inwestorem
* Wizjalokalna do celéw projektowych
* Aktualne podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1: 500,
* Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego
e Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane
*  Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie
e Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych
* Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE
e warunki gruntowe oprac. listopad 2021
* Protokét z narady koordynacyjnej 6630.84.2022 z dnia 27.01.2022
* normy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie
* MPZP - Uchwata Gminy Puck nr XIX/57/04 z dnia 29.04.2004r.

1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest rozbidrka i budowe sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w czesci ul. Lipowej w m. Rekowo Gérne w ramach zadania :

»Remont nawierzchni drogowej i infrastruktury drogowej wraz z rozbidrka i budowa sieci
kanalizacji sanit. i deszczowej w pasie drogowym czesci ulicy Lipowej w m. Rekowo
Gorne.”

Remont nawierzchni drogowej i infrastruktury drogowej czesci ulicy Lipowej nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Zakres opracowania stanowi natomiast integralng
cze$¢ remontu nawierzchni drogowe;.

Obreb Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5,39/1, 39/2,27/4 .

Identyfikator : 221107_20017.

Zakres sieci kanalizacji sanit.
* Budowa sieci kan. sanit. z rur SN 8, PCV DN 200 1 160 z rozbiorka sieci w pasie
drogi gminnej — ul. Lipowa w Rekowie Gérnym
* Budowa studni wtazowych i niewtazowych
Zakres sieci kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami
* Budowa sieci kan. deszczowej z rur SN 8, PCV DN 400 - 200 z rozbiorkg istniejace;j
sieci kan. deszczowej i wpustéw deszczowych
* Studnie witazowe DN 1000
* Wpust uliczne DN 500 z osadnikiem



1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI : -4-

Nieruchomosci objete opracowaniem sg niezabudowane, stanowig pas drogowy ulicy
Lipowej na odcinku o dlugosci ok. 600m. Na tym odcinku wystepuja sieci 1 przylacza :
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowe, energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe.
Tereny sasiadujace z ulicg Lipowa to tereny zabudowy mieszkalnej jedno i wielorodzinne;j
oraz uslugowej z drogami dojazdowymi. W tym rejonie wystepuja tez sieci i przylacza
projektowane oznaczone linig przerywang na PZT. Z uwagi na stan techniczny i utrudniony
dostep do istniejacej sieci kanalizacji sanit. przewiduje si¢ jej rozbidrke, a funkcja przejeta
zostanie przez projektowang sie¢ kanalizacji sanit. wg niniejszego projektu. Istniejagce wpusty
uliczne zlokalizowane w cze$ci ulicy Lipowej z uwagi na ich niewtasciwg lokalizacje oraz
ilos¢ powoduja utrudnienia w odwodnieniu nawierzchni drogowe;j tej ulicy zostang rozebrane.
Z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni drogowej i pasa drogowego planowany jest
remont tej nawierzchni i pasa drogowego oraz infrastruktury drogowej. Roboty budowlane
dotyczace remontu drogi nie sg przedmiotem tego projektu, stanowi odrgbne opracowanie.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej w
czesci ulicy Lipowej w miejscowosci Rekowo Gorne, Gmina Puck. Projektuje sie budowe
kanalizacji sieci sanitarnej i deszczowej z rur PVC typ SN 8, studnie betonowe DN 1000 jako
wilazowe i DN 400 jako nie wlazowe, wpusty uliczne bet. DN 500 z osadnikiem. Wtacznie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejacg studni¢ bet. ozn. Sistn.1 i do sieci
kanalizacji sanit. PVC 200 oz. wt.2 w ul. Lipowej. Na odcinku projektowanej sieci kan. sanit.
przewiduje si¢ podiaczenie przytaczy i odgalezien. Z uwagi na czynng sie¢ kanalizacji sanit.
wykonawca rob6t winien zapewni¢ ciggtos¢ odbioru $ciekdéw z istniejagcych budynkéw. Trase
sieci kanalizacji sanit. z pkt. wlaczenia pokazano w czeSci rysunkowej rys. 1 i 2
Zaglebienie rurociggu podano na profilu niniejszej dokumentacji._Nie przewiduje si¢ zmiany
uksztattowania terenu dziatek objetych inwestycja.

Remont odcinka drogi rozpoczyna si¢ w poblizu skrzyzowania ulic Lipowa,
Czapiewskiego, Modrzewiowa, a konczy za skrzyzowaniem ulic Lipowa, Rézana. Dlugos¢
remontowanego odcinka wynosi ok. 560m. Remont nawierzchni w sladzie stanu istniejacego
drogi, uwzgledniajac istniejacy profil drogi, z drobnymi zmianami spadkéw podtuznych w
celu lepszego odwodnienia nawierzchni. Kategoria drogi : droga gminna
Zakres robdt remontowych :

= Rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, progéw

zwalniajacych wraz z ich obramowaniem
(na odcinku od km 0+316.4 do 0+556.00 rozebrang nawierzchni¢ chodnika z kostki
betonowej nalezy zachowa¢ do ponownego wykorzystania)

= Rozebranie istniejgcych barierek zabezpieczajacych ruch pieszy

= Wykonaniu nowych konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdow wraz z ich

obramowaniem zgodnie z opracowanym projektem drogowym stanowigcy odrgbne
opracowanie, nie b¢dace przedmiotem niniejszego projektu.

=  Wykonaniu nowych progéw zwalniajacych typu wyspowego

= Wykonanie barierek U-12 w poblizu przej$¢ dla pieszych

= Rozebranie istniejagcych znakéw pionowych

=  Wykonanie nowych znakéw pionowych oraz poziomych zgodnie z organizacjg ruchu

Remont drogi gminnej cze$ci ulicy Lipowej nie jest przedmiotem niniejszego projektu
budowlanego, stanowi odrebne opracowanie.
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Zakres sieci kanalizacji sanit.
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200 o dlugosci 598m
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 160 o dlugosci 88m
* Studnie wtazowe DN 1000 w ilosci 7 szt.
 Studnie niewtazowe DN 400 ( 425) w ilosci 42 szt.
* Rozbidrka istniejacej sieci kanalizacji sanit.,

Zakres sieci kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami
* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 400 o dtugosci 22,0m
* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 315 o dtugosci 92m
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200 o dtugosci 125 m
* Studnie wtazowe DN 1000 w ilosci 9 szt.1 DN 1200 w ilosci 2 szt.
* Wpust uliczne DN 500 z osadnikiem — 24sz.
* Rozbidrka istniejacej sieci kan. deszczowej i wpustow deszczowych

Zakres opracowania nie obejmuje konieczno$ci wprowadzenia zmiany powierzchni
zabudowy, powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie
czynnej 1 innych powierzchni.

1.5. INFORMACJE I DANE

Teren inwestycji, zgodnie z zapisami Uchwaty nr XIX/57/04 Rady Gminy Puck z dnia
28 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla m. Rekowo Gérne potozonej w gminie Puck, nie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej 1 archeologicznej. Planowane zamierzenie budowlane
zlokalizowane jest poza pasem ochronnym brzegu morskiego, poza terenami zalewowymi i
poza granicami terenu goérniczego. Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na
srodowisko oraz higien¢ 1 zdrowie uzytkownikow obiektu i otoczenie.

Charakterystyka projektowanego obiektu energetyczna : nie dotyczy

Lokalizacja rurociggu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanit. zlokalizowana bedzie w drodze gminnej, przed
wykonaniem remontu nawierzchni drogowej ul. Lipowej . Tras¢ sieci kanalizacji pokazano
w cze$¢ graficznej PZT . Zakres objety niniejszym projektem obejmuje Obreb Rekowo Goérne
0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5, 39/1, 39/2, 27/4. Na dz. 27/4 przewiduje si¢ rozbidrke
kanalizacji deszczowej. Czg$¢ sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Lipowej przewidziano do
rozbiérki wraz z wpustami ulicznymi i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
rowniez nalezy wykona¢ przed robotami remontowymi nawierzchni drogowej. Rozbidrka
nawierzchni drogowej nastgpi przed robotami budowlanymi budowy sieci kanalizacji sanit. i
deszczowej. Przy ustalaniu trasy uwzgledniono normatywne odleglosci od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia terenu oraz zgodnie z wytycznymi gestorow kolidujacych
urzadzen poziemnych i naziemnych.

Przewiduje si¢ roboty rozbidorkowe w zakresie prac remontowych nawierzchni drogowe;j,

nie bedacych przedmiotem niniejszego projektu. Roboty rozbidérkowe bedace przedmiotem
niniejszego opracowania dotyczg :
- sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 160-200, ktéra zostanie rozebrana po
wybudowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanit, po podtaczeniu istniejacych przytaczy na
jej trasie oraz po wybudowaniu sieci kanalizacji sanit. w dalszej czesci ulicy Lipowej, nie
bedacej przedmiotem niniejszego opracowania ( poza zakresem opracowania ).
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- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na odcinku remontowanej
nawierzchni drogowej — rozbidrka jest przedmiotem niniejszego projektu. Na PZT wskazano
elementy do rozbidérki kolorem czerwonym.

Remont drogi, nie bedacy przedmiotem niniejszego projektu. Parametry drogi
- Kategoria drogi : droga gminna

- Predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

- Kategoria ruchu KR3

- Droga jednojezdniowa dwupasowa

- szerokos¢ jezdni 6,00m

- spadki poprzeczne jezdni: jednostronny lub daszkowy o pochyleniu 2%

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy. Planowana sie¢ nie stuzy do celéw przeciwpozarowych.

1.7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH. Nie dotyczy.

1.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Rozbiodrka i budowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w czesci ul. Lipowej w
m. Rekowo Gorne na dziatkach ewid. 21/4, 28/4, 40/5, 39/1, 39/2, 27/4, obreb Rekowo
Gorne 0017 nie wptynie na mozliwg zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Przedmiotowa inwestycja wprowadza ograniczenia w stosunku do przyszio$ciowej
budowy podziemnej infrastruktury technicznej jedynie na dziatkach drogowych stanowigcych
miejsce planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W zwiazku z brakiem przepiséw prawa normujacych odleglosci sieci kanalizacji sanit.
I deszczowej od pozostatych obiektow i1 urzadzen budowlanych przyjmuje si¢, ze pozytywne
uzgodnienia zatgczone do projektu stanowig potwierdzenie poprawnosci i dostepnosci
zaprojektowanej trasy sieci, ktéra nie wprowadzi negatywnych ograniczen zwigzanych z jej
realizacja.

Dodatkowym elementem wskazujacym na mozliwos¢ budowy sieci kanalizacji sanit. [
deszczowej na przedmiotowych dziatkach jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obowigzujacy na tym terenie. Dokument ten, nie przewiduje zadnych
ograniczen w stosunku do obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane w
rejonie montowanych rurociggdw, robdt rozbiérkowych i remontowych. W trakcie realizacji
inwestycji planuje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych wytacznie w porze dziennej dla
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (
koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w rejonie drog
gminnych.

Uktad sieci kanalizacji sanit. i deszczowej jej trasa, remont drogi, organizacja robét i
placu budowy, dobdr sprzetu mechanicznego, charakter i cechy materiatéw montazowych i
konstrukcyjnych winny stanowi¢ gwarancj¢ zachowania dotychczasowego stanu elementéw
srodowiska. Ograniczone oddzialywanie wystagpi tylko w fazie wykonywania robdt
budowlanych. Ucigzliwosci okresowe dotyczy¢ beda komunikacji pieszej 1 samochodowe;j.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
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ZABEZPIECZENIE 1 OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t budowlanych, oraz
prawidlowe oznakowanie terenu prowadzenia rob6t budowlanych w pasie drogowym i poza
tym pasem. Z uwagi na prace remontowe nawierzchni drogowej przewiduje si¢ okresowe
wylaczenie ruchu samochodowego oraz ograniczenia dotyczace ruchu pieszego.

1.9 KATEGORIA GEOTECHNICZNA INWESTYCJI

Biorgc pod uwage warunki geotechniczne wystepujace w podiozu gruntowym badanego
terenu, zalozenie techniczne dla analizowanej inwestycji, na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych” (Dz. U., poz.
463), projektowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej,
natomiast warunki geotechniczne w podiozu nalezy uznac za proste.
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego w dalszej cz¢sci projektu budowlanego

Opracowala :
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Dnia 06.02.2022

Oswiadczenie

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBI(:)RKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 DESZCZOWE]J
W CZESCI UL. LTIPOWEJ W MIEJSCOWOSCI REKOWO GORNE
W RAMACH ZADANIA :

~REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEIJ I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ
Z ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. I DESZCZOWEJ W PASIE
DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE.”

Adres obiektu budowlanego :

MIEJSCOWOSC REKOWO GORNE gm. PUCK
Obre¢b Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5,39/1, 39/2,27/4
Identyfikator : 221107_20017.

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie 7 art. 34
ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7
wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot.
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych poniZej.

OPRACO PODPIS

WAL BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA

upr. ZAP/0223/PWOS/10
na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13

Pr9jektant 3 mgr inz. ust. 3 i 4 ustawy PB w specjalnosci
gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i

kan.

upr. POM/0275/PWBS/15

. . na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2
Sprawdzaj mgr inz. pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b
acy Sanitarna |Mariusz Jarmulewski |ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
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PROJEKT
ARCHIEKTONICZNO -BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBI(:)RKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 DESZCZOWE]J
W CZESCI UL. LTIPOWEJ W MIEJSCOWOSCI REKOWO GORNE
W RAMACH ZADANIA :

»~REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEIJ I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ
Z ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. I DESZCZOWEJ W PASIE
DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE.”

Adres ewidencyjny obiektu budowlanegp :
MIEJSCOWOSC REKOWO GORNE gm.PUCK
Obre¢b Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5,39/1, 39/2,27/4
Identyfikator : 221107_20017.

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Inwestor GMINA PUCK
84-100 PUCK ul. 10 Lutego 29

OPRACOWAL| BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Pr9jektant B mgr Inz. ust. 3 i 4 ustawy PB w specjalnosci
gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,

upr. ZAP/0223/PWOS/10
na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13

instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i
kan.

Sprawdzajacy |Sanitarna |Mariusz Jarmulewskijustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez

upr. POM/0275/PWBS/15
. na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2
mgr Inz. pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b|

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
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OPIS TECHNICZNY -3-

Do projektu architektoniczno - budowlany w zakresie rozbidrki i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w czesci ul. Lipowej w m. Rekowo Gérne w ramach zadania :

,Remont nawierzchni drogowej i infrastruktury drogowej wraz z rozbiorka i budowg
sieci kanalizacji sanit. i deszczowej w pasie drogowym czeSci ulicy Lipowej w
m. Rekowo Gorne.”
Miejscowo$¢ Rekowo Gorne, obreb Rekowo Gérne 0017 : dz. ewid. nr 21/4, 28/4, 40/5,
39/1, 39/2,27/4. Identyfikator : 221107_20017.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI i rodzaj obiektu budowlanego : Sieci jak :
kanalizacyjne ( innych sieci nie dotyczy ten projekt )

PODSTAWA OPRACOWANIA :
* Umowa z Inwestorem
* MPZP - Uchwata Rady Gminy Puck nr XIX/57/04
* Protokot z narady koordynacyjnej znak sprawy 6630.84.2022 z dnia 27.01.2022
* normy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie
* warunki geotechniczne zagospodarowania terenu

1.1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja zwigzana z budowg obiektu liniowego dot. Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w pasie drogi gminnej cze$¢ ulicy Lipowej w Rekowie Gérnym.

Biorgc pod uwage warunki geotechniczne wystepujace w podtozu gruntowym badanego
terenu, zalozenie techniczne dla analizowanej inwestycji, na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych” (Dz. U., poz.
463), projektowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej,
natomiast warunki geotechniczne w podiozu nalezy uznac za proste.
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego w dalszej cz¢sci projektu budowlanego

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w cze¢sci ulicy Lipowej w m. Rekowo Gérne zapewni
odbidr $Sciekdw sanit. z istniejacych przylaczy kan. sanit. i odgal¢zien po odcieciu od
istniejacej kanalizacji sanit. DN 200. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanit. z uwagi na stan
techniczny i utrudniony dostep zostanie rozebrana, po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w
dalszej czesci ulicy Lipowej 1 ulic sgsiednich.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w czesci ulicy Lipowej w m. Rekowo Goérne
zapewni odbiér wéd deszczowych z nawierzchni drogowej po remoncie drogi. Istniejace
wpusty uliczne zlokalizowane w cze$ci ulicy Lipowej z uwagi na ich niewtasciwg lokalizacje
oraz ilo§¢ powoduja utrudnienia w odwodnieniu nawierzchni drogowej tej ulicy zostang
rozebrane wraz z czg$cig sieci kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane dotyczace remontu
drogi nie sg przedmiotem tego projektu, stanowi odrgbne opracowanie.

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.3.1 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢c z rur PVC-U szereg
SDR34 (S16.7) SN8. ( rury lite ). Laczenie rur kielichowych na uszczelke gumowa
montowang w trakcie procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ). System uszczelniajacy
rury wg normy PN-EN 681. Na sieci grawitacyjnej projektuje si¢ studnie rewizyjne i
podiaczeniowe jako wltazowe z kregéw bet. DN 1000 oraz niewlazowe systemowe z tw.
sztucznych DN 400(425).



* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200x5,9 o dlugosci 598m
* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 160x4,7 o dtugosci 88m

* Studnie wtazowe DN 1000 w ilosci 7 szt.

* Studnie niewtazowe DN 400 ( 425) w ilosci 42 szt

1.3.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U szereg
SDR34 (S16.7) SN8. ( rury lite ). Laczenie rur kielichowych na uszczelke gumowa
montowang w trakcie procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ). System uszczelniajacy
rury wg normy PN-EN 681. Na sieci grawitacyjnej projektuje si¢ studnie rewizyjne i
podiaczeniowe jako wltazowe z kregéw bet. DN 1000/1200. Wpusty uliczne bet. DN 500 z
osadnikiem.

* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 400x11,7 o dtugosci 22,0m
* Budowa sieci kan. deszczowej z rur PCV DN 315x9,2 o dtugosci 92m

* Budowa sieci kan. sanit. z rur PCV DN 200x35,9 o dlugosci 125 m

* Studnie wlazowe DN 1000 w ilosci 9 szt.

* Studnie wtazowe DN 1200 w ilosci 2 szt.

*  Whpust uliczne DN 500 z osadnikiem — 24sz

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne na kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewiduje z jako
wilazowe DN 1000 1 1200 z kregéw bet. klasy min. C35/45 z ptyta przejazdowa i wlazem typu
ciezkiego ( 40 ton ). Przebieg kanalizacji przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem istniejgcym i
projektowanym podziemnym i nadziemnym wykona¢ zg. z zachowaniem minimalnych
odlegtosci poziomych i pionowych. Podigczenia do istniejacych studni wykonac¢ jako
szczelne.

Rur PVC nie wolno uklada¢ bezposrednio na tawach betonowych ani zalewacé ich
betonem. Zaleca si¢ montaz rur w temperaturze od 0°C do 30°C

1.4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opini¢ wykonano w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne wykonane w

listopadzie 2021 r. pod nadzorem Mariana Orzechowskiego. Omawiany teren znajduje si¢ w
miejscowosci Rekowo Gérne w gminie Puck. W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych
przeprowadzono w 4 punktach profilowanie litologiczne ciagte do gtebokosci 3.0-4.0m p.p.t.
W punkcie oznaczonym nr 2 ponizej nawierzchni drogi natrafiono na warstwe bruku lub
kamieniu nie do przewiercenia. W miejscach prowadzonych prac (ul. Lipowa) powierzchnia
terenu jest pochylona w kierunku péinocno-zachodnim o rzednych zawartych w granicach od
62.0m n.p.m. do 70.4 m n.p.m. Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych
badan budujg utwory czwartorzedowe. Nawierzchnia ulicy zbudowana z warstwy
asfaltobetonu o grubosci 0.18-0.2m, utozonym na nasypie budowlanym z piasku $redniego-
warstwa o grubosci 0.3-0.5m. Gtebiej w punkcie nr 1 i nr 4 zanotowano zaleganie nasypu
niekontrolowanego do gl¢bokosci 1.0m p.p.t. Sktad nasypu jest réznorodny i przypadkowy.
Zawiera on piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty, gling piaszczysta i gruz ceglany.
W punkcie nr 1 ponizej nasypu (do glebokosci 2,4 m p.p.t.) wystepuje piasek Sredni z
dodatkiem czesci organicznych podscielony gling piaszczystg. W punkcie nr 3 i nr 4 ponizej
nasypow zalegaja grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste. Do glebokosci
wykonanych badan gruntéw tych nie przewiercono.

W  okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystepowanie wody
gruntowej w punkcie nr 3 w formie sgczenia z przewarstwienia piaszczystego w obrebie
gruntéw spoistych (na gtebokosci 3,0 m p.p.t.). Podana w niniejszym opracowaniu
intensywno$¢ saczen wody gruntowej odnosi si¢ do okresu prowadzonych prac terenowych,
moze ona ulega¢ wahaniom uzaleznionym od intensywnosci opadéw atmosferycznych i
wiosennych roztopéw. Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu r6znig si¢ litologia
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i wartosciami parametréw geotechnicznych. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 podzielono je
na warstwy geotechniczne. Nasypu niekontrolowanego nie objeto podziatem na warstwy, nie
jest to grunt budowlany.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia — glina piaszczysta — wystepuje w stanie plastycznym oraz w stanie na granicy
stanu plastycznego i1 migkkoplastycznego. Symbol konsolidacji B, o S$rednim stopniu
plastycznosci I, = 0,40 (Grupa nosnosci G4)
Warstwa Ib - glina piaszczysta — wystepuje w stanie twardoplastycznym, Symbol
konsolidacji B, o srednim stopniu plastycznosci I = 0,15 (Grupa nos$nosci G4)
Warstwa IIla— piasek Sredni z dodatkiem czgsci organicznych , srednio zageszczony,
wilgotny, o Sredniej wartos$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,50 (Grupa nosnosci G1)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463, ze wzgledu na
charakterystyke inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do II kategorii
geotechniczne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie okreslono grupg¢ nosnosci podtoza gruntowego G1 dla piasku
sredniego oraz G4 dla gliny piaszczystej.

Dokumentacj¢ badan gruntu opracowat mgr inz. Barttomiej Ziétkowski.

1.5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERY-
ZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM ( Rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego § 20 ust. 9)

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wéd opadowych —

Scieki sanitarne z czesci ulicy Lipowej ( zabudowa mieszkaniowa, ustugowa ) m. Rekowo
Gorne za pomocg projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg
do istniejacej studzienki rewizyjnej DN 1000 oznaczonej na PZT jako Sistn.1 o rzednych
63.10 i 59,75. Scieki sanit. zostana réwniez ,, przejete” z istn. studni oznaczonej jako
Sistn.2 obstugujaca dalsza czg¢s¢ ulicy Lipowej, poza zakresem niniejszego opracowania.

Scieki deszczowe z czgéci ulicy Lipowej ( z nawierzchni drogowej po wykonanym
remoncie ) m. Rekowo GoOrne za pomocag projektowanego systemu sieci kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi odprowadzane beda do istniejacej studzienki rewizyjne;j
DN 1200 oznaczonej na PZT jako Distn.1 o rzednych 61.98 i 60,29 oraz Distn.4 o rzednych
70.73 1 68,95.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - emisje nie beda wytwarzane na etapie
eksploatacji.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie bedg wytwarzane odpady na etapie
eksploatacji.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — obiekt szczelny, nie wystepuje wpltyw obiektu bud.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania technologiczne, funkcjonalne i
techniczne ograniczaja a nawet w calkowicie eliminujg wplywu obiektu budowlanego
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na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Z. uwagi na uzbrojenie terenu, gdzie projektowane sg sieci kanalizacyjne dopuszcza si¢
mozliwos¢ wykonania robot ziemnych sprzetem mechanicznym malogabarytowym z
zachowaniem minimum odlegtosci 5.0m. przed kolizja z istniejacym uzbrojeniem. Na tym
odcinku prace ziemne wykonywac¢ recznie w porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli tych
obiektéw / sieci, kabli itp./.

Ograniczenia lub zamknigcia ruchu samochodowego w pasach drogowych nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢.

W czasie wykonywania robot ziemnych przez ciagi piesze, oraz drogi dojazdowe nalezy
zabezpieczy¢ :
- dla pieszych kltadkami z obustronng barierka
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi
Otwarte wykopy oznakowac i1 prawidlowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy w jako wasko-przestrzenne z petnym szalowaniem celem zmniejszenia dewastacji
nawierzchni. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. Obsypka
rurociggéw w swietle obowiazujacych wytycznych powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu
posadowienia rurociggu, po probach szczelnosci i po jego odbiorze. Zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami, z zaggszczeniem co 20cm.

1.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na sgsiadujacy z nig drzewostan i
powierzchni¢ ziemi. Obiekty na trasie rurociagu, ktére w wyniku prowadzonych prac ulegng
rozbiérce lub zniszczeniu nalezy po zakonczeniu prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Ewentualne ciggi drenarskie w poblizu trasy budowy nalezy zabezpieczy¢, a wykopy w ich
poblizu nalezy prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.
Na catej dtugosci projektowanej sieci kanalizacji sanit. 1 deszczowej nie przewiduje si¢
odwodnienia wykopéw metoda igtofiltréw.

1.7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy. Planowana sie¢ nie stuzy do celéw przeciwpozarowych.

1.8 UWAGI KONCOWE :

1. Wykonawca winien przed przystapieniem do robét ziemnych zapoznaé si¢ z opracowang
dokumentacja, z zalgczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki
uzgadniajace tras¢ kanalizacji sanit. i deszczowej

2. Realizacja budowy sieci kanalizacji sanit. 1 deszczowej bedzie sci§le zwigzana z robotami
remontowym drogi. W pierwszym etapie nastapi rozbiorka istniejacej nawierzchni drogowe;j
1 pasa drogowego, nastepnie wykonanie robdt ziemnych oraz demontaz 1 montaz sieci
kanalizacji sanit. i deszczowej. Zasypanie i zaggszczenie wykopow po robotach montazowych
sieci kanalizacyjnych. W ostatnim etapie wykonanie nawierzchni drogowej w ramach prac
remontowych. Roboty wykonczeniowe dot. posadowienie wiazéw studziennych i wpustéw
ulicznych w nawierzchni drogowe;.

O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji
niezwlocznie powiadomié nadzor autorski

Opracowata :




9.
Dnia 06.02.2022

Oswiadczenie

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWE]
W CZESCI UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOSCI REKOWO GORNE
W RAMACH ZADANIA :

»~REMONT NAWIERZCHNI DROGOWE] I INFRASTRUKTURY DROGOWE]J WRAZ
Z ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACII SANIT. I DESZCZOWE] W PASIE
DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE.”

Adres obiektu budowlanego :

MIEJSCOWOSC REKOWO GORNE gm. PUCK
Obreb Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5,39/1, 39/2,27/4
Identyfikator : 221107_20017.

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow witasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie z art. 34
ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7
wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot.
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych poniZej.

OPRACOWAE| BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

upr. ZAP/0223/PWOS/10
na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13

Sprawdzajacy |Sanitarna |Mariusz Jarmulewskilustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez

Pr9|ektant . mgr Inz. ust. 3 i 4 ustawy PB w specjalnosci
gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i
kan.
upr. POM/0275/PWBS/15
L. na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2
mgr inz. pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.




ZAKLEAD ,,PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO -1-
78-600 Watcz Osiedle Piastowskie 6
Tel. kom. 509092618 e-mail : puzoeleonora@wp.pl

ZAY. ACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBI(:)RKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 DESZCZOWE]J
W CZESCI UL. LTIPOWEJ W MIEJSCOWOSCI REKOWO GORNE
W RAMACH ZADANIA :

~REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEIJ I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ
Z ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. I DESZCZOWEJ W PASIE
DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE.”

Adres obiektu budowlanego :

MIEJSCOWOSC REKOWO GORNE gm. PUCK
Obre¢b Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5,39/1, 39/2,27/4
Identyfikator : 221107_20017.

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Spis tresci:
Informacja BIOZ str. 2-5

Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Pucku str. 6-13
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ZAKLAD ,,PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO -2-
78-600 Walcz Osiedle Piastowskie 6

Tel. kom. 509092618 e-mail : puzoeleonora@wp.pl

INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBI(:)RKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 DESZCZOWE]J
W CZESCI UL. LTIPOWEJ W MIEJSCOWOSCI REKOWO GORNE
W RAMACH ZADANIA :

~REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEIJ I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ
Z ROZBIORKA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. I DESZCZOWEJ W PASIE
DROGOWYM CZESCI ULICY LIPOWEJ W M. REKOWO GORNE.”

Adres obiektu budowlanego : )
MIEJSCOWOSC REKOWO GORNE gm.PUCK
Obre¢b Rekowo Gorne 0017 — dz. ewid. 21/4, 28/4, 40/5,39/1, 39/2,27/4
Identyfikator : 221107_20017.

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

RODZAJ DOKUMENTACII : INFORMACJA BIOZ

OPRACOWAEL| BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
. .. upr. ZAP/0223/PWOS/10

Pr9jektant 3 mgr inz. na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.

gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo 3 i 4 ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczenn w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.

Sprawdzajacy |Sanitarna |Mariusz Jarmulewskilustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez

upr. POM/0275/PWBS/15
L. na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2
mgr inz. pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b|

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie

1. dotyczy : robét ziemnych i montazowych przy rozbiorce i budowie sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ulicy Lipowej w m. Rekowo Goérne

2. Zakres robot
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne przy wykonaniu sieci kanalizacji sanit. 1 deszczowe;j
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanit., deszczowej i studni kan.
- roboty wykonczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Nieruchomosci niezabudowane, dzialki drogowe, pas drogi gminnej czesci ulicy
Lipowej na odcinku ok. 600m. Nieruchomosci : Obreb Rekowo Goérne 0017 — dz. ewid.
21/4, 28/4, 40/5, 39/1, 39/2, 27/4. Nieruchomosci sgsiadujace z ulicg Lipowg :
zabudowane budownictwem mieszkalnym, jednorodzinnym i ustugowe. Uzbrojenie
podziemne : sieci 1 przylacza wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne, sieci
i przytacza kanalizacji deszczowej, sieci i przylacza gazowe 1 inne.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagraza¢ bezpieczenstwu :

- Teren nie jest zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych z uwagi na
zakres inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykona¢ winien
wykonawca zgodnie z Dz. U z 2003r. Nr 47, poz. 401 ). Roztadunek rur,
studni kanalizacyjnych , wpustow ulicznych ( teren ogélnodostepny ).

- Prowadzone roboty rozbiérkowe, ziemne i montazowe mogg zagrazac
bezpieczenstwu.

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia :

* wytyczenie geodezyjne trasy rurociggéow

* wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;

e roboty ziemne prowadzone w 50%-80% mechanicznie i w 20%-50% recznie - na
odktad;

e zabezpieczenie wykopow,

* montaz rurociaggoéw

* inwentaryzacja geodezyjna,

e odbior techniczny,

® zasyp reczny rurociggéow

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

5. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robot budowlanych :
- Roboty rozbidrkowe sieci kanalizacji
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanit. i deszczowe;]
- Préby szczelnosci rurociggéw
- Roboty wykonczeniowe ( zageszczenia wykopoéw, montaz wlazéw w
nawierzchni utwardzonej i nieutwardzone;j )

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac niebezpiecznych
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- podczas wykonywania rob6t montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw
wykonujacych te roboty zapoznac z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie
przepisow BHP i P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbednych sprzet ochronny.

- Transport i roztadunek materiatéw ustali¢ w oparciu o warunki lokalne.
Przewidywany transport i roztadunek przez uprawniong to tych robét firme.

Prace szczegoélnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikow na ktore zwrocié
uwage przed rozpoczeciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia.

(w szczegollnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociagéw, wodociagéw,
cieptociggdw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewoddw instalacji podziemnych nalezy:

* niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresli¢ w
jaki spos6b mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwrocic si¢ do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.

* W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewodow
instalacji podziemnych na gl¢bokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopac recznie bez uzycia
kilofow.

* w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty 1 zawiadomi¢ wlasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.

UWAGA'!

Niewlasciwie sktadowany nadklad ziemi moze by¢ przyczyng zawalenia si¢ wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i1 kablowych zalicza si¢ do
robdt niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W
szczegblnosci nalezy przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy
sprzetem mechanicznym lub po wylaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na piSmie
przez Zaklad Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizje z kablami elektro-
energetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania
trasy rurociggu i roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych po obu stronach
kolizji.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu :

- sprzgt pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do uzytkowania

- Prowadzone roboty pod nadzorem 0s6b posiadajagcych stosowne uprawnienia

- Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac
budowlanych, montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne
przeszkolenia w zakresie BHP i P.Poz.

- W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drog
itp. wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone
w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

- Nalezy dokonac odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢
do go w obstudze urzadzen i instalacji .

- Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
z0tte Swiatta migajace zawieszone co najmniej I m nad poziomem terenu.

- Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pieszy
lub kotowy oprécz, wyzej wymienionych zabezpieczen powinny by¢
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dodatkowo oznakowane znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu
drogowego 1 posiada¢ mostki (przejScia) dla pieszych z barierkami o
wysoko$ci minimum 1. I m.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodetg.
Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi

" UWAGA .' GLEBOKIE WYKOPY"
"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

Na budowie w dostepnym miejscu musi znajdowac apteczka pierwszej

pomocy oraz osoba wyznaczona do jej obstugi.

Proby szczelno$ci rurociggéw muszg by¢ prowadzone w warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych si¢ w
rejonie wykonywanych robét, a takze obiektéw uzytecznosci publicznej i linii
komunikacyjnych. Caty personel zatrudniony przy prébach powinien by¢
specjalnie przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktéry posiada
do$wiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Odcinek drogi na ktérym prowadzone beda roboty ziemne, montazowe sieci a
nastepnie wylaczny bedzie z ruchu samochodowego oraz z ograniczeniem
ruchu pieszego.

Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
zachowaniem szeroko$ci pasa terenu o szerokosci min. Im dla komunikacji. W
projekcje okreslono szerokos¢ paséw roboczych.

W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na ,,odktad” staty lub przesuniety,
tak aby odlegtosci podnéza nachylonej skarby odkladu tymczasowego od
gbrnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

Opracowata :



