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Profil analityczny  Nr  1

Skala   1:50

    Rzędna niwelacyjna ~62,0 m n.p.m. Lokalizacja; Rekowo Górne, ul. Lipowa, gm. Puck

badania geotechniczne wykonane 
dla określenia warunków gruntowo wodnych
dla potrzeb remontu drogi - ulicy Lipowej 
w miejscowości Rekowo Górne 

Ps+H

NB(Ps)

Piasek średni z dodatkiem części 
organicznych, brązowyszg

szg//zg

IIIa

Nasyp niekontrolowany; 
piasek drobny próchniczny, gruz, ceg. c. brązowy
 

piasek gliniasty, 

Nasyp budowlany; brązowy
 

piasek średni, 

NN(Pg,PdH
gruz)

Ia pl

tpl

3x3
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Profil analityczny  Nr  2

Skala   1:50

   Rzędna niwelacyjna ~67,6 m n.p.m. Lokalizacja; Rekowo Górne, ul. Lipowa, gm. Puck

Gp Glina piaszczysta, brązowa

asfalto-betonasfalto-beton

0,25
0,18

NB(Ps) Nasyp budowlany; brązowy
 

piasek średni, 

asfalto-betonasfalto-beton

kamienie - bruk

wykonano 3 przestawki 


