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1 ROBOTY DROGOWE w km 0+220 - 1+315; 1+335 - 1+735
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Kalkulacja indywidualna
Koszty dostosowawcze do warunkéw kontraktowych (projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczadodatkowe uzgodnienia branzowe, organizacja i likwidacj sktadowisk przyobiektowych) 1,00 ryczatt
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 KNR 201/103/2
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-16-25-cm 8,00 szt
1.2.2 KNR 201/105/2
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25-cm 20,00 szt
1.2.3 KNNR 1/214/3 (1)
Zasypanie dotéw po karczowanou pni, zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40-cm, kategoria gruntu I-ll 10,00 m3
1.2.4 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgorskim--wyznaczenie granicy dziatki drogowej oraz punktow gtéwnych i charakterystycznych trasy drogowe;j
0+220 - 1+315 (1315-220) /1000 = 1,095000
1+335- 14735 400/1000 = 0,400000
1,50 1,50 km
1.2.5 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z ptyt yombo i ptytek chodnikowych na podsypce piaskowej, recznie,
ptyty chodnikowe w km 0+220 - 0+260 40*1 = 40,000000
ptyty Yombo w km 0+350 - 0+400 50*2,5 = 125,000000
165,000 165,000 m2
1.2.6 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, wtazy kanatowe 1 szt
1.2.7 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
0+220 - 1+315 (1315-220)*5 = 5 475,000000
1+335- 14735 400*5 = 2 000,000000
7 475,00| 7475,00 m2
1.2.8 SEK 601/104/3
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory
asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 5 cm, samochdéd 5,0-10,0 t
drogi zjazdy 56*1,5 = 84,000000
skrzyzowanie z DP nr 2053R 11*3 = 33,000000
droga powiatowa 5*3 = 15,000000
132,000 132,000 m2
1.3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (wymiana przepusoéw)
1.3.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4 cm, mechanicznie - nawierzchnia na przepustach z
ponownym wbudowaniem w korpus
w km 0+815 5*1,5 = 7,500000
0+320 12*1,5 = 18,000000
studnia 2%2*2 = 8,000000
33,500 33,500 m2
1.3.2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie - na przepustach z ponownym wbudowaniem
w km 0+815 5*1,5 = 7,500000
0+320 12*1,5 = 18,000000
26 26 m2
1.3.3 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 60 cm
0+320 12 = 12,000000
12 12 m
1.3.4 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 80 cm
w km 0+815 9 = 9,000000
przy moscie 2*3 = 6,000000
15 15 m
1.3.5 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii 1l -
wykopy pod przepusty
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
w km 0+815 9%1,5*2 = 27,000000
przy moscie 2*3%1,5*2 = 18,000000
0+320 12*1,5*2 = 36,000000
81,000 81,000 m3
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1.3.6 KNNR 4/1411/2
Wykonanie wzmocnienia podtoza z pospétki gr. 15 cm pod ptyte denng studni potgczeniowych, studzienek
$ciekowych oraz pod kanaty rurowe.
w km 0+815 9%1,5*0,2 = 2,700000
przy moscie 2*3*1,5*0,2 = 1,800000
0+320 12*1,5%0,2 = 3,600000
8,10 8,10 m3
1.3.7 KNR 233/601/1
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 60 cm (przepust z rur
tworzywowych o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2)
12 = 12,000000
12,0 12,0 m
1.3.8 KNR 233/601/1
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 80 cm (przepust z rur
tworzywowych o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2)
w km 0+815 9 = 9,000000
przy moscie 2*3 = 6,000000
15,0 15,0 m
1.3.9 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm (na przepustach)
w km 0+815 9%1,5*0,25 = 3,375000
przy moscie 2*3*1,5*0,25 = 2,250000
0+320 12*1,5%0,25 = 4,500000
10,13 10,13 m2
1.3.10 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 20 cm-obsypka przepustu
w km 0+815 9*1,5%0,2 = 2,700000
przy moscie 2*3%1,5*0,2 = 1,800000
0+320 12*1,5%0,2 = 3,600000
8,100 8,100 m3
1.3.11 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopow o gtebokosci do 3,0 m wykonane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,15 m3,
studzienka $ciekowa 1,1%1,1%1,5%2 = 3,630000
studnia potgczeniowa 1,75%1,75*2 = 6,125000
9,755 9,755 m3
1.3.12 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie, podtgczenie
przykanalikdw, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy polimerobetowej typ ciezki. 2 szt
1.3.13 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie przykraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
2 = 2,000000
2,00 2,00 szt
1.3.14 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku oraz ciagu $cieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
2*2 = 4,000000
4,000 4,000 m
1.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
1.4.1 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm- frezowanie nawierzchni zmieszanie urobku z cementem o
Rm=2,5MPa gr. 30 cm w ilosci min. 25kg/m2 maksymalna zawarto$c cementu 8% w stosunku do masy suchego
gruntu z zawatowaniem i pielegnacjg do uzyskania nosnosci;
0+350 - 1+315 965 *(5+0,25+0,25) = 5 307,500000
1+335-1+735 400%(5+0,25+0,25) = 2 200,000000
7 507,500| 7 507,500 m2
1.4.2 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm
0+350 - 1+315 965 *(5+0,5+0,5) = 5 790,000000
1+335- 14735 400%(5+0,5+0,5) = 2 400,000000
8 190,0 8190,0, 1,2/m2
1.4.3 KNNR 6/308/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), BAAC- 16W, grubosé po zageszczeniu 6
cm,
0+350 - 1+315 965 *5,0 = 4 825,000000
1+335- 14735 400%5,0 = 2 000,000000
skrzyzowanie 9*4 = 36,000000
0+320 12*1,5 = 18,000000
6879 6879 1,5m2
1.4.4 KNNR 6/309/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),BA AC-11S, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
0+220 - 0+350 130 *5,0 = 650,000000
0+350 - 1+315 965 *5,0 = 4 825,000000
1+335- 14735 400%5,0 = 2 000,000000
skrzyzowanie 9*4 = 36,000000
7 511 7 511 m2

ROBOTY DROGOWE w km 0+220 - 1+315;
1+335 - 1+735
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1.5 SKROPIENIE PODLOZA
1.5.1 KNR 231/1004/7
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4 kg/m2
0+220 - 0+350 130 *5,0 = 650,000000
0+350 - 1+315 965 *5,0 = 4 825,000000
1+335-1+735 400*5,0 = 2 000,000000
skrzyzowanie 9*4 = 36,000000
7 511 7 511 m2
1.6 SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
1.6.1 KNR 201/234/9
Mechaniczne $ciecie zawyzonych poboczy z odrzuceniem urobku za teren robo6t nawierzchniowych.
0+220 - 0+430 170*0,75*1 = 127,500000
0+430 - 1+315 (1315-430) *0,75*2 = 1 327,500000
1+335- 14735 400%0,75*2 = 600,000000
2 055,00/ 2055,00 m2
1.6.2 KNNR 6/204/5
Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym, warstwa po zageszczeniu - 10 cm
0+220 - 0+430 gr 4 cm 170*0,75*2*0,4 = 102,000000
0+430 - 1+315 (1315-430) *0,75*2 = 1 327,500000
1+335- 14735 400%0,75*2 = 600,000000
2029,50] 2029,50 m2
1.7 UMOCNIENIE SKARP
1.7.1 KNNR 10/408/1
Umocnienie skarpy drogowej gabionami siatkowo-kamiennymi, koszy z siatki stalowej bez
wyprawyzabezpieczeniwytotéw przepustow
przepust w km 0+815 20 = 20,000000
20 20 m3
1.8 PRZEBUDOWA ROWOW PRZEZ ICH MECHANICZNE PRZESUNIECIE W WYPROFILOWANIEM DNA | SKARP
1.8.1 KNNR 6/1302/2
Przebudowa rowow poprzez ich mechaniczne przesuniecie z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z udroznieniem
przepustéw pod zjazdami
row odwadniajgcu 17214716 = 2 437,000000
2437 2437 m
1.9 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1.9.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 kg/m-bariery energochfonne SP04
zabezpieczenie przpustow 12*2 = 24,000000
24,00 24,00 m
1.10 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
1.10.1 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
0,12*1745*2 = 418,800000
-(0,12%0,5*(46+135)) = -10,860000
-0,12*(200) = -24,000000
383,940| 383,940 m2
1.10.2 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 60 mm 6 szt
1.10.3 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3 m2
A-7 1 = 1,000000
D-42 1 = 1,000000
D-43 1 = 1,000000
E4 Gorki 2 = 2,000000
5 5 szt
1.11 ZJAZDY INDYWINDUALNE | NA DROGI BOCZNE
1.11.1 KNNR 6/801/8
Rozebranie istniejgcych zjazdéw indywidualnych-destrukt naw. bitumiczna, kostka do przetozenia, gruz kruszywa,
ptyta azurowa z odwozem gruzu rozbidrkowego na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem wykonawcy we
wiasnym zakresie
56+20+256+304+28+16+87+77 = 844,000000
= 0,000000
844,00 844,00 m2
1.11.2 KNR 231/816/4
Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowei odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie
55 = 5,500000
5,500 5,500 m3
1.11.3 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych,z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem
wykonawcy we wlasnym zakresie
przepusty pod zjazdam do mostu (21+15)*6 = 216,000000
5*6 = 30,000000
fi 60 11*6 = 66,000000
312,00 312,00 m
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1.11.4 KNNR 4/1308/6
Wykonanie czesci przelotowych przepustéw pod zjazdami z rur tworzywowych SN 8kN/m2, Fi-400-mm z obsypka
materiatem kamiennym i obrukowaniem wlotéw
36*6 = 216,000000
216,000, 216,000 m
1.11.5 KNNR 4/1308/7
Wykonanie czesci przelotowych przepustéow pod zjazdami z rur tworzywowych SN 8kN/m2, Fi-600-mm z obsypka
materiatem kamiennym i obrukowaniem wlotéw
66 = 66,000000
66,000 66,000 m
1.11.6 KNNR 6/107/1
Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10 cm
zjazy do budynkoéwi na pole (56+20+256+304+28+16+87+77)*0,1 = 84,400000
drogi boczne, (36*84)*0,1 = 302,400000
parking ptyty yombo 50*2,5*0,2 = 25,000000
411,80 411,80 m3
1.11.7 KNNR 6/504/2
Reczne profilowanie zjazdéw indywidualnych z BAAC 11S - wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 4 cm
zjazy do budynkow 56+20+256+304+28+16+87+77 = 844,000000
drogi boczne, 36+84+24 = 144,000000
parking przy kosciele 515 = 515,000000
parking ptyty yombo 50%2,5 = 125,000000
1628,00, 1628,00 m2
1.12 PRACE GEODEZYJNE
1.12.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza
(1495)/1000 = 1,495000
1,495 1,495 km

ROBOTY DROGOWE w km 0+220 - 1+315;
1+335 - 1+735



