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REMONT DACHU BIBLIOTEKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 DACH
1 Przygotowanie i zabezpieczenie istniejgcych otworéw okiennych pod wprowadze- |kpl.
d.1|analizaindy- |nie elementéw konstrukcji drewnianej
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Koszt dojazdu i czas pracy zurawia samochodowego przy transporcie konstrukcji |m-g
d.1l|analizaindy- |drewnianeji ptyt gk
widualna
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 2-02 Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m?3
d.1/0406-06 cy nasyconej Pt drew
0.12*0.18*44 m3 0.950
drew.
RAZEM 0.950
4/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1/0407-06 cy nasyconej SD1 drew
0.12*0.12*0.96*12 m3 0.166
drew.
RAZEM 0.166
5/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1/0407-06 cy nasyconej SD2 drew
0.12*0.12*0.51*12 m3 0.088
drew.
RAZEM 0.088
6|KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej KL1 m3
d.1/0408-02
0.04*0.14*1.62*20 m3 0.181
RAZEM 0.181
7|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m - przekr6j poprzeczny drewnado 180 cm2 z  |m3
d.1/0406-07 tarcicy nasyconej BP drew.
0.12*0.12*1.62*12 m3 0.280
drew.
RAZEM 0.280
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd w posadzce pod stupy i belki podwalinow szt.
d.1/0208-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 4-01 Naprawa posadzki miejsc.
d.1/0804-03
analogia
12 miejsc. 12.000
RAZEM 12.000
10|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami gieboko penetrujgcymi m?2
d.1/202 1134-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
11|NNRNKB Uzupetnienie posadzki z ptytek ceramicznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- | m?2
d.1]202 2805-05 |wej o gr. warstwy 5 mm (do R przyjeto wspétczynnik 1,5)
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
12|NNRNKB Wykonanie cokolikéw z ptytek ceramicznych (do R przyjeto wspétczynnik 1,5) m
d.1/202 2809-01
(1.66*2+0.26)*8 m 28.640
(1.66+0.21)*4 m 7.480
RAZEM 36.120
13|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych fi 12mm; wiercenie otworu w betonie szt.
d.1/0703-06
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
14|KNR 2-02 Zabudowa ptytami ogniochronnymi do uzyskania EI 30 np. ptytami Fermacel gr m?2
d.1/2004-08 2x12,5mm
(0.12*2+0.18*2)*19.54*2 m2 23.448
(1.66*0.91*2+0.26*1.27)*8 m2 26.811
(1.66*0.91+0.21*1.27)*4 m?2 7.109
RAZEM 57.368
15|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami gieboko penetrujgcymi - $ciany m?2
d.1/202 1134-02
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
16| KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m?2
d.1/1405-03
200 m?2 200.000
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RAZEM 200.000
17|KNR 4-03 Wymiana opraw oswietleniowych na nowe oprawy LED szt.
d.1|0606-03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
18 Dostawa blach stalowych, podstaw pod stupy drewniane kg
d.1|analiza indy-
widualna
12*0.25%0.25*240 kg 180.000
RAZEM 180.000
19|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych owys. do  |m?
d.1{1612-02 15m
145.68 m2 145.680
RAZEM 145.680
20|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m m?2
d.1{1609-02
12.14*12 m2 145.680
RAZEM 145.680
21/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1{1505-01
145.68 m2 145.680
RAZEM 145.680
22 Czas pracy rusztowan m-g
d.1|kalk. wlasna
101 m-g 101.000
RAZEM 101.000
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