BIPROKON Agnieszka Szychulska Remont dachu budynku Biblioteki
37-700 Przemysl, Ostrow 491 Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU DACHU BUDYNKU BIBLIOTEKI (CZESC MAGAZYNOWA)
PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSLU
Z/S PRZY ULICY KSIAZAT LUBOMIRSKICH 6 W PRZEMYSLU

SPIS TRESCI
1. POOSIAWA OPIECOWANIA. .......covveveeeeieieieieiieissis ettt ettt e sttt s s st s as s s s sn s s e s s s s sssn s s e s sanas 2
2. Przedmiolt ODIACOWANIA ..........cvvueusieieieisieessie ettt ts ettt as ettt as et s st s s s s st s s e s s sasasan s 2
3. Lokalizacja, rodzaj i kategoria Obiektu BUJOWIANEQO..............ccecurerieeiriieisiieiee et 2
B INWBSTO ...t 2
5. CeliZAKIES OPIACOWANIA. .........cevevveririririeisisiseeseis st es ettt sttt s s sn e st a s s s s s s s s s s ananen 2
6. Opis 0goIny budynku — SEaN ISHNIBIGCY.........c.crveeeriiiririeieisieeistesi ettt 3
7. Geotechniczne warunki POSQAOWIENIA ODIEKIU ...............ccovvveveeieieeisiee et 4
8. Opis szczegotowy funkcjonalno$ci budynku — stan profeKtowany...............ceevernioesnessississiesssenins 5
e O o] £ 1 1= = - T 5
10.  Opis projektowanych rozwigzan KONSHTUKCYJNYCA ..........covveurierriessiessee sttt 5
10.1. Sposob prowadzenia prac, zabezpieczenie IUQZi [ MIENIA..............cccceeevrvcvririsesisisiee e 6
10.2. Wiezba dachowa — rozwiqzania SZCZEGOIOWE...............c.oeeueereeerisieisisieisis ettt 7
11, OCRIONG STOUOWISKA .........ooveeeieisi ettt 8
12, UWAGH QOUAIKOWE..........cooeieeiiiesie ettt 9

- OPIS TECHNICZNY -



BIPROKON Agnieszka Szychulska Remont dachu budynku Biblioteki
37-700 Przemysl, Ostrow 491 Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU DACHU BUDYNKU BIBLIOTEKI (CZESC MAGAZYNOWA)
PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSLU
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1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Inwestora w oparciu 0 materiaty wyjSciowe:
- wizje lokalng i pomiary,
- ustalenia podjete z Zamawiajacym,
- wytyczne i zalecenia wynikajace z ekspertyzy technicznej opracowanej przez tut. biuro w maju br.

- dokumentacje fotograficzna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku Biblioteki (cze$¢ magazynowa),

dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej planowanej do realizacji na potaci potudniowej dachu.

3. Lokalizacja, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek biblioteki zlokalizowany jest na terenie kampusu Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemyslu, przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1B, na dziatce nr 189/4 w obr.
212, jedn. ewid. 186201_1 m. Przemysl.
Rodzaj budynku: budynek biblioteki

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty

4. Inwestor

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemy$lu

37-700 Przemysl, ul. Ksigzat Lubomirskich 6

5. Celizakres opracowania

Budynek biblioteki w czesci mieszczacej magazyn ksigzek jest budynkiem zabytkowego
spichlerza, adaptowanym w 2006 r. na cele biblioteki. W chwili obecnej budynek jest uzytkowany i petni

funkcje magazynu ksigzek dla potrzeb biblioteki PANS w Przemyslu.
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Przeznaczenie budynku po wykonaniu prac zwigzanych z remontem dachu nie ulegnie

Zmianie.

Budynek, w cze$ci objetej opracowaniem (cze$¢ magazynowa obiektu), jest opartym na rzucie
prostokata obiektem niepodpiwniczonym, o dwodch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem

uzytkowym.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie remontu dachu nad czesScig magazynowa
budynku dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z decyzjg Inwestora roboty do
przeprowadzenia bez uwzglednienia wymiany pokrycia dachowego.

Remont wiezby dachowej obejmowat bedzie wprowadzenie dodatkowych podpar¢ wiezby

dachowej (dwie cianki stolcowe) dla potrzeb bezpiecznego przeniesienia dodatkowych obcigzen.

Gtéwnym celem remontu dachu budynku jest koniecznos¢ poprawy jego stanu technicznego
i jego przystosowanie pod potrzeby montazu instalacji fotowoltaicznej (w tym poprawa parametrow

wytrzymato$ciowych).

6. Opis ogdlny budynku - stan istniejacy

Budynek biblioteki sktada sie z dwdéch segmentdw potgczonych tacznikiem. W segmencie
nowszym miesci sie biblioteka z czytelnia, w segmencie starszym (budynek zabytkowego spichlerza,
adaptowany w 2006 r. na cele biblioteki) miesci sie magazyn ksigzek. W taczniku zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Cze$¢ nowsza budynku oraz tacznik poza zakresem
opracowania.

Budynek, w czesci objetej opracowaniem, jest opartym na rzucie prostokata obiektem
niepodpiwniczonym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem uzytkowym.

W chwili obecnej budynek jest uzytkowany i pemi funkcie magazynu ksigzek dla potrzeb
biblioteki PANS w Przemyslu.

Parametry budynku:
wymiary w rzucie poziomym 20,25mx 11,70 m
wysokos¢ budynku 9,15m
liczba kondygnacji nadziemnych 3
liczba kondygnacji podziemnych 0

2,50 m (parter, pietro)

wysokos¢ kondygnacii 1.4 m - 247 m (poddasze)

powierzchnia zabudowy 237,0 m?

powierzchnia uzytkowa 4975 m?

kubatura 1869,4 m3
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Charakterystyka konstrukcji budynku

Budynek o dwdch jednoprzestrzennych kondygnacjach nadziemnych, z jednoprzestrzennym
poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. W zakresie adaptacji w 2006 r. przeprowadzono remont
i wzmocnienia $cian zewnetrznych, wprowadzono do $rodka budynku zelbetowg konstrukcje wsporczg
dla podparcia stropéw, przeprowadzono wymiane stropéw, konstrukcji dachu, wykonano wewnetrzng
klatke schodowa i szyb windy towarowej. Sciany budynku zostaly zankrowane, wprowadzono elementy
kotwigce w poziomie stropow dla potrzeb usztywnienia konstrukcji budynku.

Sciany fundamentowe budynku murowane. Sciany podiuzne zewnetrzne murowane
podtrzymujq skrajne pasma trojprzestowego stropu spoczywajacego na dwdch podciggach podpartych
stupami zelbetowymi utwierdzonymi w szklankach taw fundamentowych (monolitycznych). Wewnatrz
budynku w uktadzie podtuznym po osi Zelbetowych stupéw podpierajacych strop zelbetowa tawa
zagtebiona do stropu gruntu rodzimego, no$nego.

Konstrukcja wiezby dachowej w uktadzie ptatwiowo — kleszczowym, pokrycie dachéwka. Sciany
windy i klatki schodowej stanowig jedynie ich obudowe pozarowg i funkcjonalng, natomiast winda
towarowa i klatka schodowa wachlarzowa posiadajg wtasng samonos$ng konstrukcje i odpowiednie
fundamenty.

Charakterystyka pozostatych elementdéw budynku poza zakresem opracowania.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowany zakres remontu budynku ma znikomy wptyw na gtdwne warunki obcigzenia
budynkdéw majace wptyw na naprezenia pod fundamentami — wprowadzane obcigzenia zostang
roztozone rdwnomiernie, zatem nie spowodujg znaczacego docigzenia istniejacej konstrukcji budynku.
Istniejaca konstrukcja budynku posiada wystarczajacy zapas no$nosci dla przeniesienia dodatkowych

obcigzen. Warunki geologiczno-inzynierskie pozostajg niezmienne.

Planowany zakres prac remontowo-budowlanych nie wptynie negatywnie na stan techniczny
konstrukcji budynku i nie zagrozi bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.
Ocenia sie, ze geotechniczne warunki posadowienia obiektu po przeprowadzeniu robét

zwigzanych z remontem budynku spetniajg warunki dla bezpiecznej i prawidtowej eksploatacji budynku.

Warunki $rodowiskowe

Lokalizacja obiektu:
— Il strefa obcigzenia $niegiem,

— | strefa obcigzenia wiatrem,

- OPIS TECHNICZNY -



BIPROKON Agnieszka Szychulska Remont dachu budynku Biblioteki
37-700 Przemysl, Ostrow 491 Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemy$lu

— gteboko$¢ przemarzania h,=1,2 m

8. Opis szczegotowy funkcjonalnosci budynku - stan projektowany

Wejscia do budynku
Usytuowanie drzwi wejsciowych do budynku pozostaje bez zmian wzgledem stanu

istniejgcego.

W zwigzku z realizacjq zamierzenia nie przewiduje sie wprowadzania zadnych zmian

funkcjonalnych wewnatrz budynku.

9. Opis zamierzenia

Budynek po wykonaniu robét zwigzanych z remontem dachu niezmiennie bedzie petnit funkcje
magazynowa. Wykonane zostang prace zwigzane z wprowadzeniem dodatkowego podparcia,
w postaci $cianki stolcowej, dla istniejacej wiezby dachowej. Podparcie do wykonania w obszarze
poddasza uzytkowego, konstrukcja do obudowania ptytami GKF podwdjnie, w analogii do stanu
istniejacego. Przewiduje sie wykonanie robot elektrycznych w zakresie demontazu istniejgcej instalacii
oSwietleniowej i ponownego wykonania instalacji oSwietleniowej wraz z montazem nowych opraw typu
LED (30 punktow o$wietleniowych).

Inwestor nie przewiduje wykonywania wymiany pokrycia dachowego. Wprowadzenie

dodatkowych elementow poprzez istniejace otwory okienne.

Uwaga: podstawowe parametry charakterystyczne budynku nie ulegna zmianie, w zakresie
architektury budynku nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian; zaopatrzenie w media nie ulegnie

Zmianie.

10. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych

Ustroj nosny budynku w uktadzie podtuznym. Konstrukcja zasadnicza budynku Zelbetowa,
szkieletowa i murowana z bloczkéw betonowych. Konstrukcja wigzby oparta na zewnetrznych

i wewnetrznych Scianach podtuznych oraz zewnetrznych scianach szczytowych.

Szczegotowy opis stanu technicznego budynku zgodnie z ekspertyzg techniczng opracowang

w maju br. przez tut. biuro (ekspertyza w posiadaniu Inwestora).

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji zostaty przeprowadzone na podstawie

polskich norm wymienionych w punkcie 1 przy uzyciu nastepujacych materiatow konstrukcyjnych:
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- drewno konstrukcyjne klasa C24

Obliczenia sprawdzajace wytrzymatoS¢ i zapas nosnosci poszczegolnych elementéw

konstrukcji wiezby znajdujg sie w archiwum BP ,BIPROKON”.

10.1. Sposdb prowadzenia prac, zabezpieczenie ludzi i mienia

Przy prowadzeniu prac nalezy stosowa¢ ogdinie obowigzujace przepisy bezpieczernstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zagospodarowanie placu
budowy, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz zainstalowanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ przeszkoleni i doktadnie zaznajomieni
z zakresem i kolejnoScig wykonania planowanych prac w budynku. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.
Pracownikdéw zatrudnionych przy robotach powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary
i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy pracach remontowo-budowlanych stale utrzymywac
w dobrym stanie. Podczas robét nalezy na biezgaco uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na
Scianach i innych wysokich konstrukcjach (w tym rusztowaniach), nalezy je jednak przed opuszczeniem
placu budowy zabezpieczy¢ przed zawaleniem.

Zgodnie z wymaganiami bhp wszyscy pracownicy pracujacy na wysokoSci winni by¢
wyposazeni w pasy zabezpieczajace ich przed upadkiem na ziemie, zamocowane do linach
umocowanych do trwatych elementow budynku. Do usuwania gruzu z wysoko$ci ponad 3m nalezy
uzywacé zsypow (rekawow). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach. Znajdujace sie w poblizu
budynku urzadzenia, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejcia
i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robo6t powinno sie zabezpieczy€, a obejscia i objazdy wyraznie
oznakowa¢. Przed przystapieniem do prac teren wokdt obiektu odgrodzi¢ izabezpieczy¢ przed
dostepem os6b postronnych. Sprawdzi¢ i ewentualnie odtgczy¢é wszystkie media i instalacje, w tym

nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na instalacje elektryczna, zwisajace druty itp.

W obrebie prac nalezy zapewniC podreczny sprzet gasniczy tj. min. 2 gasnice proszkowe i koc

gasniczy oraz tablice z telefonami alarmowymi do stuzb ratowniczych.
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Wywoéz gruzu i materiatdbw pochodzacych z rozbiorki samochodami samowytadowczymi
o naciskach na osie nie wiekszych niz dopuszczalne na drogach, po ktorym pojazdy te bedg sie

poruszac.

Podczas realizacji rob6t budowlanych, nalezy bezwzglednie zastosowa¢ si¢ do zalecen
zawartych w projekcie branzy konstrukcyjnej. Prace rozbidrkowe, remontowe i wszystkie prace
zwigzane z zabezpieczeniem budynku objetego opracowaniem, nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
zalecen konstruktora oraz Planem BIOZ. Elementy konstrukcyjne, $ciany jak i inne elementy
budowlane budynku objetego opracowaniem nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed osuwaniem
oraz utratg statecznosSci. Prace zwigzane z zabezpieczeniem w/w elementow nalezy zrealizowaé
w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo 0séb i mienia.

Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i zasad BHP. Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem osoby uprawnione;.

10.2. Wiezba dachowa - rozwigzania szczegoétowe

Szczegdtowa charakterystyka stanu istniejaceqo

Wiezba dachowa budynku drewniana, ptatwiowo - kleszczowa ze $ciankq kolankowg
usztywniong zelbetowg murtatg potaczong zbrojeniem powierzchniowym ze stropem poddasza tworzac
ceglano - zelbetowg konstrukcje kotwiong w tarczy monolitycznej stropu. Wezty stykowe i podporowe
stolca dachowego zesztywnione i scalone przy zastosowaniu specjalnych blach weztowych i wkretéw
hartowanych.

Rozstaw krokwi o przekroju 12x14 cm co 90 cm, ptatwie 12x18 cm, kleszcze 2x4x14 cm, stupy
stolcowe 12x12 cm, taty dachu 4x5 cm w rozstawie co 35 cm na kontrtatach dla utworzenia przestrzeni
wentylujgcej ponad folig paroprzepuszczalng. Ponad dachem komin wentylacyjny z ptyt OSB gr. 16 mm
obfozony styropianem i tynkiem strukturalnym na siatce zatopionej w kleju. Przewody wentylacii
grawitacyjnej tuboflex izolowane wetng mineralng gr. 40 mm. Okno wytazowe o wymiarach 66x93 cm.

Pokrycie dachu stanowi dachdwka ceramiczna typu ,marsylka”.

Opis stanu technicznego

Dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej wykonano obliczenia sprawdzajace,
wytrzymatosciowe konstrukcji wiezby dachowej. Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami

obcigzeniowymi i przy zastosowaniu obecnie obowigzujacych wspotczynnikéw bezpieczenstwa
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stwierdza sie przekroczenie SGU dla zastosowanych przekrojéw krokwi dachowych (bez obcigzenia

dachu konstrukcjg wsporczg wraz z panelami).

Stan techniczny wiezby dachowej oraz pokrycia ocenia sie jako ogdlnie zadowalajacy.

Konstrukcja wigzby wymaga wzmocnienia.

Stan projektowany

Projektowane jest wykonanie podparcia wiezby dachowej z wykorzystaniem nowych
drewnianych ptatwi dachowych o wymiarach 12 cm x 18 ¢cm z podparciem na drewnianych stupach
owymiarach 12 cm x 12 cm - rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzna opracowania. Przy
Sciankach kolankowych do wprowadzenia dodatkowe stupki 12 ¢cm x 12 cm kotwione do $cian
kolankowych za pomocg kotew chemicznych. Stupki nizsze i wyzsze do ustawienia na belkach
podwalinowych 12 cm x 12 cm i ustabilizowania kleszczami 2x 4 cm x 14 cm.

Uktad elementow zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Wykonanie podpar¢ wymaga wykonania demontazu istniejacych opraw o$wietleniowych.
Przewiduje sie wykonanie rob6t elektrycznych w zakresie demontazu istniejacej instalacii
o$wietleniowej i ponownego wykonania instalacji oSwietleniowej wraz z montazem nowych opraw typu

LED (30 punktow oswietleniowych).

Do wbudowania przeznacza sie elementy z drewna konstrukcyjnego klasy C24
zabezpieczonego bio- i ogniochronnie $rodkami dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, do stopnia co najmniej trudnozapalnosci.

Wprowadzane ptatwie oraz stupki z mieczami do obudowania ptytami GKF do uzyskania klasy
odpornosci ogniowej EI30.

Wykonanie robét remontowych w obrebie wigzby dachowej nie wptynie na zewnetrzny wyglad
budynku.

Wykonanie catosci planowanych robét remontowo-budowlanych planowane jest wytacznie
w istniejgcym obrysie powierzchni zabudowy obiekitu oraz w obrysie istniejgcych nawierzchni

utwardzonych. Bilans terenu bez zmian.

11. Ochrona srodowiska

Projektowany remont budynku nie zmienia pierwotnego przeznaczenia obiektu. Gospodarka

odpadami po wykonaniu przewidywanych prac budowlanych bedzie taka sama jak dotychczas.
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Planowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko — Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Inwestycja nie kwalifikuje sie do wykonania oceny oddziatywania na srodowisko; zlokalizowana
jest poza obszarem Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

Warunki ochrony gatunkowej ro$lin, zwierzat i grzybdéw zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.):

— teren zlokalizowany jest poza obszarem stanowisk legowych zagrozonych gatunkéw ptakdw,
budowa obiektu nie powoduje koniecznosci usuwania ptasich gniazd,

— projektowane zamierzenie nie stwarza zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji chronionych
gatunkéw roélin, zwierzat i grzybdw; nie bedzie powodowato niszczenia nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry dziko wystepujacych zwierzat, likwidowania
i niszczenia zadrzewien $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych.

— podczas realizacji inwestycji nie zostang wykonane prace ziemne trwale znieksztatcajace rzezbe
terenu oraz prace powodujgce likwidacje naturalnych zbiornikdw, starorzeczy i obszaréw wodno-

btotnych.

12. Uwagi dodatkowe

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiada¢ szczegdtowym zasadom
i trybowi dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie okreslonych w:
= Ustawie Prawo budowlane,
= Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Zgodnie z wymaganiami tych aktéw prawnych za dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie uznaje sie:
1. Wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
= Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych

tej certyfikaciji,
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= Dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci —
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjq na znak bezpieczenstwa, a majgcych
istotny wptyw na spetnienie wymagan podstawowych.
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w oparciu o ninigjszy projekt budowlany, pod

nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, w sposob zgodny

ze sztuka budowlana, przy zachowaniu obowiazujacych przepisow BHP i warunkdw technicznych

wykonywania rob6t budowlanych.

Projektowat:

mgr inz. Agnieszka Szychulska
upr. nr PDK/0080/POOK/05
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