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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (1j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM, PROJEKY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ZLOKALIZOWANEGO W

NR I NAZWA JEDNOSTKI EWID. 302504 _5 MACZNIKI
NR I NAZWA OBREBU EWID. 0015 MACZNIKI
NR EWID. DZIALKI 70

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Maczniki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o umowa z inwestorem;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

informacje techniczne dostawcow technologii boisk
wytyczne i uzgodnienia z inwestorem;

o O O O

obowiazujace przepisy i zasady wiedzy technicznej.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

a.

Lokalizacja
Boisko zlokalizowane bedzie na dziatce w Macznikach o nr. ewidencyjnym 70 oraz,

obreb gminy Sroda Wikp., wojewddztwo wielkopolskie.
Rodzaj, zakres i cel opracowania

W  zakres niniejszego opracowania wchodzi- projekt budowlany branzy
architektonicznej. Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentagji
projektowej stanowigcej podstawe do rozpoczecia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest budowa boiska wielofunkcyjnego.

Dane techniczne i przeznaczenie

Projektowane zagospodarowanie terenu sktadac sie bedzie z

o Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wymiarach 28x18m do
gry w pitke nozna , koszykéwke i siatkdwke;

o Wyposazenia uzupetniajgcego — kosze do gry w koszykéwke, zestaw do gry w
siatkowke, bramki do gry w pitke.

o Komunikacji w postaci opaski wokot boiska oraz dojscia utwardzone kostka

o Lampy solarne

4.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

a. Warunki ogoélne
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Dziatka na ktorej bedzie posadowione boisko wraz z infrastrukturg jest potozona na
terenie Macznik przy drodze gminnej. Teren dziatki jest nie zabudowy, a dziatka jest
ogrodzona. Wjazd i wejscie znajduje sie od strony zachodnie;j.

Istniejgca szata roslinna w granicach opracowania to trawa dodatkowo na dziatce
wystepuja drzewa .

Projektowany obiekt nie koliduje z istniejaca zielenig wysoka.

Il. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

1.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a. Opis ogolny

Projektowane boisko sportowe zostato usytuowane w zachodniej czesci dziatki tak aby
komunikacyjne wykorzystac istniejgce utwardzenie. Projektowane boisko o nawierzchni
trawy syntetycznej o wysokosci 1,5 cm przeznaczone do gry w siatkdwke, pitke i
koszykéwke, o wymiarach 28x18m otoczone bedzie opaska z kostki brukowej o
szerokosci 1,5m. Wokot opaski na krotszym boku boiska projektuje sie wykonanie
ogrodzenia w postaci pitkochwytow o wysokosci 4m.

. Uksztattowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski i nie wymaga makroniwelacji. W projekcie przyjeto iz
podtoze, na ktérym zlokalizowany zostanie boisko, zbudowane jest z warstw gruntow
przepuszczalnych. Przewiduje sie odwodnienie podtoza poprzez uksztattowanie
nawierzchni w spadku 0,8% w kierunku nawierzchni trawiastej, a nastepnie
wprowadzenie wod opadowych do gruntu. Spadek nawierzchni boiska uksztattowany
w dwoéch kierunkach, od osi boiska, w strone nawierzchni trawiastej. Podbudowa
boiska jest rowniez przepuszczalna.

Infrastruktura

W obszarze opracowania przewiduje sie wykonanie 4 lamp solarnych, lokalizacja
zostat wskazana w czesci rysunkowej projektu.

. Komunikacja

Projekt przewiduje potaczenie boiska wielofunkcyjnego z istniejacg komunikacjom
wykonang z kostki brukowe;.

. Nawiagzanie do otoczenia

Zaprojektowany obiekt w petni wpisuje sie w otaczajacy istniejacy kontekst
urbanistyczny.
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw
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Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.
Nawierzchnia boiska jest produktem przeciw urazowym (pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta).

g. Wptyw obiektu na srodowisko
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow.

h. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych
Boisko pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowane dla
0sOb niepetnosprawnych poruszajagcych sie na wodzkach, poprzez zastosowanie
spadkéw nawierzchni nie przekraczajacych 1%.

2. DANE METRYCZNE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

taczna powierzchnia dziatki 2217 m?

Powierzchnia utwardzen

projektowanych
2
Boisko wielofunkcyjne 504 m
2
Kostka brukowa + krawezniki 218 m
Suma utwardzen 32,56%

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

a. Ptyta boiska

Nawierzchnie boiska sportowego nalezy wykonac z materiatow charakteryzujacych sie
wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci zapewniajacym dobry start do pitki,
szybkos$¢ poruszania sie i zwrotnos$¢ zawodnikéw, dobre pochtanianie energii udarowej
jak i umozliwiajacych niezbedny, minimalny poslizg (ochrona narazonych na kontuzje
stawow, kolan i tokci grajacych) oraz odpornych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Nalezy zapewni¢ wieloletnig stabilnos¢ wszystkich parametrow.
Struktura warstwowa ptyty boiska i podbudowy:

Nawierzchnia trawy syntetycznej 15 mm
Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego frakcja 0- 40 mm
4mm

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego - frakcja 4- 50 mm
31,5 mm
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Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego - frakcja 100
31,5-63 mm mm

Geowtdknina syntetyczna

Piasek lub pospodtka 100
mm

Grunt rodzimy

Parametry trawy: kolory nawierzchni zielony, linie wyznaczajace boiska pitkarskie z

kolorze biatym, linie wyznaczajace boisko do siatkowki w kolorze zéttym.
- Wysokos¢ runa 15 mm +/- 2 mm,

- Widkno runa: Polietylenowe oraz teksturowane oraz monofilamentowe
- Dtex peczka — minimum 6,600

- Masa catkowita — minimum 1600 g/m2

- llos¢ peczkdéw — minimum 20000 /m?2

- llos¢ filamentow — min. 370.000 widkien/m2

- Przepuszczalnos¢ wody w sztucznej trawie — powyzej 1800 mm/h

Obrzeze betonowe: ptyte boiska nalezy obramowaé obrzezem betonowym
6x20x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.

b. Utwardzenia terenu
Opaske wokét boiska oraz dojscie do boiska projektuje sie wykona¢ z kostki brukowe;.
Struktura warstwowa nawierzchni z kostki brukowej

Kostka brukowa betonowa 6x9cm 60 mm
Podsypka piaskowo-cementowa 30 mm
Kruszywo kamienne tamane — frakcja 0-31,5 mm 130 mm

Obrzeze betonowe: opaske boiska od krawedzi zewnetrznej oraz dojscie do boiska

nalezy obramowac obrzezem betonowym 6x20x100cm uktadanych na tawie z betonu
B15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej.

c. Pitkochwyty
Przewiduje sie wykonanie pitkochytow systemowych o wysokosci 4 m na krotszym
boku boiska o dtugosci 36 mb.
- Srednica siatki min. 3 mm
- oczko kwadratowe o Srednicy 45 mm
- polipropylen
- wytrzymatos¢ na zerwanie 1,10 kN
- obszycie wzmacniajace na brzegach
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- odporna na warunki atmosferyczne (w tym promienie UV)
- w miejscach montazu do stupéw wzmocniona dodatkowymi przeszyciami pionowymi.

d. Wyposazenie
- 1 komplet bramek do pitki recznej 3,0 x 2,0m, z montazem na state do podtoza.

Charakterystyka urzadzenia:

*  Konstrukcja gtéwna wykonana z profili aluminiowych120 x 100 mm lakierowana proszkowo na kolor biaty
*  Wymiary swiatta bramki:
Szerokos$é- 300 mm Wysokos¢ — 200 mm

* Montaz w tulejach zgodnie z zatgczonym rysunkiem
® Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 748:2013-09, oraz PN-EN 749:2009 p.3.2

®  Siatki mocowane do konstrukcji gféwnej za pomocg hazykéw z tworzywa sztucznego

WIdok z boku
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Schemat fundamentu z tulejg
bramki PR 15 oraz PR 16

stup 120x100x2

tuleja 109x129x3 ﬂ‘ / nawierzchnia

600 mm

e 600 mm A
E- L d otwor spustowy
P

-1 komplety siatek do siatkowki z antenkami, stupki z tulejami i deklami.

STRONA 8



UL.ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP. NIP 786 172 40 51
JARCHIFORMACJA PL/ /TEL 600 071 898/ /E-MAIL BIURO@ARCHIFORMACJA PL 200,

‘ 7
s |
5| |
i i o
; s
i -
Ay | s/
~ i i
3 4 |
o Siia
g L2
‘_ ‘!' 10000:11000
Przekrd; tulei Skala 1:20
a=a i
O Przekrsj tulei
Legenda: a-a
1. Beton -O-
2. Tuleja ‘
3. Stup
4. Stup I
5. Listwa z rolkg,
6. Listwa z zaczepami

7. Siatka

Dodatkowo zestaw nalezy wyposazy¢ w siedzisko dla sedziego siatkowki stalowe z

regulacjg wysokosci.

- 2 komplety koszy do koszykéwki z montazem na state do podioza.

STRONA 9
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- 4 lampy solarne

+ Moc20W

«  Akumulator 120Ah zelowy

« Panel fotowoltaiczny 275 W

+ Wysoko$¢ stupa 4m

+ Strumien §wiatta [Im] >2000 Im
«  Wysoko$c montazu lampy ~4m

STRONA

10



UL.ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP. NIP 786 172 40 51
JARCHIFORMACJA PL/ /TEL.600 071 898/ /E-MAIL BIURO@ARCHIFORMACJA PL 700,

L1

H2
H1 - wysokos¢ montazu oprawy LED
H2 - wysokos¢ catkowita latarni

L1 - dtugos¢ wysiegu wysiegnika

H1

Wartosci podane w opisie
wybranego wariantu latarni

INNOVATIVE CONTROL SYSTEM

DZIEN NOC DZIEN

LIGH TING POWER DIMMING

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowac¢ i fundamentowaé zgodnie z
instrukcjami montazu producenta.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegdlnych hatasoéw i wibragji
wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczegolnych
zaktocen ekologicznych w  charakterystyce powierzchni  ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

STRONA 11
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykonac

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami
branzowymi, wifasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi i zaleceniami

producentéw pod fachowym nadzorem. Sciéle przestrzegaé aktualnych przepiséw i
zasad BHP dla wystepujacych  rodzajow robot.  Projektowane  elementy
zagospodarowania terenu, materiaty wbudowane w obiekt po zakonczeniu budowy nie
beda stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Teren objety
inwestycjg — podczas trwania budowy — zostanie oddzielony od pozostatych, sasiednich
obszaréw zamieszkatych i uzytkowanych gospodarczo w sposob zabezpieczajacy
budowe przed dostaniem sie 0sob trzecich. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Materiat odpadowy, powstaty w trakcie
budowy usuwany bedzie w sposéb nie stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a
nastepnie wywozony na gminne wysypisko odpadéw lub utylizowany zgodnie z
przeznaczeniem. Wszystkie prace stwarzajgce zagrozenie wykonywane beda przez
odpowiednio przeszkolonych robotnikdéw, pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. Pracujacy robotnicy nie moga znajdowal sie pod wptywem alkoholu lub
srodkoéw odurzajacych.

6. OBSZAR ODZIALYWANIA

Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestycji objetej projektem, zarowno w
zakresie oddziatywania obiektow kubaturowych jak i oddziatywania elementéw
zagospodarowania terenu, na sasiednie dziatki budowlane. Zakres analizy dotyczyt
potencjalnego oddziatywania obiektu zwigzanego z jego funkcja, , przestanianiem lub
zacienianiem przez obiekt obiektow/ terendw sasiednich oraz potencjalnych wykluczen
w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowalnych na dziatkach sasiednich. Po
przeprowadzeniu analizy projektant ocenia, ze projektowana inwestycja nie ograniczy
mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich, a obszar oddziatywania obiektu nie wykracza
poza teren inwestycji. Podstawa prawna Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze
zmianami - (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409)




