trawnik z siewu

grunt zasypowy

SPADEK 0,8%

kostka brukowa betonowa, szara, 100x200 mm, grub. 60 mm

podsypka piaskowo- cementowa grub. 30 mm

kruszywo kamienne tamane frakcja 0-31,5 mm grub. 130 mm

grunt rodzimy zageszczony do Is=0,9

SPADEK 0,8%

-0,07

SPADEK 0,8%

trawa syntetyczna grub. 15 mm

warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego fr. 0-4 mm, grub 40 mm

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fr. 4-31,5mm, grub 50 mm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcja 31,563 mm grub. 100 mm

warstwa odsgczajgca z piasku grub. 100 mm

geowldknina syntetyczna

grunt rodzimy zageszczony do Is=0,9

SPADEK 0,8%
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JEDNOSTKA PROJ.

DESIGN UNIT

ARCHIFORMACJA SP Z 0.0.
ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP.

W GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
DASZYNSKIEGO 5, 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
[ogeeT BOISKO WIELOFUNKCYJNE
LOKALIZACIA MACZNIKI, 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
NR EWID. DZIALKI 70
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