Zatacznik nr 1a do SOPZ

Rider techniczny jest integralng czescig umowy. Prosimy o uwazne zapoznanie sie z ponizszym tekstem. W
kazdym przypadku, w celu potwierdzenia wymagar zawartych w riderze technicznym wymagane jest nawigzanie
przez ekipg techniczng odpowiedzialng za speinienie jego warunkéw kontaktu mailowego z realizatorem dzwigku.
Michat Przytuta przytulamichal@gmail.com 514 762 665 Potwierdzenie warunkéw technicznych przez realizatora
nastgpuje wytacznie przy pomocy maila. Brak kontaktu mailowego ze strony ekipy technicznej odpowiedzialnej za

spetnienie ridera technicznego oznacza bezwarunkowg zgode na wszystkie jego wymagania.

KASKA SOCHACKA 2022 - RIDER TECHNICZNY DZWIEK
(rev. 012022)

Niniejszy dokument zawiera niezbedne minimum techniczne umozliwiajace wykonawcom i realizatorowi
przeprowadzenie koncertu na wia$ciwym poziomie technicznym i artystycznym.

1 SNIENIE

Cala aparatura musi by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szuméw i przydzwiekow. System musi
zapewniac peine pokrycie audytorium dzwiekiem w petnym pasmie.

Wymagany jest tréjdrozny system z aktywnym podzialem pasm (przynajmniej osobno zasilane
suby) o mocy i pokryciu odpowiednich do nagtasnianego audytorium. Akceptujemy wytacznie
systemy firm: ADAMSON (E, S, iS), L'ACOUSTICS (Kiva, Kara, K1, K2, Arcs), NEXO (STM, Geo M,
Geo S), MEYER SOUND (Leo-M, Lyon, Leopard, Lina), OUTLINE (GTO, Superfly, Mantas), , JBL
(VTX), D&B (wszystkie aktualnie produkowane Line Arrays). System powinien by¢ sterowany
dedykowanym procesorem lub koricéwkami mocy z wbudowanym procesorem.

System powinien by¢ uzyty zgodnie z przeznaczeniem (patrz wytyczne producenta danego systemu) |
w odpowiedniej do audytorium skali.

Prosimy o nie stosowanie systeméw line array o propagacji poziomej wiekszej niz 90 stopni w
waskich salach. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ powieszenie odpowiedniego systemu
typu point source.

Prosimy o nie wieszanie systeméw line array przy $cianach.

Prosimy o nie stackowanie systeméw line array. W przypadku koniecznos$ci stackowania
systemu bezwzglednie wymagane jest osobne sterowanie przynajmniej 3 stref w gronie.

System musi by¢ zdolny do wytworzenia ci$nienia akustycznego na poziomie 103dBA bez
znieksztalcen przy zachowaniu 8dB headroom.

Aparatura musi byc¢ zainstalowana, uruchomiona, sprawdzona i prawidiowo nastrojona przed
przyjazdem zespotu. Dla uniknigcia watpliwosci, przez ,prawidlowe nastrojenie” strony umowy
przyjmuja zgodnie: techniczne przygotowanie systemu zgodne z wytycznymi producenta systemu,
przeprowadzone wg. parametrow projektu akustycznego wykonanego w dedykowanym dla systemu
programie symulacyjnym, a takze wykonanie pomiaréw czasowych przy uzyciu analizatora FFT w celu
dopasowania czasowego elementéw nagloénienia za pomoca wyréwnania charakterystyk fazowych.

Na prosbe realizatora FOH wymagane jest udostepnienie do akceptacji pliku predykcyjnego z
wrysowanym rzutem audytorium oraz sceng.

W kazdym przypadku niezbedna jest akceptacja systemu przez realizatora dzwieku.

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt telefoniczny z realizatorem dzwigku.



3. MIKSER F.O.H

W przypadku koncertu/festiwalu mikser FOH nie jest wymagany, zespét przywozi wiasny.

Pomigdzy sceng a miejscem FOH wymagana jest jedynie skretka CAT o nastepujacej specyfikacji:
CAT 7 STP lub CAT 6 STP.

Kabel ten nie moze by¢ tgczony w zadnym miejscu, powinien byé wyposazony w ztacza Ethercon.

Sterowanie systemu — L + R + SUB mono Wszystkie dodatkowe kanaty (center array, dly lines, outfill,
sidefill, frontfill, etc.) — powinny by¢ skonfigurowane z poziomu procesora systemu.

W przypadku Eventu (niebiletowane wydarzenie okolicznosciowe organizowane dila
pracownikéw, czlonkéw organizacji lub imiennie zaproszonych oséb) wymagane sa 2 stoly
SQ5,6 lub 7 wyposazone w komplet dodatkowego oprogramowania oferowanego przez
producenta, kart¢ rozszerzen SQ Slink, najnowsze oprogramowanie oraz 2 stageracki DX168
wraz z kompletem skretek. W czasie préb oraz podczas calej imprezy sprzet ten pozostanie do
wylacznej dyspozycji realizatora Kaski Sochackiej)

4. MIKSER MONITOROWY | ODStUCHY

Monitory s3 realizowane z frontu, wymagane s3 cztery IEMy Sennheiser G4 lub G3 wyposazone w
combiner i antene kierunkowa typu passive directional lub circularly polarised.

IEMY powinny by¢ wstrojone w wolna cze$¢ miejscowego pasma i przygotowane do pracy:

IEM 1 opisany "PAWEL",
IEM 2 opisany "KASIA",
IEM 3 opisany "LECH",
IEM 4 opisany "MAGDA " ,

squelch 5 dB, hi boost off, eq off, limiter off, mode stereo, sensivity w przypadku G4 -24dB, w
przypadku G3 -24dB.

Bebniarz (Andrzej) korzysta z wltasnego mikserka - prosimy o doprowadzenie dwéch ( oznaczonych
"L" - lewy i "R" - prawy) kabli xIr od stanowiska techniki w okolice hihatu (z zapasem 1,5m).

Wymagane jest takze zapewnienie toru "SHOUT" z FOH do stanowiska miejscowej techniki na scenie
przy pomocy niewielkiej aktywnej kolumny glo$nikowej.

Podczas proby i koncertu wymagana jest stala obecno$é technika dzwieku w poblizu toru
SHOUT.



5. MIEJSCE REALIZACJI DZWIEKU

Miejsce FOH powinno by¢ zlokalizowane w osi sceny, najlepiej w odlegtosci 10-16 m od frontowej
krawedzi sceny.

Prosimy o przygotowanie listwy zasilajacej 230V wyposazonej w 4 gniazda.

W przypadku pleneru:

- W miejscu FOH wymagany jest pusty case/podest o nastepujacych wymiarach: wysoko$é 80 - 100 cm,
szerokos$¢ minimalna 100cm, gieboko$é minimalna 60cm

W przypadku sali koncertowej / klubu:
- Miejsce FOH powinno znajdowac sie w osi sceny, w 3/4 diugosci sali.

- Miejsce realizacji F.O.H nie moze znajdowa¢ sie z boku sceny, we wnece, pod balkonem, na balkonie,
pod $ciana, pod nawisem, pod niskim sufitem, w kabinie lub z tytu za scena.

W przypadku Eventu:

- Miejsce FOH zostanie okreslone na podstawie osobnych ustalen z realizatorem FOH/MON.

6. OKABLOWANIE | DYSTRYBUCJA SYGNALOW / MIKROFONY / STATYWY / DIBOXY

Wszelkie potaczenia sygnatéw powinny by¢ wykonane w sposob symetryczny, przy uzyciu kabli XLR.
Prosimy o przygotowanie:

40 sprawnych kabli xIr o dlugo$ci adekwatnej do potrzeb input listy (nalezy rozwazy¢ podpytki)
16 kabli jack-jack o minimalnej dtugosci 1,5m

1 X dibox mono + 1 x dibox stereo (do uzycia na zadanie realizatora)

. 8 w petni sprawnych, standardowych statywéw (najlepiej Widlicki)

5 w petni sprawnych, matych statywow (najlepiej Widlicki)

1 standardowego statywu mikrofonowego w miejscu FOH

. 2 mikrofonéw typu shotgun,
2 mikrofonéw AKG C414, 1 mikrofonu Shure SM58 (do uzycia na zadanie realizatora)

T@moapow

Prosimy o dostarczenie sprawnych, nie uszkodzonych statywéw wyposazonych w standardowy gwint
3/8". Uszkodzone lub czesciowo uszkodzone statywy nie bedg mogly by¢ uzyte.

Prosimy o roztozenie wszystkich statywow i ustawienie ich na proscenium

7. ZASILANIE

Caly system (nagtosnienie F.O.H., system monitorowy i sprzet muzykéw) musi by¢ zasilany z tego
samego Zrédta, umozliwiajgcego odpowiedni dla zainstalowanej aparatury pobér mocy.

Bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Na scenie jest
wymaganych 9 listew zasilajgcych (o ilosci gniazdek zgodnej / wiekszej ze stage planem).. Dodatkowa
listwa zasilajaca (wymagane 4 gniazda) stuzy do zasilenia stageboxdow DX168.

Napigcie pomigdzy przewodem ochronnym a uziemieniem nie moze przekroczyé 2V.



input lista Kaska Sochacka

CH | DX168 POZYCJA INSTRUMENT PODPIECIE STATYWY, JACKI,INNE
1 171 DRUMS BD XLR

2 1/2 DRUMS SD TOP

3 1/3 DRUMS SD BOTT ST. MALY

4 1/4 DRUMS HH ST. MALY

5 1/5 DRUMS FLOOR

6 1/6 SPARE CHAN.

7 177 DRUMS OHL ST. STANDARD
8 1/8 DRUMS OHR ST. STANDARD
9 1/9 DRUMS TM2 L JACK-JACK
10 | 1/10 DRUMS TM2 R JACK-JACK
11 1/11 PAWEL KOMP 1 (H) JACK-JACK
12 | 112 PAWEL KOMP 2 (H) JACK-JACK
13 | 113 PAWEL KOMP 3 (PER) JACK-JACK
14 | 1/14 PAWEL KOMP 4 (PER) JACK-JACK
15 | 115 PAWEL KOMP 5 (BAS) JACK-JACK
16 | 1/16 PAWEL KOMP 6 (CLI) JACK-JACK
17 2/ PAWEL KEYS L JACK-JACK
18 212 PAWEL KEYS R JACK-JACK
19 2/3 MAGDA WOKAL ST. STANDARD
20 2/4 MAGDA KUKULKA

21 2/5 MAGDA VIOLIN L JACK-JACK
22 2/6 MAGDA VIOLIN R JACK-JACK
23 217 MAGDA KLAWISZ L JACK-JACK
24 2/8 MAGDA KLAWISZ R JACK-JACK
25 2/9 LECH GITARAEL. 2 X ST. MALY
26 | 2110 KASIA WOKAL ST. STANDARD
27 | 2IM1 KASIA NORD L JACK-JACK
28 | 2112 KASIA NORD R JACK-JACK
29 | 2/13 KASIA GITARA AKU

30 | 214 KASIA GITARA EL ST. MALY

31| 215 TECH AMB MIC left stage XLR ST. STANDARD
32 | 2116 TECH AMB MIC right stage XLR ST. STANDARD

** - wiasny sprzet / ORAZ DODATKOWY STATYW STANDARD NA POZ.




Kaska Sochacka - Stage Plan
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Kaska Sochacka - Output List

OUTPUT TO: FROM:
IEM 1 L-R PAWEL DX 1/1-2
IEM 2 L-R KASKA DX 1/3-4

SYSTEM SUB DX 1/6 LUB

SYSTEM L-R DX 1/7-8 LUB
IEM 3 L-R LECH DX 2/1-2
IEM 4 L-R MAGDA DX2/34

MIKSER DRUMS LR DX 2/56

SHOUT CHAN DX 217

TC HELICON IN*** DX2/8

*** BEZPOSREDNIO NA SCENIE PRZY NORDZIE KASKI SOCHACKIEJ



