Zatgcznik nr 1b do SOPZ

Rider techniczny jest integralng cze$cia umowy. Prosimy o uwazne zapoznanie sig z ponizszym tekstem. W
kazdym przypadku, w celu potwierdzenia wymagan zawartych w riderze technicznym wymagane jest nawiazanie
przez ekipe techniczng odpowiedzialng za spetnienie jego warunkéw kontaktu mailowego z realizatorem
dzwieku. Michat Przytuta przytulamichal@gmail.com 514 762 665 Potwierdzenie warunkéw technicznych przez
realizatora nastepuje wytacznie przy pomocy maila. Brak kontaktu mailowego ze strony ekipy technicznej
odpowiedzialnej za spefnienie ridera technicznego oznacza bezwarunkowg zgode na wszystkie jego wymagania.

KASKA SOCHACKA 2022 - RIDER TECHNICZNY SCENA, OBSLUGA, BACKLINE , FOH
(rev. 012022)

Niniejszy dokument zawiera niezbgdne minimum techniczne umozliwiajgce wykonawcom i realizatorom
przeprowadzenie koncertu na wiasciwym poziomie technicznym i artystycznym.

1. SCENA

Godzina przyjazdu zespotu jest ustalana pomiedzy managerem Kaski Sochackiej i organizatorem koncertu.
Zespotowi towarzyszy realizator FOH/MON, nastepuje wyladunek backline. Instalacja backline, line check i
soundcheck trwajg 2 godziny, jesli scena / sprzet sg przygotowane zgodnie z niniejszym dokumentem. W
przypadku, gdy przygotowanie sceny / sprzetu bedzie wymagato korekt czas ten zostanie wydtuzony o czas
potrzebny do ich wykonania. Podczas préby zespolu na scenie i w jej bezpoérednim poblizu nie moga trwaé
zadne aktywno$ci - prosimy o obecno$é na scenie wytgcznie ekipy technicznej.

Minimalne akceptowane wymiary sceny:
plener: szeroko$é: 10m, gleboko$é: 8m, wysokoé€ publ. stoj. min. 150em. publ. siedz. min. 120cm

sala koncertowal/klub: szeroko$¢: 8m, glebokosé 6m, wysoko$¢ publ. stoj. min. 150cm. publ. siedz. min. 100cm
W kazdym przypadku niezbedna jest akceptacja wymiaréw sceny przez realizatora dzwieku.

Na scenie i w jej bezposrednim poblizu nie moga znajdowac sie elementy scenografii, lub inne przeszkody (w
szczegolnosci zwigkszajgce ryzyko powstania zapylenia lub/i powstania zwiekszonej wilgotnosci takie jak trawa,
inne rosliny lub/i piasek) utrudniajgce montaz backline lub stanowigce zagrozenie dla instalowanego sprzetu.

W kazdym przypadku konieczne jest ustalenie koncepcji scenografii z realizatorem dzwieku.

W przypadku pleneru wymagane jest, aby scena byla zadaszona i catkowicie ostonieta z trzech stron przed
wplywem warunkéw atmosferycznych. Jesli zastosowano zadaszenie tukowe nalezy je skutecznie wyttumié pod
dachem w celu wyeliminowania zjawiska soczewki akustycznej. Elementy sceny i musza byé stabilne, solidnie
potaczone, spigte i zabezpieczone przy pomocy odpowiednich ztgczy/obcigzen. Konstrukcja dachu powinna mieé
zwigkszong powierzchnig wzgledem sceny (z tylu minimum +0,5m, z bokéw minimum 0,5m, z przodu minimum
1,5 m) Zmontowana scena powinna stanowi¢ nieprzerwana, sztywna, nie uginajacg sie i nie kolyszaca

ptaszczyzne pozioma.

W przypadku pleneru konstrukcja dachu musi by¢ wyposazona w uziemienie ochronne wykonane przez
uprawnionego elektryka.

W kazdym przypadku, gdy scena jest zbudowana z podestdéw - jej konstrukcja musi posiadaé uziemienie
ochronne wykonane przez uprawnionego elektryka.

2. OBSLUGA SCENY

W przypadku konieczno$ci wykonania zmiany backline (change over - taka okoliczno$¢ musi by¢ wczesniej
ustalona z managementem Kaski Sochackiej) wszystkie czynnosci wymagane do przeprowadzenia tego procesu
zostang wykonane przez zatrudnionych przez organizatora koncertu Technikéw Sceny lub/i Stage Handséw w
ciagtej komunikacji z Technikami DZwigku pod nadzorem realizatora Kaski Sochackiej lub Stage Managera

wyznaczonego przez organizatora koncertu.

Jesli planowana jest zmiana backline (change over) wymagane sa dwa risery wyposazone w kola z
hamulcami (przynajmniej 2 hamulce na riser). Risery te pozostang do wytacznej dyspozycji zespotu Sochackiej
przez caty czas trwania imprezy. Wymiary riseréw: 2m x 2m wys 30cm.

Prosimy o przygotowanie odpowiedniego miejsca na risery zabezpieczonego przed wplywem warunkow
atmosferycznych w przypadku konieczno$ci usunigcia ich ze sceny po probie.



3. BACKLINE

W kazdym przypadku wymagane jest udostepnienie w bezposrednim sasiedztwie sceny/backstage
catkowicie zabezpieczonego przed wpltywem warunkéw atmosferycznych miejsca na kejsy zespotu.

W momencie przyjazdu zespolu oraz po koncercie i demontaiu sprzetu wymagana jest obecnosé
minimum dwéch sprawnych fizycznie oséb, ktére przeniosg backline Kaski Sochackiej odpowiednio z
busa na scene oraz ze sceny do busa.

4. FOH

Miejsce FOH powinno by¢ zlokalizowane w osi sceny, najlepiej w odlegtoéci 10-16 m od frontowej
krawedzi sceny.

W przypadku pleneru:

- Miejsce FOH musi by¢ skutecznie ostoniete przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Preferowane sg
namioty wykonane w oparciu o konstrukcje typu Layher. W wypadku stosowania lekkich namiotéw prosimy o
pamigtanie o stosownych (solidnych) obcigzeniach i kotwach. W kazdym przypadku miejsce FOH powinno byé
solidnie zabezpieczone przed dostepem os6b spoza obstugi techniczne] imprezy.

- W miejscu FOH wymagana jest listwa zasilajaca 230v (4 gniazda) oraz pusty case/podest o
nastepujacych wymiarach: wysoko$¢ 80 - 100 cm, szeroko$¢ minimalna 100cm, gleboko$é minimalna

60cm

W T li} i/ Klubu:
- Migjsce FOH powinno znajdowac sie w osi sceny, w 3/4 dtugosci sali.

- W przypadku publicznoéci stojacej niezbedny jest montaz podwyzszenia ok. 20 cm o wymiarach szer. 3m, gieb.
2m (3 podesty na nogach 20 - 35¢m) oraz oddzielenie miejsca realizacji od widowni przy pomocy 6
barierek.

- W przypadku publiczno$ci stojacej w miejscu realizacji wymagany jest 1 stabilny stét/podest o wymiarach 1m
X 2m dostosowany wysokosciag do warunkéw panujacych na widowni (regulowane nogi) oraz 2 siedziska
dostosowane wysokos$cia do wysokoéci podestu.

- Miejsce realizacji F.O.H nie moze znajdowac¢ sie z boku sceny, we wnece, pod balkonem, na balkonie,
pod $ciana, pod nawisem, pod niskim sufitem, w kabinie lub z tylu za scena. W przypadku braku
odpowiedniego miejsca (zamontowane na stale siedzenia) niezbedne jest wylaczenie ze sprzedazy
odpowiedniej ilosci miejsc na widowni (zwykle 8 miejsc — po 4 w dwoch kolejnych rzedach w 3/4 dtugosci
widowni, w osi sceny, z przesunieciem na prawo - jednak szeroko$¢ zajmowanego miejsca w kazdym
rzedzie nie moze by¢ mniejsza niz 2 metry — patrz rysunek 2).

Jesli krzesta w kolejnym rzedzie s3 przesunigte wzgledem rzedu poprzedzajacego, w rzedzie
poprzedzajacym nalezy wylaczy¢ ze sprzedazy o jedno miejsce wigcej.

W przypadku Eventu;

- Miejsce FOH zostanie okreslone na podstawie osobnych ustalen z realizatorem FOH/MON.



