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Projekt budowlany Podpis:
Projektant architektury: mgr inż. arch. Michał Gdak

nr upr.   W/43/2009

Data:
Październik
2020

GDAK STUDIO Ewelina Gdak, Zgórsko, ul. Ogrodowa 1, 26-052 Nowiny          ww.gdakstudio.pl

Gmina Łomianki
z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Tytuł: PROJEKT ZIELENI

Stadium:

Inwestor:

Rys. nr: PZT-02Format: B0 Skala 1:500

Park Artystów przy ul. Zachodniej w Łomiankach.

Oznaczenia na rysunku:

MAŁA ARCHITEKTURA:

1. ławka okrągła Ø128cm: 8 szt.

2. siedzisko okrągłe Ø64cm: 1 szt.

3. platforma spotkań Ø660cm: 1szt.

4. stojak rowerowy: 5 szt.

5.  kosz na odpadki: 6 szt.

6. kurtyna wodna Ø310cm: 1szt.

7. słup informacyjny (strefa wejściowa): 2 szt.

          studnia wodomierzowa - podłączenie do sieci wodociągowej

          wg warunków ZWiK nr WIK 227/2020

OŚWIETLENIE:

8.    kolumna oświetleniowa wys. 117,5cm Ø15cm: 20 szt.

9.    Oswietlenie LED w platformie spotkań: 1 szt.

STREA AKTYWNA:

A. trampolina Ø150cm: 2szt.

B. trampolina Ø225cm: 1szt.

C. regulamin trampolin: 1szt.

granica terenu inwestycji

ZIELEŃ:

istniejące drzewa do pozostawienia

drzewa do usunięcia

drzewa nasadzone w 2019 roku - Acer platanoides  Crimson Sentry

Acer platanoides  Crimson Sentry do przesunięcia

głaz narzutowy do przesunięcia

łąka kwietna

projektowana grupa roślin liściastych

projektowana grupa roślin iglastych

oznaczenie roślin

Projektant
architektury krajobrazu:

mgr inż. arch. kraj. Ewelina Gdak Pażdziernik
2020

MIEJSCA POŚWIĘCONE ARTYSTOM:

lokalizacja przyszłych instalacji artystycznych poświęconych artystom

dom CYBISÓW

nr 23

nr 9

NAWIERZCHNIE:

wodoprzepuszczalna typu ekoway, kolor pomarańczowy 513, suma pow. 715,38 m²

wodoprzepuszczalna typu ekoway, kolor szary, suma pow. 50,74 m²

powłoka barwna pomarańczowa na naw. betonowe, suma pow. 102,01 m²

bezpieczna EPDM - pomarańczowa (RAL 2010), suma pow. 50,28 m²

bezpieczna EPDM - szara (RAL 9007), suma pow. 2,55 m²

Przyszłe zjazdy na działki przy posesjach 9 i 11 - działki nr ewid.150 i 151

C

Drenaż

6a. liczba sztuk

numer odpowada numerowi w Zestawieniu roślin

obrzeże metalowe

LS 02| 24 szt.

LS03 | 44 szt.

LS04| 33 szt.

IS 01 | 3 szt.

IS 01 | 3 szt.

LS 05| 31 szt.

LS 07| 14 szt.

LN 01 | 159 szt.

LS 08 | 38 szt.

LS 11| 19 szt.

LS 07| 14 szt.

LN 04| 160  szt.

LN 03| 16 szt.

LS 09 | 38 szt.

LS 13| 12 szt.

LS 15| 25 szt.

IS 01 | 2 szt.

LS 10| 12 szt.

LS 10| 23 szt.

LS 10| 7 szt.

LW 01| 9 szt.

LN 04 | 36 szt.

IS 01 | 6 szt.

LN 03 | 21 szt.

LW 02| 8 szt.

LW 02| 21 szt.

LW 02| 8 szt.

LN 05 | 16 szt.

LN 05 | 16 szt.

LN 05| 3 szt.

LN 02| 9 szt.

LN 02| 21 szt.

LN 02| 6 szt.

LS 07| 18 szt.

LN 01| 49 szt.

LS 16| 54 szt.

LS 16| 32 szt.

LS 17| 36 szt.

LS 18| 24 szt.

LS 19 | 47 szt.

IS 01 | 6 szt.

LW 02| 7 szt.

LS03 | 22 szt.

LN 05| 16 szt.

LN 02| 9 szt.

LS 16| 32 szt.

LS 15| 71 szt.

LS 10| 44 szt.

LN 01| 117 szt.

LS 14 | 63 szt.

LW 03 | 14 szt.

LN 04| 66 szt.

LS 19 | 43 szt.

LS 18 | 43 szt.

LS 13| 15 szt.

LS 05| 21 szt.

LS 05| 10 szt.

LS 17| 29 szt.

LS04 | 35 szt.

LS 10| 23 szt.

LS 06 | 61  szt.

LS 06 | 3 szt.

LS 06 | 3 szt.

LW 03| 19 szt.

LW 03| 5 szt.

LS 12| 9 szt.

LS 15| 58 szt.

LS 12| 12 szt.

LS 15| 12 szt.

LS 01| 86 szt.

LN 06| 13  szt.

istniejący żywopłot berberysa odmiany purpurowej - do usunięcia

dereń - częściowo do zachowania

LS 09 | 12 szt.

IS 01 | 2 szt.

LN 02| 9 szt.

IS 01 | 3 szt.

LS 12| 10 szt.

LS 12| 10 szt.

Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej  na działce
1/3 w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu pod Park Artystów wraz z
kurtyną wodną w ramach zadania Budżetowego "2018/15 Budowa Parku
Artystów przy ul. Zachodniej" oraz zadania "2020/18 Kurtyna wodna na ul.
Zachodniej zakup i montaż"
Działka nr ewid. 1/3 obręb 0024, pas drogowy przy ul. Zachodniej.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Wszystkie wymiary są podane w sposób przybliżony i wymagają weryfikacji na miejscu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych lub instalacji.
Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozwiązania alternatywne konsultować z projektantem.

Rysunek bezwzględnie należy czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.


