Biuro Projektowe
i Nadzér Budowlany

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY egz

Zakres projektu:

projekt zagospodarowania terenu;

Branza:

architektura konstrukcja

Nazwa inwestyciji:

Budowa, rozbudowa oraz przebudowa budynkéw i niezbednej infrastruktury
wchodzacych w skiad osrodka edukacji historyczno-przyrodniczej Nadlesnictwa
Srokowo.

Zakres projektu:

Zagospodarowanie terenu — powierzchnie utwardzone przy budynku hotelowo-restauracyjnym

Adres inwestycj:

dz. 3052/9 i 3052/11, m. Giertoz, gm. Ketrzyn, pow. ketrzynski, woj. warminisko-mazurskie,
obreb geodezyjny Czerniki 0006, jed. ewid. 280803_2

Inwestor:

Nadles$nictwo Srokowo, ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo

Opis przedmiotu zaméwienia - Kody CPV

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

Rychnowy 15.01.2025

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant A chitektura  mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upr. nr: 64/07/DOIA
autor do projektowania w spec. architektonicznej
Projektant 1 strukcia mgr inz. MARCIN BARTO$ Upr.: POM/0112/POOK/13

kordynator

do projektowania bez ogr. w spec. konstr.
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UWAGA:

1 ) Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawe Prawo zamowien publicznych. Zgodnie z art. 29. USTAWY
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (z p6zn. zmianami), przedmiot zamowienia opisuje sie w Sposéb
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocq dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wy-
magania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Przedmiot zamowienia nie opisano w sposob, ktory
mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje. W opisie przedmiotu zamoéwienia mozna wskazac¢ znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i nie mozna byfo opisa¢ przedmiotu zaméwienia za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

2) Projekt nalezy odczytywa¢ réwnorzednie ze wszystkimi branzami:
- Architektoniczna (opisy i rysunki)

- Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

- Sanitarna (opisy i rysunki)

- Elektrycznaltelekomunikacyjna (opisy i rysunki)
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Opis techniczny.

1.0. CZESC OGOLNA.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji 0 nazwie: Projekt zagospodarowania dziatek — projektowane
utwardzenia, stanowiska postojowe, tereny zielone

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) decyzjao u.li.c.p

) mape syt.-wysok. do celéw projektowych w skali 1:500;
)

)

obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;
uzgodnienia miedzybranzowe;
f) uzgodnienia z inwestorem.

2.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESCI DZIALKI

c
d
e

Bilans terenu.

BILANS TERENU DLA DZIALKI O NR EWIDENCYJNYM 3052/9, 3052/11 (cz. przy
bud. hotelowo-restauracyjnym zgodnie z zakresem na projekcie zagospodarowania)
Istniejgca pow. zabudowy budynku hotelowo — restauracyjnego n112304’56
Powierzchnia zabudowy RAZEM (dla dziatek 3052/9, 3052/11) 130982
Istniejgce ruiny — bez zmian -
Projektowane utwardzenia — polbruk rﬁflg’zo
Projektowane utwardzenia — ptyty azurowe 74,51 m?
Projektowane utwardzenia - kruszywo 90,46 m?

, : , 2584,17
Powierzchnia utwardzen RAZEM m2

. . , 80563,44
Istniejgce tereny leSne — bez zmian m2
Powierzchnia dziatek 3052/9, 3052/11 151980

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci i innych elementéw
(drzew, ogrodzenia itp.) tacznie z odkrywkami w celu potwierdzenia ich miejsca. Nalezy rowniez rozebraé elementy
do rozbiorki.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant A chitektura  mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upr. nr: 64/07/DOIA
autor do projektowania w spec. architektonicznej
Projektant

Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/POOK/13

ko rdynator do projektowania bez ogr. w spec. konstr.
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2.1. UTWARDZENIA
2.1.1. Chodniki i jezdnia
2.1.1.1. Jezdnia i zatoki parkingowe

Jezdnig¢ i zatoki parkingowe (cz¢$¢ pieszo jezdna) projektuje sie jak na zagospodarowaniu. Opis w
przekroju na rysunkach 5/z,6/z,7/z. Przyjeto nastgpujaca konstrukcje jezdni: — podloze — istniejgca
podtoze gruntowe G1 profilowane i zageszczone. Wymagany wskaznik zageszczenia Isér.=1,00 — war-
stwa nawierzchni: warstwa odsaczajgca — piasek, grubo$ci po zageszczeniu 10 cm; kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5, grubosci po zaggszczeniu 10 cm, wymagany minimalny
wtorny modut odksztalcenia mierzony tacznie dla wszystkich warstw ptyta 300 mm E2=120 MPa
(ewentualnie plyta obcigzang dynamicznie Evd>64 MN/m2) — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
grubosci 4 cm — kostka betonowa gr. 8 cm Wierzchnia warstwa z kostki drobnowymiarowej kolor
kostki, kraweznikow 1 obrzezy do uzgodnienia z inwestorem.

2.1.1.2. Chodniki

Nawierzchnie chodnikéw 1 doj$¢ wykona¢ poprzez analogi¢ jak na rysunkach 5/z,6/z,7/z. Przyjeto
nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikow: — podtoze — istniejgca podtoze gruntowe G1 profilo-
wane i zageszczone. Wymagany wskaznik zageszczenia Isér.=1,00 — warstwa nawierzchni: warstwa
odsaczajaca — piasek, grubosci po zageszezeniu 10 cm; kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
frakcji 0/31,5, grubosci po zaggszczeniu 10 cm, wymagany minimalny wtorny modut odksztalcenia
mierzony lacznie dla wszystkich warstw ptyta 300 mm E2=120 MPa (ewentualnie plyta obcigzang
dynamicznie Evd>64 MN/m2) — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4 cm — kostka beto-
nowa gr. 8 cm

2.1.2. Plyty aiurowe

Nawierzchnie z ptyt azurowych wykona¢ poprzez analogi¢ jak na rysunkach 5/z,6/z,7/z. Przyjeto na-
stepujaca konstrukcje nawierzchni z ptyt azurowych: — podtoze — istniejaca podtoze gruntowe G1 pro-
filowane i zageszczone. Wymagany wskaznik zageszczenia Isér.=1,00 — warstwa nawierzchni: war-
stwa odsaczajaca — piasek, grubosci po zageszczeniu 10 cm; kruszywo tamane stabilizowane mecha-
nicznie frakcji 0/31,5, grubosci po zaggszczeniu 10 cm, wymagany minimalny wtorny modut od-
ksztatcenia mierzony lacznie dla wszystkich warstw ptyta 300 mm E2=120 MPa (ewentualnie ptyta
obcigzang dynamicznie Evd>64 MN/m2) — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4 cm — ply-
ta azurowa (np. MEBA) gr. 8 cm

2.1.3. Kruszywo

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni z kruszywa: — podtoze — istniejaca podtoze gruntowe G1
profilowane 1 zageszczone. Warstwa nawierzchni: warstwa odsgczajaca — piasek, grubosci po zagesz-
czeniu 10 cm; kruszywo frakcji 16/31,5 gr. 5 cm

2.2. TEREN ZIELONY

Wytyczne dla Gleby:

Przygotowujac glebe pod trawnik, nie nalezy zapomnie¢ o zbadaniu jej kwasowosci. Dla trawnikow
optymalna kwasowo$¢ ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jezeli gleba jest zbyt kwasna, tatwo porasta mchem,
ktory w przysztosci moze by¢ trudny do usunigcia. Dlatego po zbadaniu podtoza (chemicznym lub
elektronicznym kwasomierzem, ktory mozna kupi¢ w sklepie ogrodniczym) nalezy ja zwapnowac,
najlepiej dolomitem lub kreda ogrodnicza (stosuje si¢ 15-25 kg/100 m? dolomitu lub 10-15 kg/100 m?
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kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m? dolomitu lub 15-22 kg/100 m? kredy dla gleby ci¢zkiej),
lekko wymieszac z gleba i pozostawi¢ na mniej wigcej dwa tygodnie.

Tak przygotowane podtoze mozna wzbogaci¢ dobrze roztozonym kompostem przesianym przez siatke
o drobnych oczkach (okoto 5 m3/100 m?), substratem torfowym albo nawozem wielosktadnikowym
(Azofoska, Polifoska, Fruktus w ilosci 3-5 kg/100 m?). Aby rosliny mogty stopniowo korzysta¢ z sub-
stancji odzywczych, nawo6z chemiczny warto poda¢ w dwoch dawkach: najpierw rozsypaé¢ 2-3 kg/100
m? 1 przekopac¢ na glebokos¢ szpadla, a nastepnie 1-2 kg/100 m? doktadnie rozgrabi¢. Wiosng mozna
tez zastosowac nawdz do trawnikdw o spowolnionym dziataniu (Substral, Pokon), z ktorego sktadniki
stopniowo przenikajg do gleby przez trzy-sze$¢ miesiecy. Nawozy mozna rozsiewac z reki, jednak
lepiej uzy¢ siewnika.

Przewidziang porcje warto podzieli¢ na pot 1 jedng czgs¢ rozsypac, idac wzdluz, a drugg w poprzek
dziatki. Wtedy powierzchnia zostanie pokryta w miar¢ rOwnomiernie. Nawoz trzeba lekko wymiesza¢
z gleba. Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ opis gleby dotyczacy zastosowanej trawy.

Wytyczne do zastosowanej trawy

Przeznaczenie: Na parkingi, Do intensywnego uzytkowania, tereny narazone na niedobor wody

sktad: Zycica trwata 10%, Wiechlina takowa 10%, Kostrzewa trzcinowa 80%

Mieszanka doskonale sprawdza si¢ w czasie zasiewania nowych boisk w tym trawnikéw mocno uzyt-
kowanych. Gtownym sktadnikiem danej mieszanki jest wiechlina lgkowa. Zastosowano tu tylko ta
odmiane danej rosliny, ktora wschodzi i rozrasta si¢ w krotkim czasie. Z uwagi na drugi sktadnik
mieszanki, ktorym jest Zycica trwala, uzyskang murawe mozna kosi¢ nawet bardzo nisko.

Mieszanka ta pozwala na uzyskanie trawy bardzo odpornej na deptanie. Tym sposobem uzyskana
murawa jest bardzo odporna na zniszczenia i niekorzystne warunki. Godnie reprezentuje kazde boi-
sko oraz czyni je bardziej funkcjonalnym i bezpiecznym dla uzytkownikow. Odpowiednio pielggno-
wana poprzez koszenie, wyglada niezwykle atrakcyjnie. To dzigki tej mieszance, w krotkim czasie
mozna uzyskac¢ atrakcyjng murawe.

Po stronie wykonawcy przez okres 12 miesiecy po koncowym odbiorze budynku lezy pielggnacja i
utrzymanie terendw zielonych.



