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CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne do-
tyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu me-
tod wykonania na podstawie do świadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowy mi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
1.4. Definicje i skróty  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następują-
co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość tech-
niczno-użytkową (droga). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabez-
pieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania pole-
ceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projek-
tantem. 
1.4.7. Inspektor nadzoru– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowa-
nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awa-
ryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połącze-
nia. 
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim kon-
strukcji nawierzchni. 
1.4.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowany-
mi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w for-
mie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlega-
ją potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 



 

 
 
 

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za-
mawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumenta-
cją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kie-
rownika projektu. 
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ru-
chu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, za-
pewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na pod-
łoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funk-
cje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podło-
ża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do na-
wierzchni. 
1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi. 
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umiesz-
czania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głę-
bokości przemarzania. 
1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszoną w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



 

 
 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu terenów do chwili odbioru końcowego robót. 
Dokumentacja: 
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę 
Zgodność robót z dokumentacją i SST: 
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przy-
padku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielko-
ści liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów bu-
dowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy do-
starczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy 
Zabezpieczenie terenu robót: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie po-
dejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wy-
magań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
* lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
* środki ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możli-
wością powstania pożaru 
Ochrona przeciwpożarowa: 



 

 
 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na te-
renie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane  
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
Ochrona własności publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  
instalacji na terenie robót.  
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-
cie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każ-
dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru 
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełnia-
jących odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględ-
nione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej  samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁ 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje   dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 



 

 
 
 

badań   laboratoryjnych   oraz   próbki   do   zatwierdzenia   przez   Inspektora   nadzoru.   
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego  źródła spełniają wymagania  
SST w czasie postępu robót.   Pozostałe   materiały   budowlane   powinny   spełniać   wyma-
gania   jakościowe   określone Polskimi   Normami,   aprobatami   technicznymi,   o   których   
mowa   w   Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały   nie   odpowiadające   wymaganiom   jakościowym   zostaną   przez   Wykonawcę 
wywiezione   z   terenu   robót,   bądź   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez   Inspektora   
nadzoru. Każdy   rodzaj   robót,   w   którym   znajdują   się   nie   zbadane   i   nie   zaakcep-
towane   materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowe  
go składowania   materiałów   będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy   w   miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli   dokumentacja   lub   SST   przewidują   możliwość   zastosowania   rożnych   rodzajów 
materiałów   do   wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   powia-
domi Inspektora   nadzoru   o   zamiarze   zastosowania   konkretnego   rodzaju   materiału.   
Wybrany   i zaakceptowany   rodzaj   materiału   nie   może   być   później   zamieniany   bez   
zgody   Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-
niom zawartym   w   SST,   programie   zapewnienia   jakości   lub   projekcie   organizacji   
robót, zaakceptowanym  przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwa-
rantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-
wej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być   utrzymywany   w   
dobrym   stanie   i gotowości   do   pracy.   Będzie   spełniał   normy   ochrony   środowiska   i   
przepisy   dotyczące   jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami. Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego uży-
cia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo-
im zamiarze wyboru i   uzyska   jego   akceptację   przed   użyciem   sprzętu.   Wybrany   
sprzęt,   po   akceptacji   Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   
zasadami określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 
Przy   ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniać   wymagania   dotyczące 
przepisów   ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   i   



 

 
 
 

innych parametrów   technicznych.   Środki   transportu   nie   odpowiadające   warunkom   
dopuszczalnych obciążeń   na   osie   mogą   być   dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   
drogi   pod   warunkiem przywrócenia   stanu   pierwotnego   użytkowanych   odcinków   dróg   
na   koszt   Wykonawcy. Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   
wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-
jazdach do terenu robót. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT: 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kon-
traktem oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   za   ich   
zgodność   z dokumentacją,   wymaganiami   SST,   projektu   organizacji   robót   oraz   pole-
ceniami   Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji 
robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, pod groźbą wstrzymania   robót.   Skutki   finansowe   z   tytułu   wstrzymania   robót   
w   takiej   sytuacji   ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI: 
6.1. Program zapewnienia jakości: 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez   
Inspektora   nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   (PZJ),   w   którym   przedstawi   on 
zamierzony   sposób   wykonania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   organiza-
cyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-
tów robót, 
•   system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością   wy-
konywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także 
wyciąganych   wniosków   i   zastosowanych   korekt   w   procesie   technologicznym,   pro-
ponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
•  wykaz  maszyn  i urządzeń  stosowanych  na budowie   z ich  parametrami  technicznymi  
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych 
materiałów.   Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   w   to   
personel, laboratorium,   sprzęt,   zaopatrzenie   i   wszystkie   urządzenia   niezbędne   do   



 

 
 
 

pobierania   próbek   i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać po-
miary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że   
roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji i SST. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociągnięciach   dotyczących   urządzeń  laboratoryjnych,   sprzętu,   zaopatrzenia   laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych   materiałów   i   dopuści   je   do   użytku   dopiero   wtedy,   gdy   niedocią-
gnięcia   w   pracy laboratorium   Wykonawcy   zostaną   usunięte   i   stwierdzona   zostanie   
odpowiednia   jakość   tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy  
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, stosować moż-  
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed  
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodza-
ju, miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   badania.   Po   wykonaniu   pomiaru   lub   badania,   
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań: 
Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi   nadzoru   kopie   raportów   z   wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnie-
nia jakości. Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   
formularzach   według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobo-
wanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 
Dla   celów   kontroli   jakości   i   zatwierdzenia,   Inspektor   nadzoru   uprawniony   jest   do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor   nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji   
systemu   kontroli   robót   prowadzonego   przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność ma-
teriałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wy-
konawcę. 
Inspektor   nadzoru   może   pobierać   próbki   materiałów   i   prowadzić   badania   niezależ-
nie   od 
Wykonawcy,   na   swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań   wykażą,   że   raporty   Wy-
konawcy   są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje: 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia  
24 lipca 1998 r.  w  sprawie   określenia  wykazu   wyrobów   budowlanych   nie   mających  
istotnego   wpływu  na spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarza-
nych   i   stosowanych   według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 



 

 
 
 

• posiadają   deklarację   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z:   Polską   Normą   lub   
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiAz dnia  24 lip-
ca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   i   sto-
sowanych   według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich   
partia   dostarczona   do   robót   będzie   posiadać   te   dokumenty,   określające   w   sposób 
jednoznaczny   jej   cechy.   Jakiekolwiek   materiały,   które   nie   spełniają   tych   wymagań   
będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy: 
Książka obmiarów: 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każde-
go   z   elementów   robót.   Obmiary   wykonanych   robót   przeprowadza   się   sukcesywnie   
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty laboratoryjne: 
Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy: 
Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wyżej   wymienionych,   następujące 
dokumenty: 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.   Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą   zawsze   dostępne   dla   Inspektora   nadzoru   i   przedstawiane   do   wglądu   na   
życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót,   zgodnie   z 
dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wy-
konawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie 
zwalnia   Wykonawcy   od   obowiązku   ukończenia   wszystkich   robót.   Błędne   dane   
zostaną poprawione   wg   ustaleń   Inspektora   nadzoru   na   piśmie.   Obmiar   gotowych   
robót   będzie przeprowadzony   z   częstością   wymaganą   do   płatności   na   rzecz   Wy-
konawcy   określoną   w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych i w   KNR-ach   oraz   KNNR-ach.   Jednostki   



 

 
 
 

obmiaru   powinny   zgodnie   zgodne   z   jednostkami określonymi w dokumentacji i koszto-
rysach w przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany   w   czasie   obmiaru   robót   
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną do-
starczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt   wymagają   badań   atestują-
cych,   to   Wykonawca   będzie   posiadać   ważne   świadectwa legalizacji. Wszystkie urzą-
dzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Sposób   odbioru   robót   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez   Zamawiającego   w 
postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ustalenia ogólne: 
Sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez Za-
mawiającego w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy 
realizacyjnej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
10.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409  
z poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
2013 nr 0 poz. 907 z późn. zm). 
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 
 poz.883 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321  z 
poźn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 
poz. 1232  z poźn. zm.).- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity 
tekst Dz. U. Z 2013  r. Nr 204, poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 
poz. 1129 z późn. zm.) 
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   11   sierpnia   2004r.   –   w   sprawie   
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   26   czerwca   2002   r.   w   sprawie   
dziennika 



 

 
 
 

budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   
danedotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953  z 
późn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I,II,III,IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowla-
nej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbio-
ru robót budowlanych związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach inwestycji. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowią-
zującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres projektu obejmuje roboty   w zakresie : 
Zagospodarowanie: 
- demontaż całego utwardzenia w tym z kruszywa - ogólnie jak na projekcie zagospodarowa-
nia  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują, materiał rozbiórkowy należy zutylizować 
lub wykorzystać jako podkład pod utwardzenia za zgodą inwestora.  
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być używany dowolny sprzęt, zgodny z wymaganiami ogólnymi ST.  
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać plan robót rozbiórkowych oraz posiadać ak-
ceptację planu przez zamawiającego. 
Dziennik robót rozbiórkowych. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 
porządkowych danych, powinien podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót, 
- spis środków zabezpieczających, użytych w rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg oraz na 
bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego przy rozbiórce. 
5.1 Wywóz gruzu 



 

 
 
 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 
na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony na auto-
ryzowane wysypiska. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przecho-
wywane w miejscu krytym. 
5.2 Doprowadzenie placu budowy do porządku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą strefę 
objętą robotami oraz tereny okoliczne.. 
- We wszystkich miejscach na terenie robót rozbiórkowych stanowiących zagrożenie dla bez-
pieczeństwa ludzi należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie. 
- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i 
na okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 
własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla elementów drogowych, utwardzenie w tym kruszywa  -  [m3] metr sześcienny 
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rze-

czowo-finansowym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy: 
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parame-
try 
PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

ROBOTY ZIEMNE – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZA-
GĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykopy. 
- Zasypki. 
- Transport gruntu. 



 

 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robót  materiały nie występują. 
2.2. Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów bu-
dowlanych itp. 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne wykonywać za pomocą sprzętu zmechanizowanego na zbliżeniach z infra-
strukturą i w pkt. szczególnych - ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić rów-
nomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwa-
niem. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy  
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kon-
trolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kon-
trolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następują-
cych bezpiecznych nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czyn-
ników. 
Dodatkowo należy wykonać - jako zabezpieczenie- ściankę szczelną, jak w projekcie oraz 
igłofiltry na czas budowy (czas potrzebny ok w trakcie realizacji ok 60 dni) 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 



 

 
 
 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.1. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewi-
dzianych w nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obej-
mować: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
-przygotowanie terenu 
-rodzaj i stan gruntu w podłożu 
-wymiary wykopów 
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podłoża 
-materiał użyty na podkład 
-grubość i równomierność warstw podkładu 
-sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
-stan wykopu przed zasypaniem 
-materiały do zasypki 
-grubość i równomierność warstw zasypki 
-sposób i jakość zagęszczenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 – wykopy – [m3] 
 – podkłady i nasypy – [m3] 
 – zasypki – [m3] 
 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 



 

 
 
 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogra-

mem rzeczowo-finansowym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów. 
PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole lite-
rowe i      jednostki miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02   Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999            Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
    Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999             Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje     kształtów i wymiarów.  

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowla-
nych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową nawierzchni. 
1.2. Zakres stosowania 
STWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymie-
nionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- Warstwy odsączającej pod nawierzchnie drogowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wy-
magania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do wykonywania warstw odsączających mogą być stosowane kruszywa naturalne drobne o 
uziarnieniu 0/2 mm. Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełnia wyma-
gania normy PN-EN 13242:2004 [3] dla kategorii GTF20  



 

 
 
 

2.3. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bez-
pośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno by równe, utwar-
dzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się moż-
liwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharek, 
- równiarek 
- walców wibracyjnych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Warstwa odsączająca powinna by wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w STWiORBI. Odchylenie osi chod-
nika w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 5 cm. Róż-
nica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekracza -2cm i + 0 
cm Szerokość warstwy odsączającej nie może różni się od szerokości projektowanej o więcej 
niż – 5 cm i +10 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiORB „Koryto z profilo-
waniem i zagęszczaniem podłoża”. Paliki lub szpilki powinny by ustawione przy krawędziach 
warstwy oraz w liniach załamania pochyleń poprzecznych. Rozmieszczenie palików lub szpi-
lek powinno umożliwia naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie piasku 
Kruszywo powinno by rozkładane mechanicznie w warstwie o jednakowej grubości z zacho-
waniem wymaganych spadków i rzędnych. Grubość rozłożonej warstwy powinna by taka, aby 
po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilo-
waniu warstwy należy przystąpi do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w 
czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kru-
szywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [6]. 



 

 
 
 

Wilgotno_ kruszywa podczas zagęszczania powinna by równa wilgotności optymal-
nej z tolerancją od ±2%. Wtórny moduł odkształcenia winien być 120 Mpa. 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna 
by utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzy-
mania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKO_CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Stwiorb„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada_ Inspektorowi 
nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone 
w p. 2.2. 
6.3. Badania po wykonaniu 
6.3.1. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzy 4 metrową łatą, co 20 m. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.2. Szeroko_ profilowanego podłoża 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. Szerokość należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 
km. 
6.3.3. Spadki poprzeczne 
Należy mierzy za pomoc_ łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo 
we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne warstwy 
odcinającej na prostych i łukach powinny by zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.3.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekracza +0 cm i -2 cm. Rzędne należy sprawdza w osi podłużnej 
chodnika i na rzucie krawędzi co 20 m, a na krzywych co 10m. 
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie. 
Ukształtowanie osi chodnika należy sprawdza w punktach głównych trasy i w innych 
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej ni_ co 100 m. 
6.3.6. Grubość warstwy 
Należy mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w 3 losowo wybranych 
punktach na każdej działce roboczej , lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Grubość 
warstwy powinna by zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 
cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wy-
konawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym kruszywem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.7. Zagęszczenie i nośność warstwy 
Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać wg. BN 77/8931-12 [6] przynajmniej w 2 
wybranych punktach na każdej działce roboczej , lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [6] nie 
powinien być mniejszy od 1,00. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtór-



 

 
 
 

nego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-
02205 [4], nie powinna by większa od 2,2. 
Moduł wtórny odkształcenia należy sprawdzić min. raz na 500 m2 warstwy. 
6.3.8. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre-
ślonych w p.6.3.3., 6.3.6, powinny by naprawione przez spulchnienie do głębokości co naj-
mniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnie-
nia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest − m2 (metr kwadratowy), ułożonej i zagęszczonej warstwy odsą-
czającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaga-
niami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i ułożenie warstwy kruszywa o optymalnej wilgotności 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-
nej, 
- utrzymanie warstwy. 
10. RZEPISY ZWI_ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łat_ 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STBILIZOWANEGO ME-
CHANICZNIE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot  SST 



 

 
 
 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych  
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 
1.1  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w STWOiRB „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mecha-
nicznie powinno by kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 
mm. Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 

gliny. 
3. SPRZĘT 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego 
Wykonawcę.  
4. TRANSPORT  
Do transportu należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być 
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. Stanowisko robocze po-
winno być odebrane przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełnia wymagania określone w STWiORB „Ko-
ryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i STWiORB ”Warstwa odsą-
czająca” Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia ro-
bót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej nale-
ży wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wypro-
dukowaniu powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki spo-
sób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna by rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowa-
nej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnię-
cie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kru-
szywa podczas zagęszczania powinna odpowiada wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [11] (metoda II). Materiał nadmiernie 



 

 
 
 

nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wil-
gotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszan-
ka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 [12] powinien odpowiada przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 1, lp. 10. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być  
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą  
Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić  
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wni-  
kłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robót i przedstawi wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji ma-
teriałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniej-
szej STWiORB.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale-
ży pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
6.3.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiada wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [11] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotno_ należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźni-
ka zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdza według metody obciążeń płyto-
wych wg BN-64/8931-02 [21] (oraz PN-S-02205[24]). przy pierwszym i nie rzadziej niż raz 
na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mecha-
nicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego mo-
dułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
6.3.4. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny by pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna by większa od szero-
kości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 
6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [22]. 



 

 
 
 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzy 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by zgodne z dokumentacją pro-
jektowa, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie  
Powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może by przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.7. Nośność podbudowy 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [21], 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [23] 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj_ większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co naj-
mniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnie-
nia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od 
szerokości projektowanej o więcej niż5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżą-
cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym mate-
riałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wy-
konawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty 
tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośno-
ści podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kru-
szywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 



 

 
 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uzna-
je się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept_, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji techn, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWI_ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawar-
tości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 
2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 
3. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarna. Wskaźnik kształtu 
4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie 
7. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarna i nasiąkliwości 
8. PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Część1: Oznaczanie mrozoodporności 
9. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
13. PN-EN 13242:2002 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
14. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część I: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
15. PN-B-30020 Wapno 
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
18. PN-S-96035 Popioły lotne 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni dro-
gowych 



 

 
 
 

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni po-
datnych i podłoża przez obciążenie płytą 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łat_ 
23. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut Badawczy  
      Dróg i Mostów - Warszawa 1997. 

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania doty-
czące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych sst 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z 
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określo-
nymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Podsypka cementowo-piaskowa 
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 
Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
„32,5" i odpowiadać 
wymaganiom PN-EN-197-1. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
Podsypka cementowo-piaskową pod nawierzchnię jest mieszanką cementu i piasku w stosun-
ku 1:4. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
spełniają warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 
92 poz. 881)  
3. SPRZĘT 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Układanie kostki brukowej odbywać się będzie: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 



 

 
 
 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do 
wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować betoniarki. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Koryto  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 we-
dług normalnej metody Proctora. 
5.2. Podbudowa 
Podbudowa powinna być wyprofilowana zgodnie z spadkami podłużnymi i poprzecznymi 
chodnika 
5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (współczynnik ce-
mentowo-wodny od 0,25 do 0,35). W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być 
taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni 
śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z 
suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą 
w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość pod sypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
5.4. Układanie nawierzchni 
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wy-
konywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie chod-
nika jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym 
jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Kostkę układa się na podsypce w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 3 do 5mm. Kostkę należy układać ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powy-
żej powierzchni tych urządzeń. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na 
podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło-
żonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Do ubijania ułożonej na-
wierzchni z kostek betonowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztuczne-
go dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 



 

 
 
 

kierunku wzdłużnym kostki. Do zagęszczania chodnika z kostki betonowej nie wolno używać 
walca. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Zaprawę betonową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystar-
czającą płynność.  
5.5. Pielęgnacja chodnika z kostek brukowych 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy tempera-
turze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) na-
wierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podbudowy betonowej, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje: 
- wytyczenie, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej 
- ułożenie kostki betonowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy 
6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 



 

 
 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( 
STWiORB) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową nawierzchni w Gierłoży – Wilczy Szaniec. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest dokumentem przetar-
gowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w  niniejszej STWiORB dotyczą 
zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników 
betonowych na ławach betonowych podsypce cementowo- piaskowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia po-
wierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 
 a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 
 b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 
 c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowe-
go. 
1.4.2. Wymiar nominalny- wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania , któremu 
powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchy-
łek. 
1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB ,,Wymagania ogólne”(pkt 1.6) 
2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB       ,,Wymagania ogólne” pkt.2. 
2.2 Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej  
i niniejszej STWiORB. 
2.2.2. Stosowne materiały 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na posypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i do zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy. 
2.2.3. Krawężniki betonowe 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 
Krawężniki betonowe, uliczne produkowane z jednego rodzaju betonu, nie barwione musza 
mieć następujące cechy charakterystyczne: 
- skośne krawędzie krawężnika powyżej 2mm powinny być określone jako fazowane, z wy-
miarami deklarowanymi przez producenta, 
- krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne ( których nie uwzględnia się 
przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka 
krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000mm, 
- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 
- płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiają-
cy układania lub ryglowanie, 
- krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe. 



 

 
 
 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym na podstawie PN-EN 1340 (3).
  
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340( 4) do sto-
sowania w warunkach kontaktu z solą odladzajacą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha wymagania 
1   
1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokład-
nością do mm 

Długość:± 1%, i ≤ 10mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ±3%, ≤ 5mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≤  10mm  

1.2 Dopuszczalne odchyłki 
od płaskości i prostoli-
niowości, dla długości 
pomiarowej 
300mm 
400mm 
500mm 
800mm 

 

 
 
 
 

± 1,5mm 
± 2,0mm 
± 2,5mm 
± 4,0mm 

 
2   
2.1 Odporność na zamraża-

nie/ rozmrażanie z udzia-
łem soli odladzających 

klasa D 

Ubytek masy po badaniu; wartość średnia 
≤1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik <1,5 kg/m2 

2. 
 

Wytrzymałość na zgina-
nie 

klasa T 

Charakterystyczna   Każdy pojedynczy 
wynik, 

Wytrzymałość,        MPa 
MPa                         > 4,0 
> 5,0 
 
 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

Krawężniki mają zadawalającą trwałość  
( wytrzymałość) jeśli spełnione są wyma-
gania pktu 2.2 oraz poddawane są normal-
nej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie  
klasa H 

Odporność przy 
pomiarze na tar-
czy szerokiej 
ściernej, wg zał. G 
normy- badanie 
podstawowe 

Odporność przy po-
miarze na tarczy Bo-
mego, wg zał. H nor-
my – badanie alterna-
tywne 

≤ 23mm ≤ 20000mm3/ 
5000mm3 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie 
była szlifowana i/ lub polerowana- zada-
walająca odporność, 
b) trwałość odporności na poślizg/ pośli-
zgnięcie w normalnych warunkach użyt-



 

 
 
 

kowania krawężnika jest zadawalająca 
przez cały okres użytkowania , pod warun-
kiem właściwego utrzymywania i gdy na 
znacznej części nie zostało odsłonięte kru-
szywo podlegające intensywnemu polero-
waniu. 

3   
3.1 Wygląd a) powierzchnia krawężnika nie powinna 

mieć rys i odprysków, 
b) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 Tekstura a) tekstura powinna być porównana z 
próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzanymi przez odbiorcę, 
b) różnice w jednolitości tekstury, spowo-
dowane nieuniknionymi zmianami we wła-
ściwości surowców i warunków twardnie-
nia, nie są uważane za istotne 

 

Na łukach należy stosować krawężniki łukowe o promieniach zgodnych z dokumentacją pro-
jektową. Jeśli brak takich na rynku, mogą być stosowane proste, o długości 33cm dla promie-
nia ≤ 3m i długości 50 cm 
2.2.3.3. Składowanie krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowa-
ne wg typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5 cm, długości min.n5 cm większej od szerokości 
krawężnika. 
2.2.4. Materiały na podsypkę 
Na podsypkę należy stosować:  
a) piasek naturalny o wskaźniku różnoziarnistości ≥ 5 odpowiadający wymaganiom PN_EN 
13242 [6] dla kategorii GTF 20, 
b) mieszankę cementu i piasku, z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN- EN 
13242 [6] dla kategorii GTF 20, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i 
wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008: 2004 [4] 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi, Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN- 88/6731-08 [9] 
2.2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C16/20)B20) wg PN-EN 206-
1 [2], 
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 
Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych, szczelin podłużnych i przy obniżonych krawężnikach 
należy stosować bitumiczne masy zalewowe wg polskich norm lub aprobat technicznych. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ,,Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 



 

 
 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,  
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych  w pozycji pionowej z na-
chyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszcza-
niem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza 
ściany środka transportowego więcej niż1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki można prze-
wozić po osiągnięciu 70% projektowanej wytrzymałości. 
4.3 Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10] 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszy-
wa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB ,,Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. Pod-
stawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie ławy, 
3. ustawienie krawężników, 
4. wypełnienie spoin i szczelin, 
5. roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej: 
- ustalić lokalizację robót, 
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko-
ściowych, 
- usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
Określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
5.4. Wykonanie ławy 
5.4.1. Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem szerokości dna wykopu miejsca dla deskowania. Wskaźnik zagęsz-
czenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 1,03 dla KR3-KR6 i 
1,00 dla KR1-KR2 według normalnej metody Proctora. 
5.4.2 Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem wykonuję się w deskowaniu. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [5], przy czym należy stosować co 50m szczeliny 
dylatacyjne wypenione materiałem określonym w punkcie 2.2.6. Beton należy zagęścić. Za-
gęszczenie winno być zakończone przed początkiem wiązania cementu tj. przed upływem 2 



 

 
 
 

godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Ławy należy utrzymywać w stanie wil-
gotnym przez 7 dni. 
5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
Krawężniki należy ustawić na podsypce cementowo- piaskowej grubości 5 cm o proporcji 
1:4. Światło( odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika 
powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Szczeliny dylatacyjne winny być wykona-
ne nad szczelinami ław. Zmiana wysokości krawężników przy przejściach i zjazdach winna 
być wykonana na długości 2,00m. 
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na posypce cementowo-piaskowej 
o grubości po zagęszczeniu zgodnej z dokumentacją projektową. Szerokość spoin winna być 
≤ 1,0 cm 
5.5.3. Wypełnianie spoin i szczelin 
Spoiny krawężników należy wypełniać zaprawą cementowo- piaskową o proporcji 1:3. 
Szczeliny  dylatacyjne i szczeliny przy krawężnikach obniżonych przejść i zjazdów należy 
wypełniać przy użyciu materiałów wymienionych w punkcie 2.2.6. 
5.6. Roboty wykończeniowe 
 Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniejących warunków terenowych, takie jak: 
- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB ,,Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechne-
go stosowania ( znaki CE lub budowlany z wymaganymi towarzyszącymi informacjami, ba-
dania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- wykonać badania 3 krawężników wybranych przez Inspektora nadzoru do sprawdzenia czy 
spełniają wymagania dla klasy DT4, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na pod-
stawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach  
i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [3]. Ba-
dania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych po-
winny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materia-
łów w punkcie 2 i zapisane w STWiORB. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 



 

 
 
 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą i 
sprawdzany co 100m. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1cm. 
b) wymiary ław 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ła-
wy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
-  dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
-  dla wysokości oporu + 10%, 
-  dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej . 
c) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górna powierzchnią ławy i przyło-
żoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) wytrzymałość betonu ław 
Bada się co najmniej raz na 500 m ławy. 
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 5 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wy-
nosi ± 5 cm, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowa-
nej, które wynosi ± 1 cm, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punk-
tach na każde 100m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną po-
wierzchnią i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełna głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaga-
niami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB ,,Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej STWiORB 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoścOgólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1m krawężnika obejmuje: 



 

 
 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie i rozebranie deskowania ławy z ewentualnym wypełnieniem szczelin dylatacyj-
nych i pielęgnacją, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu, 
- obsypanie zewnętrznej strony krawężników z ubiciem, 
- uporządkowanie terenu robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
2.PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3.PN-EN 1340: 2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
4.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
5.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
6.PN-PN-EN 13242 Kruszywa do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów sto-
sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
7.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych betonowymi 
obrzeżami chodnikowymi 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna ( ST)stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i   realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem rowka pod obrzeże z przerzutem gruntu w nasyp, 
- wykonaniem ławy betonowej z oporem, 
- ustawieniem obrzeży betonowych o wymiarach na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 
betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
norma mi i definicjami podanymi w STWiORB ,,Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ,,Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB  ,,Wymagania ogólne” pkt 2. 



 

 
 
 

2.2 Stosowane wyroby 
Wyrobami stosowanymi są: 
- obrzeże z betonu wibroprasowanego klasy o wymiarach, 6x20x100 cm i 8x25x100 cm. 
- piasek powinien spełniać wymagania PN-EN 13242 [4] 
- cement portlandzki wg PN-EN 197-1 klasy co najmniej ,,32,5” [7], 
- woda wg PN-EN 1008:2004 [8], 
- kruszywo do betonu wg PN-EN 12620 [3] 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe- wymagania techniczne 
Należy stosować obrzeża betonowe spełniające wymagania PN-EN 1340 dla klas oznaczo-
nych D,T,h. 
2.3.1 Dopuszczalne odchyłki 
- długości ± 1% z dokładnością do mm i nie więcej niż 10 mm, 
- grubość i wysokość ± 3% z dokładnością do mm i nie więcej niż 5 mm, 
- inne wymiary – różnica między wynikami pomiarów tego samego wymiaru nie powinna 
przekraczać 5 mm. 
- dla powierzchni określanych jako płaskie i dla krawędzi określanych jako proste, dopusz-
czalne od chyłki płaskości i prostoliniowości dla długości pomiarowej 80 mm wynoszą ± 4 
mm 
2.3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
Ubytek masy po badaniu zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzającej wartość śred-
nia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2, 
- charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 5 MPa i pojedynczy wynik ≥ 4 MPa,  
- odporność na ścieranie wg metody z zał. G ≤ 23 mm lub wg metody alternatywnej z zał. H ≤ 
20000 mm3/ 5000 mm3. Na łukach należy stosować krawężniki łukowe o promieniach zgod-
nych z dokumentacją projektową.  
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton wg PN-EN 206-1 [2], klasy C16/20, 
XF4, CL040, Dmax 31,5, D2,2 i S2 
2.4. Wyroby na podsypkę i do wypełnienia spoin 
Należy stosować piasek kategorii GTFA20,f5 o wskaźniku różnoziarnistości ≥ 5 odpowiadają-
cy wymaganiom PN-EN 13242 [4] oraz cement i wodę spełniające wymagania norm zapisa-
nych w punkcie 2.2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne”   pkt. 3 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne”   pkt. 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych wyrobów jak w STWiORB ,, Krawężniki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót, 
Ogólne zasady wykonania robót podano w podano w STWiORB ,,Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonania robót 



 

 
 
 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie rowka, 
- wykonanie ławy, 
- ustawienie obrzeży, 
- wypełnienie spoin, 
- roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej ustalić dane 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz wytyczyć je w planie i wysokościowo. 
5.4. Wykonanie ławy 
5.4.1. Rowek pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego rowek pod ławę, powinny odpowiadać  wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu deskowania ławy. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 1.00 
według normalnej metody Proctora. 
5.4.2. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w deskowaniu. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [9], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne o grubości 2 cm wypełnione styropianem. 
Zagęszczenie betonu ławy należy zakończyć przed początkiem wiązania cementu.  
Ława winna być utrzymywana w stanie wilgotnym przez 7 dni. 
5.5. Ustawienie obrzeży betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży 
Niweleta obrzeża i wysokość obrzeża nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Tylna ściana obrzeża powinna być po usta-
wieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Grunt, któ-
rym zostanie obsypana tylna ścian obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać sze-
rokości 1 cm i zostać wypełnione piaskiem opisanym w punkcie 2.6.5.5.2. Ustawienie obrze-
ży na ławie betonowej 
Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5 cm po zagęszczeniu z mieszaniny cementu i piasku w stosunku 1:3. 
5.5.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny obrzeży należy wypełniać przy użyciu materiałów wymienionych w punkcie 2.6. 
5.6. Roboty wykończeniowe 
Do robót wykończeniowych należą prace porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB,, Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania i pomiary wyrobów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży akceptacji. Zbadane i pomierzone winny 
być wszystkie właściwości i cechy zapisane w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie rowka pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary rowka co 100 m, jego dna co 300 m. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z pkt 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 



 

 
 
 

Przy wykonaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacja projektową. Profil 
podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopusz-
czalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm. Rzędne należy sprawdzać co 100 m. 
b) wymiary ław 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ła-
wy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej, 
- dla wysokości oporu ± 10 %. 
c) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ław sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każ-
de 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górna powierzchnią ławy i przyłożona 
łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±5 cm i 
należy je sprawdzać co 500 m. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego wykonuje się zgodnie z wyma-
ganiami pkt 5,5, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ±5 cm i należy je sprawdzać co 300 m. 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wskazywać  całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podania w STWiORB ,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego, 
- m (metr) rowka pod obrzeże, 
- m3 ławy betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ,,Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaga-
niami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonany rowek 
- ława z dylatacjami 
- wykonana podsypka 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB ,,Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania obejmuje: 



 

 
 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie wyrobów i materiałów, 
- wykonanie rowka, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża z zagęszczeniem, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-206-1 Beton, cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
4. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe 
5. PN-EN 13242 Kruszywa do związanych i niezwiązanych hydraulicznie       
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6. PN-EN-197-1 Cement.Cz. 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności cementu powszechne-
go użytku 
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji  be-
tonu 
8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ OBCYCH 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót          budowla-
nych ( STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regula-
cją pionową urządzeń obcych. 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
regulacją pionową studzienek zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicz-
nych, włazów kanałowych i innych urządzeń 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi          kanaliza-
cji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
1.4.2. Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury 
1.4.3. Studzienka gazowa - obiekt na przewodzie gazowym, przeznaczony do zainstalowania 
armatury 
1.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzie-
nek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyj-
nych. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



 

 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda-
no w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane wyroby 
Wyrobami stosowanymi są: 
- kruszywa naturalne na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki, zapraw i betonu, 
- woda, 
- materiały do wykonania deskowania, 
- skrzynki uliczne do hydrantów i zasuw, 
- materiały pomocnicze jak śruby i uszczelki, 
- prefabrykowane pierścienie i kręgi studzienne 
2.2.1. Kruszywo naturalne 0/2 
2.2.2.1. Kruszywo naturalne 0/2 do zaprawy cementowej powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 13139 dla kategorii 2- zawartość pyłów ≤ 5% 
2.2.2.2. Kruszywo naturalne 0/2 do podsypki powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 
131242 dla kategorii GTF20, f5 i CNR o współczynniku różnoziarnistości ≥ 5. 
2.2.2. Cement stosowany do podsypki, zapraw i betonu powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie niższej niż,,32,5” wg PN-EN-197-1. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.2.3. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620:2004. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów. 
2.2.4. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
2.2.6. Materiały pomocnicze 
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III. 
2.2.7. Pierścienie i kręgi betonowe winny odpowiadać wymogom normy PN-EN 1917:2004. 
2.2.8. Skrzynki uliczne do hydrantów i zasuw powinny odpowiadać wymaganiom polskich 
norm lub aprobat technicznych. 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- pia-
skowej, 
- wibratorów płytowych, wibratorów pogrążalnych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- żurawi samochodowych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11] 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszy-
wa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 



 

 
 
 

Beton transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do tego celu. Wyprodu-
kowaną mieszankę betonową o wilgotności optymalnej, należy dostarczyć na budowę w wa-
runkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segrgacją. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie wykopów i rozbiórek nawierzchni 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom studzienki w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Regulacja wzmocnienia studzienek 
Wykonanie regulacji wysokościowej studni ,,w górę’ wykonać przez nadbudowanie betonem 
c35?45 (B20) XF4,CL 0,40, Dmax 8, D2,2 i S2 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 
206-1:2003 [2] do rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej lub zastosowanie odpo-
wiednich pierścieni żelbetowych prefabrykowanych z betonu C35/45). W przypadku ko-
nieczności obniżenia wysokości studni należy zastosować kręgi lub zwężki zmniejszonej wy-
sokości dostosowane do zakresu regulacji. Zaleca się stosowanie cementu szybkowiążącego. 
Studzienki powinny być z zewnątrz zabezpieczone przed korozją w sposób odpowiadający 
rodzajowi i stopniowi agresywności środowiska. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robot 
6.2.1. Regulacja pionowa urządzeń obcych 
Położenie studzienki w stosunku do otaczającej nawierzchni należy sprawdzać dla każdego 
regulowanego elementu. Studzienki należy ustawić tak, aby nawierzchnia wystawała od 3mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 
6.3. Badania wykonanych robót 
6.3.1. Regulacja pionowa urządzeń obcych 
Po zakończeniu regulacji pionowej urządzeń obcych należy sprawdzić poprawność profilu 
podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego 
spływ powierzchniowy wód. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- szt.( sztuka) wyregulowanej studzienki, wpustu, zaworu, włazu i innego urządzenia. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaga-
niami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane wykopy, 
- roboty rozbiórkowe, 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ,,Wymagania Ogólne” oraz niniej-
szej STWiORB. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



 

 
 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB ,, Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 regulacji studzienek obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wykopu i rozbiórek nawierzchni, 
- wykonanie i rozebranie deskowania, 
- wykonanie betonowania lub obniżenia studni, 
- zasypanie wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
-   PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
-   PN-EN 206-1 Beton. Cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
-   PN-B- 06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
-   PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
-   PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów  

                                 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
-   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
     przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
     produkcji betonu 
-   PN-EN-197-1:2002 Cement.Cz.I: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-   

                                                    mentu powszechnego użytku 
-   PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbro-   
     jonego włóknem stalowym i żelbetowe 
 -   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 -   PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 -   PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
 -   PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
 -   PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
 
 
 


